
СОДЕРЖАНИЕ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

АВТОМОБИЛЬНАЯ КАМЕРА 
ЗА ДНЕГО ОБЗОРА

SRW-17
SRW-25
SRW-101



СИСТЕМА ОБОЗНАЧЕНИЙ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эффективное количество пикселов 656х492

Частота синхронизации по строкам 15625 Гц

Частота синхронизации по кадрам PAL 50 Гц / NTSC 60 Гц

Сканирование Чересстрочное 2:1

Синхронизация Внутренняя

Регулировка усиления Автоматическая

Компенсация переотраженного света Автоматическая

Разрешение 420 твл

Отношение сигнал/шум Не менее 48 дБ

Ток потребления Не более 150 мА

Напряжение питания DC 12…15B

Диапазон рабочих температур -20°С…+65°, влажность до 95%

Условия хранения -40°С…+80°, влажность до 95%

Угол обзора по горизонтали 110°/160°

Угол зрения объектива 120°/170°

Степень защиты IP67 IP68

Минимальная освещённость 0,5 люкс / F1.2 (0 люкс с подсветкой)



ПОДКЛЮЧЕНИЕ

ПРИМЕЧАНИЕ:

В соответствии с проводимой политикой постоянного усовершенствования технических характеристик и 
дизайна возможно внесение изменений без предварительного уведомления.


