




3



4



5



6



7



8

Коаксиальная аудиосистема PRO 693 с диффузором из целлюлозы с органическим 
напылением

Модель PRO 693
Тип 3-x полосная коаксиальная

Размер низкочастотного динамика 6x9”(163x235мм)

Размеры магнита низкочастотного динамика 120x60x20мм

Вес магнита низкочастотного динамика, г 759

Звуковая катушка низкочастотного динамика 50мм TIL+CCAW

Резонансная частота Fs, Гц 60

Подвес бутилкаучук

Размер среднечастотного динамика
2,5”(57мм) с PEI мембраной  

и неодимовым магнитом

Размеры магнита среднечастотного динамика 45x22x7мм

Вес магнита среднечастотного динамика, г 42

Звуковая катушка среднечастотного динамика 13мм KSV

Размер высокочастотного динамика 0,5”(13мм) с майларовой мембраной  
и неодимовым магнитом

Размеры магнита высокочастотного динамика 39x22,5x7мм

Вес магнита высокочастотного динамика, г 27

Звуковая катушка высокочастотного динамика 13мм KSV

Общее:

Номинальная мощность, Вт 150

Максимальная мощность, Вт 300

Диапазон воспроизводимых частот, Гц 60-20 000

Чувствительность, дБ/Вт/м 94

Импеданс, Ом 4

Установочная глубина 3,43” (87мм)

Вес динамика, г 2580
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Двухполосная компонентная аудиосистема PRO 6020 с литой корзиной и диффузором из 
многослойной непрессованной целлюлозы с добавлением хлопкового волокна

Модель PRO 6020
Тип 2-x полосная компонентная

Размер низкочастотного динамика 6,5”(165мм)

Размеры магнита низкочастотного динамика 120x60x20мм

Вес магнита низкочастотного динамика, г 850

Звуковая катушка низкочастотного динамика 35мм ASV

Резонансная частота Fs, Гц 40

Vas,л 15,77

Qms 2,627

Qts 0,268

Qes 0,299

Xmax,мм 4

Подвес бутилкаучук

Корзина литая

Размер высокочастотного динамика 1”(25,4мм) с шелковым куполом и неодимовым 
магнитом

Размеры магнита высокочастотного динамика 24,5x3,5мм

Звуковая катушка высокочастотного динамика 25мм ASV

Общее:

Номинальная мощность, Вт 100

Максимальная мощность, Вт 200

Диапазон воспроизводимых частот, Гц 40-20 000

Кроссовер пассивный 18 дБ/oкт

Частота среза кроссовера, Гц 2500

Аттенюатор -3дБ/0/+3дБ

Чувствительность, дБ/Вт/м 91

Импеданс, Ом 4

Установочная глубина низкочастотного динамика 3” (76мм)
Вес низкочастотного динамика, г 2043
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Двухполосная компонентная аудиосистема PRO 62N с литой корзиной и диффузором из 
вспененного текстурированного полипропилена анизотропной структуры

Модель PRO 62N
Тип 2-x полосная компонентная

Размер низкочастотного динамика 6,5”(165мм)

Размеры магнита низкочастотного динамика 90x50x15мм

Вес магнита низкочастотного динамика, г 340

Звуковая катушка низкочастотного динамика 30мм KSV

Резонансная частота Fs, Гц 50

Vas,л 13,65

Qms 5,998

Qts 0,489

Qes 0,532

Xmax,мм 2

Подвес бутилкаучук

Корзина литая

Размер высокочастотного динамика 1”(25,4мм) с шелковым куполом и неодимовым 
магнитом

Размеры магнита высокочастотного динамика 24,5x3,5мм

Звуковая катушка высокочастотного динамика 25мм ASV

Общее:

Номинальная мощность, Вт 90

Максимальная мощность, Вт 180

Диапазон воспроизводимых частот, Гц 50-24 000

Кроссовер пассивный 18 дБ/oкт

Частота среза кроссовера, Гц 4000

Аттенюатор -3дБ/0/+3дБ

Чувствительность, дБ/Вт/м 91

Импеданс, Ом 4

Установочная глубина низкочастотного динамика 2,87” (73мм)
Вес низкочастотного динамика, г 1160
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Широкополосные акустические системы с диффузором из целлюлозы PRO 6.5A, PRO 
6.5M, PRO 8A, PRO 8M

Модель PRO 6.5А
Импеданс, Ом 8

Резонансная частота Fs, Гц 110

Чувствительность, дБ 94+2

Номинальная мощность, Вт 80

Максимальная мощность, Вт 160

Установочная глубина, мм 80

Модель PRO 6.5M
Импеданс, Ом 8

Резонансная частота Fs, Гц 130

Чувствительность, дБ 96+2

Номинальная мощность, Вт 80

Максимальная мощность, Вт 160

Установочная глубина, мм 54

Модель PRO 8А
Импеданс, Ом 8

Резонансная частота Fs, Гц 85

Чувствительность, дБ 94+2

Номинальная мощность, Вт 100

Максимальная мощность, Вт 200

Установочная глубина, мм 93

Модель PRO 8M
Импеданс, Ом 8

Резонансная частота Fs, Гц 100

Чувствительность, дБ 96+2

Номинальная мощность, Вт 100

Максимальная мощность, Вт 200

Установочная глубина, мм 76
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Двухполосная компонентная автомобильная акустическая система класса HI-END PRO 
6.2.  Штампованная корзина с антирезонансным покрытием и диффузор из прессованной 
бумаги, покрытой ультралегкой полимерной смолой.

Модель PRO 6.2
Тип компонентная акустическая система

Типоразмер 16 см (6 дюйм)

Количество полос 2

Мощность номинальная 90 Вт

Мощность максимальная 180 Вт

Чувствительность 91 дБ (2,83 В/м)

Диапазон воспроизводимых частот 50 - 20000 Гц

Импенданс 4 Ом

Кроссовер

Внешний кроссовер есть

Частота кроссовера 3,8 кГц

Крутизна среза кроссовера 6 дБ/окт

ВЧ-динамик

Размеры 25 мм

Магнит неодимовый

Кроссовер поворотный

НЧ-динамик

Размеры 165 мм

Материалы диффузора прессованная бумага

Магнит ферритовый

Установочная глубина 63 мм
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