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Sicherheitshinweise

Achtung! Lesen Sie die nachfolgen-
den Anweisungen sorgfiltig durch.
Machen Sie sich mit den Bedienele-
menten und dem ordnungsgemaBen

Gebrauch des Gartengerits vertraut.

Bewahren Sie die Betriebsanleitung

fiir eine spatere Verwendung hitte si-

cher auf.

Erlauterung der Symbole auf dem
Gartengerat

é Allgemeiner Gefahrenhinweis.

Lesen Sie die Betriebsanlei-
tung.

Achten Sie darauf, dass in der
Nahe stehende Personen nicht
durch weggeschleuderte
Fremdkorper verletzt werden.
Warnung: Halten Sie einen si-
cheren Abstand zum Gartenge-
rat, wenn es arbeitet.
Rotierendes Geblase. Kommen
Sie mitIhrenHanden und FiiBen
nichtindie Offnungen, wahrend
das Gartengerat lauft.
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Achten Sie darauf, dass in der
Nahe befindliche Personen
nicht durch umherfliegende
Fremdkorper vom Gartengerat
verletzt werden. Achten Sie bei
anderen Personen auf sicheren
Abstand zum Gartengerat.

—
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Tragen Sie eine Schutzbrille.
\&

& Entfernen Sie den Akku bevor
== | Siedas Gartengerat reinigen,
einstellen oder fiir kurze Zeit un-
beaufsichtigt lassen.

—\ Arbeiten Sie nichtim Regen und
lassen Sie den Akku-Laubblaser
nicht im Freien wahrend es reg-
net.
) Benutzen Sie das Ladegerat
nicht, wenn das Netzkabel be-
schadigt ist.

Bedienung

» Niemals Kindern oder mit diesen An-
weisungen nicht vertrauten Personen
erlauben das Gartengerat zu benut-
zen. Nationale Vorschriften beschran-
ken moglicherweise das Alter des Be-
dieners. Bewahren Sie das
Gartengerat fir Kinder unerreichbar
auf, wenn es nicht in Gebrauch ist.

» Dieses Gartengerat ist nicht daflir be-
stimmt, von Personen (einschlieBlich
Kinder) mit eingeschrankten physi-
schen, sensorischen oder geistigen
Fahigkeiten oder mangelnder Erfah-
rung und/oder mangelndem Wissen
benutzt zu werden, es sei denn, sie
werden durch eine fiir ihre Sicherheit
zustandige Person beaufsichtigt oder
erhalten von ihr Anweisungen, wie
das Gartengerat zu benutzen ist.
Kinder sollten beaufsichtigt werden,
um sicherzustellen, dass sie nicht mit
dem Gartengerat spielen.
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» Der Bediener oder Nutzer ist fiir Un-
falle oder Schaden an anderen Men-
schen oder deren Eigentum verant-
wortlich.

» Wahrend des Betriebes diirfen sich
im Umkreis von 3 Metern keine ande-
ren Personen oder Tiere aufhalten.
Der Bedienende istim Arbeitsbereich
gegeniiber Dritten verantwortlich.

»Betreiben Sie das Gartengerat nie-
mals, wahrend sich Personen, insbe-

sondere Kinder oder Haustiere, in un-

mittelbarer Nahe aufhalten.

»Verwenden Sie das Gartengerat nur
bei Tageslicht oder gutemkiinstlichen
Licht.

» Benutzen Sie das Gartengerat nicht
barful oder mit offenen Sandalen.
Tragen Sie stets festes Schuhwerk
und eine lange Hose.

» Achten Sie darauf, dass lose Kleidung
nicht in die Luftzufuhr hineingezogen
wird, da dies zu Verletzungen fiihren
konnte.

» Betreiben Sie das Gartengerat nur mit
aufgesteckter Diise.

» Achten Sie darauf, dass lange Haare
nicht in die Luftzufuhr hineingezogen
werden, da dies zu Verletzungen flih-
ren konnte.

» Achten Sie auf schragen Flachen stets
auf sicheren Tritt.

» Halten Sie samtliche Kiihlluftoffnun-
gen frei von Schmutz.

» Blasen Sie Schmutz/Laub nie in die
Richtung von in der Nahe stehenden
Personen.

» Nehmen Sie keine Veranderungen
am Gartengerat vor. Unzulassige
Veranderungenkonnendie Sicherheit

Ihres Gartengerates beeintrachtigen
und zu verstarkten Gerauschen und
Vibrationen fiihren.

Wartung

» Stellen Sie den Festsitz aller Muttern,
Bolzen und Schrauben sicher, damit
ein sicherer Arbeitszustand des Gar-
tengerats gewahrleistet ist.

» Uberpriifen Sie das Gartengerat und
ersetzen Sie sicherheitshalber abge-
nutzte oder beschadigte Teile.

» Stellen Sie sicher, dass auszuwech-
selnde Teile von Bosch stammen.

Hinweise fiir den optimalen Umgang
mit dem Akku

» Stellen Sie sicher, dass das Garten-

gerat ausgeschaltet ist, bevor Sie
den Akku einsetzen. Das Einsetzen
eines Akkus in ein Gartengerat, das
eingeschaltet ist, kann zu Unfallen
fihren.

»Verwenden Sie nur die fiir dieses
Gartengerit vorgesehenen Bosch
Akkus. Der Gebrauch anderer Akkus
kann zu Verletzungen und Brandge-
fahr fiihren.

» Offnen Sie den Akku nicht. Es be-
steht die Gefahr eines Kurzschlusses.
[@ Schiitzen Sie den Akku vor
C==J Hitze, z. B. auch vor dauern-
der Sonneneinstrahlung, Feu-

er, Wasser und Feuchtigkeit.
Es besteht Explosionsgefahr.

» Halten Sie den nicht benutzten Ak-
ku fern von Biiroklammern, Miin-
zen, Schliisseln, Nageln, Schrauben
oder anderen kleinen Metallgegen-

i
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standen, die eine Uberbriickung
derKontakte verursachenkonnten.
Ein Kurzschluss zwischen den Akku-
kontakten kann Verbrennungen oder
Feuer zur Folge haben.

» Bei falscher Anwendung kann Fliis-
sigkeit aus dem Akku austreten.
Vermeiden Sie den Kontakt damit.
Bei zufdlligem Kontakt mit Wasser
abspiilen. Wenn die Fliissigkeit in
die Augen kommt, nehmen Sie zu-
satzlich arztliche Hilfe in Anspruch.
Austretende Akkuflussigkeit kann zu
Hautreizungen oder Verbrennungen
flhren.

» Bei Beschiadigung und unsachge-
maBem Gebrauch des Akkus kon-
nen Dampfe austreten. Fiihren Sie

Frischluft zu und suchen Sie bei Be-

schwerden einen Arzt auf. Die

Dampfe konnen die Atemwege reizen.

» Laden Sie die Akkus nur mit Lade-
geraten auf, die vom Hersteller
empfohlen werden. Durch ein Lade-
gerat, das fiir eine bestimmte Art von
Akkus geeignet ist, besteht Brandge-
fahr, wenn es mit anderen Akkus ver-
wendet wird.

» Verwenden Sie den Akku nurinVer-

bindung mit lhrem Bosch Produkt.
Nur so wird der Akku vor gefahrlicher
Uberlastung geschiitzt.

» Durch spitze Gegenstande wie z. B.
Nagel oder Schraubenzieher oder
durch duBere Krafteinwirkung
kann der Akku beschidigt werden.
Es kann zu einem internen Kurz-
schluss kommen und der Akku bren-

nen, rauchen, explodieren oder liber-

hitzen.

Deutsch|5

»SchlieBen Sie den Akku nicht kurz.
Es besteht Explosionsgefahr.

» Schiitzen Sie den Akku vor Feuchtig-
keit und Wasser.

»Lagern Sie den Akku nur im Tempera-
turbereich von -—20 °C bis 50 °C.
Lassen Sie den Akku z.B. im Sommer
nichtim Auto liegen.

» Reinigen Sie gelegentlich die Liif-
tungsschlitze des Akkus mit einem
weichen, sauberen und trockenen
Pinsel.

Sicherheitshinweise fiir Ladegerate
Lesen Sie alle Sicherheits-
|| hinweise und Anweisungen.
Versaumnisse bei der Einhal-
tung der Sicherheitshinweise
und Anweisungen konnen elektrischen

Schlag, Brand und/oder schwere Ver-
letzungen verursachen.

Bewahren Sie diese Anweisungen gut
auf.

Benutzen Sie das Ladegerat nur, wenn
Siealle Funktionenvoll einschatzenund
ohne Einschrankungen durchfiihren
konnen oder entsprechende Anweisun-
gen erhalten haben.

» Dieses Ladegerat ist nicht vorgese-
hen fiir die Benutzung durch Kinder
und Personen mit eingeschrankten
physischen, sensorischen oder
geistigen Fahigkeiten oder man-
gelnder Erfahrung und Wissen. Die-
ses Ladegerat kann von Kindern ab
8 Jahren und Personen mit einge-
schrankten physischen, sensori-
schen oder geistigen Fahigkeiten
oder mangelnder Erfahrung und
Wissen benutzt werden, wenn sie

e
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durch eine fiir ihre Sicherheit ver-
antwortliche Person beaufsichtigt
werden odervondieserimsicheren
Umgang mit dem Ladegerit einge-
wiesen worden sind und die damit
verbundenen Gefahren verstehen.
Andernfalls besteht die Gefahr von
Fehlbedienung und Verletzungen.

» Beaufsichtigen Sie Kinder bei Be-
nutzung, Reinigung und Wartung.
Damitwird sichergestellt, dass Kinder
nicht mit dem Ladegerat spielen.

» Laden Sie nur Bosch Li-lon-Akkus
ab einer Kapazitit von 2,5 Ah (ab
5 Akkuzellen). Die Akkuspannung
muss zur Akku-Ladespannung des
Ladegerates passen. Laden Sie kei-
ne nicht wiederaufladbaren Batte-
rien. Ansonsten besteht Brand- und
Explosionsgefahr.

ﬂ Halten Sie das Ladegerat von
Regen oder Nasse fern. Das
Eindringen von Wasser in ein
Ladegerat erhoht das Risiko ei-
nes elektrischen Schlages.

»Laden Sie nur Bosch Li-lon-Akkus.
Die Akkuspannung muss zur Akku-
Ladespannung des Ladegerates
passen. Ansonsten besteht Brand-
und Explosionsgefahr.

» Halten Sie das Ladegerit sauber.

Durch Verschmutzung besteht die Ge-

fahr eines elektrischen Schlages.

» Uberpriifen Sie vor jeder Benut-
zung Ladegerat, Kabel und Stecker.
Benutzen Sie das Ladegerit nicht,
sofern Sie Schiden feststellen.
Offnen Sie das Ladegerat nicht
selbst und lassen Sie es nur von

qualifiziertem Fachpersonal und
nur mit Original-Ersatzteilen repa-
rieren. Beschadigte Ladegerate, Ka-
belund Stecker erhohen das Risiko ei-
nes elektrischen Schlages.

» Betreiben Sie das Ladegerat nicht
auf leicht brennbarem Untergrund
(z.B. Papier, Textilien etc.) bzw. in
brennbarer Umgebung. Wegen der
beim Laden auftretenden Erwarmung
des Ladegerates besteht Brandge-
fahr.

» Decken Sie die Liiftungsschlitze
des Ladegerates nicht ab. Das Lade-
gerat kann sonst tiberhitzen und nicht
mehr ordnungsgemal funktionieren.

Symbole

Die nachfolgenden Symbole sind fiir das Lesen und Verstehen
der Betriebsanleitung von Bedeutung. Pragen Sie sich die
Symbole und ihre Bedeutung ein. Die richtige Interpretation
der Symbole hilft hnen, das Gartengerat besser und sicherer
zu gebrauchen.

Symbol Bedeutung
/‘ Bewegungsrichtung

ﬁ Reaktionsrichtung

I Einschalten

O Ausschalten

i Gewicht

CLICK! Horbares Gerausch

BestimmungsgemaBer Gebrauch

Das Gartengerat ist bestimmt zum Zusammenblasen von
Laub und Gartenabfallen, wie z. B. Gras, Zweige und Kieferna-
deln.
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Technische Daten
Akku-Laubgeblase ALB 18I
Sachnummer 3600HA0 3..
Luftstromgeschwindigkeit, max.  km/h 210
Gewicht entsprechend
EPTA-Procedure 01/2003 kg 1,8

e

Deutsch | 7

Konformitatserklarung C€

Wir erklaren in alleiniger Verantwortung, dass das unter
»Technische Daten“ beschriebene Produkt allen einschlagi-
gen Bestimmungen der Richtlinien 2011/65/EU, bis 19. April
2016:2004/108/EG, ab 20. April 2016: 2014/30/EU,
2006/42/EG, 2000/14/EG einschlieBlich ihrer Anderungen
entspricht und mit folgenden Normen iibereinstimmt:

EN 60335-1, EN 50636-2-100.

2000/14/EG: Garantierter Schallleistungspegel 83 dB(A).

Seriennummer s Tyl am Bewertungsverfahren der Konformitat gemaB Anhang V.
Gartengerat .
- Produktkategorie: 34
Akku Li-lonen 7o hnische Unterlagen (2006/42/EG, 2000/14/EG) bei:
Sachnummer Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-HG/ENS-PA2,
_ 1,5 Ah 2607 336 207 StOWmarket, Suffolk IP14 lEY, England
- 2,0Ah 2607336921 Henk Becker Helmut Heinzelmann
- 2,5Ah 2607 337 199 Executive Vice President ~ Head of Product Certification
Engineering PT/ETM9
Nennspannung V= 18 Ppe
Kapazitit (7 ’ /('
D - [ S

- 2607 336 207 Ah 1,5 %(Jé l. {/ M/{
- 2607336921 Ah 2,0 Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
- 2607337199 Ah 2,5 70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
Anzahl der Akkuzellen Leinfelden, 24.09.2015
- 2607 336 207 5 H
~ 2607336921 > Montage und Betrieb
~ 2607337199 5 Handlungsziel Bild Seite
Ladegerit AL1830CV Lieferumfang 1 228
Sachnummer EU 2607225965 A

UK 2607 225 967 Diise aufstecken 2 228

AU 2607225969 Akku laden 3 228
Ladestrom A 3,0 Akku einsetzen 3 228
Zuldssiger Ladetemperatur- Einschalten 4 229
bereich ¢ 0-45 Ausschalten 4 229
Ladezeit (Akku entladen) Arbeitshinweise 5 229
- 1,5Ah min 33
- 2,0Ah min 45 Wartung und Reinigung 6 230
- 2,5Ah i 60 Aufbewahrung und Transport 6 230
Gewicht entsprechend
EPTA-Procedure 01/2003 kg 0,4 Inbetriebnahme
Schutzklasse O]/

Zu lhrer Sicherheit

Gerausch-/Vibrationsinformation

Gerauschemissionswerte ermittelt entsprechend

EN 50636-2-100.

Der A-bewertete Gerduschpegel des Gerates betragt typi-
scherweise: Schalldruckpegel 60 dB(A); Schallleistungspe-
gel 80 dB(A). Unsicherheit K= 3 dB.
Schwingungsgesamtwerte a,, (Vektorsumme dreier Richtun-
gen) und Unsicherheit K ermittelt entsprechend
EN50636-2-100: a,< 2,5 m/s%, K=1,5m/s%.

» Nehmen Sie den Akku vor allen Arbeiten am Gartenge-
rat (z.B. Wartung, Werkzeugwechsel etc.) sowie bei
dessen Transport und Aufbewahrung aus dem Garten-
gerit. Bei unbeabsichtigtem Betatigen des Ein-/Ausschal-
ters besteht Verletzungsgefahr.

» Das Gartengerat lauft nach dem Ausschalten noch fiir
einige Sekunden nach (anhaltender Luftstrom). Lassen
Sie den Motor auslaufen bevor Sie es wieder einschal-
ten.

Schalten Sie das Gartengerit nicht direkt nacheinan-
der aus und wieder ein.

Bosch Power Tools
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Akku laden
» Benutzen Sie kein anderes Ladegerit. Das mitgelieferte

Ladegerat ist auf den in Ihr Gartengerat eingebauten Li-lo-

nen-Akku abgestimmt.
» Beachten Sie die Netzspannung! Die Spannung der
Stromquelle muss mit den Angaben auf dem Typenschild

des Ladegerates bereinstimmen. Mit 230 V gekennzeich-
nete Ladegerate kdnnen auch an 220 V betrieben werden.

Der Akku ist mit einer Temperaturiiberwachung ausgestattet,
welche Ladung nurim Temperaturbereich zwischen 0 °C und

45 °C zulasst. Dadurch wird eine hohe Akku-Lebensdauer er-

reicht.

Hinweis: Der Akku wird teilgeladen ausgeliefert. Um die volle
Leistung des Akkus zu gewahrleisten, laden Sie vor dem ers-
ten Einsatz den Akku vollstandig im Ladegerat auf.

Der Li-lonen-Akku kann jederzeit aufgeladen werden, ohne

die Lebensdauer zu verkiirzen. Eine Unterbrechung des Lade-

vorganges schadigt den Akku nicht.
Der Li-lonen-Akku ist durch die ,Electronic Cell Protection
(ECP)“ gegen Tiefentladung geschiitzt. Bei entladenem Akku

wird das Gartengerat durch eine Schutzschaltung abgeschal-

tet: Das Gartengerat arbeitet nicht mehr.
Driicken Sie nach dem automatischen
ACHTUN
m CHTUNG Abschalten des Gartengerétes nicht
weiter auf den Ein-/Ausschalter. Der Akku kann beschadigt
werden.

Ladevorgang

Der Ladevorgang beginnt, sobald der Netzstecker des Lade-
gerdtes in die Steckdose gesteckt und der Akku in den Lade-
schacht eingesteckt wird.

Durch das intelligente Ladeverfahren wird der Ladezustand
des Akkus automatisch erkannt und abhangig von Akkutem-
peratur und -spannung mit dem jeweils optimalen Ladestrom
geladen.

Dadurch wird der Akku geschont und bleibt bei Aufbewah-
rung im Ladegerat immer vollstandig aufgeladen.

Bedeutung der Anzeigeelemente

Blinklicht (schnell) griine Akku-Ladeanzeige

e

Hinweis: Der Schnellladevorgang ist nur méglich, wenn die
Temperatur des Akkus im zuldssigen Ladetemperaturbereich
ist, siehe Abschnitt , Technische Daten®.

Blinklicht (langsam) griine Akku-Ladeanzeige

[GO 80y  DBeieinem Ladestand des Akkus von 80 %
blinkt die griine Akku-Ladeanzeige langsam.

Der Akku kann zum sofortigen Gebrauch entnommen werden.

Dauerlicht griine Akku-Ladeanzeige

I 100% DasDauerlichtder griinen Akku-Ladeanzeige
- signalisiert, dass der Akku vollstandig aufgela-
denist.

Ohne eingesteckten Akku signalisiert das Dauerlicht der Ak-
ku-Ladeanzeige , dass der Netzstecker in die Steckdose ein-
gesteckt ist und das Ladegerat betriebsbereit ist.

Dauerlicht rote Akku-Ladeanzeige

ﬂs Das Dauerlicht der roten Akku-Ladeanzeige
— signalisiert, dass die Temperatur des Akkus au-

Berhalb des zulassigen Ladetemperaturbereiches ist, siehe

Abschnitt , Technische Daten®. Sobald der zulassige Tempe-

raturbereich erreicht ist, schaltet das Ladegerat automatisch

auf Schnellladung um.

Blinklicht rote Akku-Ladeanzeige

H_ __ DasBlinklichtder roten Akku-Ladeanzeige si-
gnalisiert eine andere Storung des Ladevor-
Hinweise zum Laden

ganges, siehe Abschnitt ,Fehlersuche®.
Bei kontinuierlichen bzw. mehrmals nacheinander folgenden
Ladezyklen ohne Unterbrechung kann sich das Ladegerdt er-

warmen. Dies ist jedoch unbedenklich und deutet nicht auf ei-
nen technischen Defekt des Ladegerates hin.

Eine wesentlich verkiirzte Betriebszeit nach der Aufladung
zeigt an, dass der Akku verbraucht ist und ersetzt werden
muss.

Arbeitshinweise

Halten Sie das Gartengerat beim Arbeiten immer ca. 3 cm
iiber den Boden.

Blasen Sie keine heiBen, brennbaren oder explosiven Materi-
alien zusammen.

Abhilfe

Akku laden, siehe auch ,Hinweise zum Laden*

Akku erwarmen/abkiihlen lassen

¥ Charge Der Schnellladevorgang wird durch schnelles
= = = Blinken der griinen Akku-Ladeanzeige signa-
lisiert.
Fehlersuche
ODC
Ol
£
Symptome Maogliche Ursache
Gartengerat lauft Akku entladen
nicht Akku zu kalt/zu heib
Gartengerdt defekt

Kundendienst aufsuchen

Interne Verkabelung des Gartengerates defekt Kundendienst aufsuchen

F0161.81283(24.9.15)
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Symptome Magliche Ursache Abhilfe
Gartengerat lauft mit ~ Ein-/Ausschalter defekt Kundendienst aufsuchen
Unterbrechungen
Starke Vibrationen/  Gartengerat defekt Kundendienst aufsuchen
Gerdusche
Arbeitsdauer pro Akku wurde lédngere Zeit nicht oder nur kurz-  Akku vollsténdigaufladen; siehe auch ,Hinweise zum
Akkuladung zu gering  zeitig benutzt Laden®

Akku leer oder defekt Akku ersetzen

Luftzufuhr/-austritt blockiert Luftzufuhr/-austritt freimachen
Gartengerdt bldst Diise blockiert Diise freimachen
nicht
Diise lasst sich nicht ~ Falsche Montage siehe ,Montage”
auf das Gartengerat
aufstecken
Akku-Ladeanzeige Akku nicht (richtig) aufgesetzt Akku korrekt auf Ladegerat aufsetzen
Ieu.chtet daverhaft Akkukontakte verschmutzt Akkukontakte reinigen; z.B. durch mehrfaches Ein-
Kg_lnl!_idevorgang und Ausstecken des Akkus, ggf. Akku ersetzen
moglicl

Akku defekt Akku ersetzen

Akku-Ladeanzeige Netzstecker des Ladegerdtes nicht (richtig) Netzstecker (vollstandig) in die Steckdose einste-
leuchtet nicht eingesteckt cken

Steckdose, Netzkabel oder Ladegerdt defekt ~ Netzspannung liberpriifen, Ladegerat ggf. von einer
autorisierten Kundendienststelle fiir Bosch-Elektro-
werkzeuge Gberpriifen lassen

Wartung und service - Die optimale Temperatur zur Aufbewahrung des Akkus be-
tragt 5 °C.
- Reinigen Sie gelegentlich die Liiftungsschlitze des Akkus
mit einem weichen, sauberen und trockenen Pinsel.

» Nehmen Sie den Akku vor allen Arbeiten am Gartenge-
rit (z.B. Wartung, Werkzeugwechsel etc.) sowie bei
dessen Transport und Aufbewahrung aus dem Garten-

gerit. Bei unbeabsichtigtem Bettigen des Ein-/Aus- Eine wesentlich verkiirzte Betriebszeit nach der Aufladung
schalters besteht Verletzungsgefahr. zeigt an, dass der Akku verbraucht ist und ersetzt werden
muss.

Wartung, Reinigung und Lagerung

» Halten Sie das Gartengerit sauber, um gut und sicher Kundendienst und Anwendungsberatung

arbeiten zu konnen. www.bosch-garden.com
Halten Sie das Gartengerat und die Liftungsschlitze sauber, Geben Sie bei allen Riickfragen und Ersatzteilbestellungen
um gut und sicher arbeiten zu kénnen. bitte unbedingt die 10-stellige Sachnummer laut Typenschild
Bespriihen/Tauchen Sie das Gartengerét nie mit/in Wasser. des Gartengerdtes an.
Lagern Sie das Gartengerat an einem sicheren Platz, trocken Deutschland
und auBerhalb der Reichweite von Kindern. Robert Bosch GmbH
Stellen Sie keine anderen Gegenstande auf dem Gartengerat Servicezentrum Elektrowerkzeuge
ab. Zur Luhne 2

37589 Kalefeld - Willershausen
Unter www.bosch-pt.com kdnnen Sie online Ersatzteile

Akku-Pflege

Um eine optimale Nutzung des Akkus zu gewahrleisten, be- bestellen oder Reparaturen anmelden.

achten Sie folgende Hinweise und MaBnahmen: Kundendienst: Tel.: (0711) 40040480

- Schiitzen Sie den Akku vor Feuchtigkeit und Wasser. Fax: (0711) 40040481

— Lagern Sie den Akku nur im Temperaturbereich von E-Mail: Servicezentrum.Elektrowerkzeuge@de.bosch.com
-20 °C bis 50 °C. Lassen Sie den Akku z.B. im Sommer Anwendungsberatung: Tel.: (0711) 40040480
nichtim Auto liegen. Fax: (_0711) 40040482

- Lassen Sie den Akku bei direkter Sonnenbestrahlung nicht E-Mail: kundenberatung.ew@de.bosch.com
im Gartengerat.

Bosch Power Tools F016181283|(24.9.15)
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Osterreich

Unter www.bosch-pt.at kénnen Sie online Ersatzteile
bestellen.

Tel.: (01) 797222010

Fax: (01) 797222011

E-Mail: service.elektrowerkzeuge@at.bosch.com

Schweiz

Unter www.bosch-pt.com/ch/de kénnen Sie online Ersatz-
teile bestellen.

Tel.: (044) 8471511

Fax: (044) 8471551

E-Mail: Aftersales.Service@de.bosch.com

Luxemburg

Tel.: +32 2588 0589

Fax: +32 2588 0595

E-Mail: outillage.gereedschap@be.bosch.com

Transport
Die enthaltenen Li-lonen-Akkus unterliegen den Anforderun-

gen des Gefahrgutrechts. Die Akkus kénnen durch den Benut-

zer ohne weitere Auflagen auf der StraBe transportiert wer-
den.
Beim Versand durch Dritte (z.B.: Lufttransport oder Spediti-

on) sind besondere Anforderungen an Verpackung und Kenn-

zeichnung zu beachten. Hier muss bei der Vorbereitung des
Versandstiickes ein Gefahrgut-Experte hinzugezogen wer-
den.

Versenden Sie Akkus nur, wenn das Gehause unbeschadigt

ist. Kleben Sie offene Kontakte ab und verpacken Sie den Ak-

ku so, dass er sich nicht in der Verpackung bewegt.
Bitte beachten Sie auch eventuelle weiterfiihrende nationale
Vorschriften.

Entsorgung

Werfen Sie Gartengerate, Ladegerate und Akkus/Batterien
nicht in den Hausmiill!
Nur fiir EU-Lander:

GemaB der europdischen Richtlinie

2012/19/EU miissen nicht mehr gebrauchs-
fahige Elektro- und Elektronikgerate und ge-

maB der europdischen Richtlinie

2006/66/EG miissen defekte oder ver-

brauchte Akkus/Batterien getrennt gesam-
melt und einer umweltgerechten Wiederverwendung zuge-
fuhrt werden.

Nicht mehr gebrauchsfahige Akkus/Batterien konnen direkt
abgegeben werden bei:

Deutschland

Recyclingzentrum Elektrowerkzeuge

Osteroder LandstraBe 3

37589 Kalefeld

Schweiz

Batrec AG

3752 Wimmis BE

e

Akkus/Batterien:

Li-lon:

Bitte beachten Sie die Hinweise im Ab-
schnitt , Transport®.

Anderungen vorbehalten.

English

Safety Notes

Warning! Read these instructions
carefully, be familiar with the con-
trols and the proper use of the ma-
chine. Please keep the instructions
safe for later use!

Explanation of symbols on the ma-

General hazard safety alert.

Read instruction manual.

Pay attention that bystanders
are not injured through foreign
objects thrown from the ma-
chine.

Warning: Keep a safe distance
from the machine when operat-
ing.

Rotating fan. Keep hands and
feet out of the openings while
the machine is running.

7 E) PB>:

C"

—=\ Pay attention that bystanders
are not injured through foreign
objects thrown from the ma-
chine. Keep bystanders a safe
N J distance away from the machine.

2)

—

L2
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Wear safety goggles.
W

& Remove battery before adjust-
(E4d]

ing the machine unattended for
any period.

% Do not work in the rain or leave
% the cordless leaf blower out-
doors whilst raining.

») Do not use the charger if the
cord is damaged.

Operation

»Never allow children or people unfa-
miliar with these instructions to use
the machine. Local regulations may
restrict the age of the operator. When
not in use store the machine out of
reach of children.

» This machine is not intended for use
by persons (including children) with
reduced physical, sensory or mental
capabilities, or lack of experienceand
knowledge, unless they have been
given supervision or instruction con-
cerning use of the machine by a per-
son responsible for their safety.
Children should be supervised to en-
sure that they do not play with the
machine.

» The operator or user is responsible
for accidents or hazards occurring to
other people or their property.

» Other persons and animals should re-

main at a distance of 3 metres or
more when the machine is being
used. The operator is responsible for
third persons in the working area.

ing or cleaning, and before leav-

English|11

» Never operate the machine while
people, especially children or pets,
are nearby.

» Use the machine only in daylight or
good artificial light.

» Do not operate the machine when
barefoot or wearing open sandals,
always wear substantial footwearand
long trousers.

» Failure to keep loose clothing from
being drawn into air intake could re-
sultin personal injury.

» Do not operate without tubes in
place.

» Failure to keep long hair away from
the air inlet could result in personal
injury.

» Always be sure of your footing on
slopes.

»Keep all cooling air inlets clear of de-
bris.

» Never blow debris in the direction of
bystanders.

» Do not modify this product. Unau-
thorized modifications may impair
the safety of your product and may
result in increased noise and vibra-
tion.

Maintenance

»Keep all nuts, bolts and screws tight
to be sure that the machine is in safe
working condition.

» Examine the machine and replace
worn or damaged parts for safety.

» Ensure replacement parts fitted are
Bosch approved.

b

Bosch Power Tools
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Recommendations for Optimal Han-
dling of the Battery

» Ensure the switch is in the off posi-
tion before inserting battery pack.
Inserting the battery pack into ma-
chines that have the switch on can
cause accidents.

» Use only Bosch battery packs in-
tended specifically for the ma-
chine. Use of any other battery packs
may create a risk of injury and fire.

» Do not open the battery. Danger of
short-circuiting.

Protect the battery against
— heat, e. g., against continu-
M ous intense sunlight, fire, wa-
ter, and moisture. Danger of

explosion.

» When battery pack is not in use,
keep it away from other metal ob-
jects like paper clips, coins, keys,
nails, screws, or other small metal
objects that can make a connection
from one terminal to another.
Shorting the battery terminals to-
gether may cause burns or a fire.

» Under abusive conditions, liquid
may be ejected from the battery;
avoid contact. If contact acciden-
tally occurs, flush with water. If lig-
uid contacts eyes, additionally
seek medical help. Liquid ejected
from the battery may cause irritations
or burns.

»In case of damage and improper
use of the battery, vapours may be
emitted. Ventilate the area and
seek medical help in case of com-
plaints. The vapours can irritate the
respiratory system.

» Recharge only with the charger
specified by the manufacturer. A
chargerthatis suitable for one type of
battery pack may create a risk of fire
when used with another battery pack.

» Use the battery only in conjunction
with your Bosch product. This
measure alone protects the battery
against dangerous overload.

» The battery can be damaged by
pointed objects such as nails or
screwdrivers or by force applied
externally. An internal short circuit
can occur and the battery can burn,
smoke, explode or overheat.

» Do not short-circuit the battery.
There is danger of explosion.

» Protect the battery against moisture
and water.

» Store the battery only within a tem-
perature range between -20 °Cand
50 °C. As an example, do not leave
the battery in the car in summer.

» Occasionally clean the venting slots
of the battery using a soft, clean and
dry brush.

Safety Warnings for Battery
Chargers

Read all safety warnings
|| and all instructions. Failure
to follow the warnings and in-
structions may result in elec-
tric shock, fire and/or serious injury.
Save these instructions.

Use the battery charger only when you
fully understand and can perform all
functions without limitation, or have re-
ceived appropriate instructions.

F016181283((24.9.15)
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» This charger is notintended for use
by children and persons with phy-
sical, sensory or mental limitations
or a lack of experience or know-
ledge. This charger can be used by
children aged 8 and above and by
persons who have physical, senso-
ry or mental limitations or a lack of
experience or knowledge if a per-
son responsible for their safety su-
pervises them or has instructed
them in the safe operation of the
charger and they understand the
associated dangers. Otherwise,
there is a danger of operating errors
and injuries.

» Supervise children during use,
cleaning and maintenance. This will
ensure that children do not play with
the charger.

» Only charge Bosch lithium-ion
batteries with a capacity of 2.5 Ah
or more (5 battery cells or more).
The battery voltage must match
the battery charging voltage of the
charger. Do not charge non-re-
chargeable batteries. Otherwise
there is danger of fire and explosion.
ﬂ Keep the battery charger

away from rain or moisture.
Penetration of water in the bat-
tery charger increases the risk
of an electric shock.

» Only charge Bosch lithium-ion bat-
teries. The battery voltage must
match the battery charging voltage
of the charger. Otherwise there is
danger of fire and explosion.

» Keep the battery charger clean.
Contamination can lead to danger of
an electric shock.

English |13

» Before each use, check the battery
charger, cable and plug. If damage
is detected, do not use the battery
charger. Never open the battery
charger yourself. Have repairs per-
formed only by a qualified techni-
cian and only using original spare
parts. Damaged battery chargers, ca-
bles and plugs increase the risk of an
electric shock.

» Do not operate the battery charger
on easily inflammable surfaces
(e. g., paper, textiles, etc.) or sur-
roundings. The heating of the battery
charger during the charging process
can pose a fire hazard.

» Do not cover the ventilation slots
of the battery charger. Otherwise,
the battery charger can overheat and
no longer operate properly.

» Products sold in GB only: Your prod-
uct is fitted with a BS 1363/A ap-
proved electric plug with internal fuse
(ASTA approved to BS 1362).

If the plug is not suitable for your
socket outlets, it should be cut off
and an appropriate plug fitted in its
place by an authorised customer ser-
vice agent. The replacement plug
should have the same fuse rating as
the original plug.

The severed plug must be disposed of
to avoid a possible shock hazard and
should never be inserted into a mains
socket elsewhere.

Products sold in AUS and NZ only:
Use a residual current device (RCD)
witharated residual current of 30 mA
or less.

e

i
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Symbols

The following symbols are important for reading and under-
standing the operating instructions. Please take note of the
symbols and their meaning. The correct interpretation of the
symbols will help you to use the garden product in a better
and safer manner.

Symbol Meaning
/‘ Movement direction

ﬁ Reaction direction

I Switching On
O Switching Off
. Weight
CLICK! Audible noise
Intended Use

The product is intended for blowing leaves, garden waste
such as grass, twigs and pine needles.

Technical Data
Article number 3600 HAO 3..
Air speed, max. km/h 210
Weight according to
EPTA-Procedure 01/2003 kg 1.8

see type plate on the
garden product

Serial number

Battery Li-lon
Article number

- 1.5Ah 2607 336 207
- 2.0Ah 2607336921
- 2.5Ah 2607337 199
Rated voltage V= 18
Capacity

- 2607336207 Ah 1.5
- 2607336921 Ah 2.0
- 2607337199 Ah 2.5
Number of battery cells

- 2607 336207 5
- 2607336921 5
- 2607337199 5

e

Cordless leaf blower ALB 18LI

Battery Charger AL 1830CV

Article number EU 2607225965
UK 2607225967
AU 2607225969

Charging current A 3.0

Allowable charging temperature

range °C 0-45

Charging period (battery

discharged)

- 1.5Ah min 33

- 2.0Ah min 45

- 2.5Ah min 60

Weight according to

EPTA-Procedure 01/2003 kg 0.4

Protection class o/

Noise/Vibration Information

Sound emission values determined according to

EN 50636-2-100.

Typically the A-weighted noise levels of the product are:
Sound pressure level 60 dB(A); sound power level 80 dB(A).
Uncertainty K=3 dB.

Vibration total values a; (triax vector sum) and uncertainty K
determined according to EN 50636-2-100:

a,<2.5m/s2, K=1.5m/s2.

Declaration of Conformity C €

We declare under our sole responsibility that the product de-
scribed under “Technical Data” is in conformity with all rele-
vant provisions of the directives 2011/65/EU, until 19 April
2016: 2004/108/EC, from 20 April 2016 on: 2014/30/EU,
2006/42/EC, 2000/14/EC including their amendments and
complies with the following standards: EN 60335-1,

EN 50636-2-100.

2000/14/EC: Guaranteed sound power level 83 dB (A).
Conformity assessment procedure according to Annex V.
Equipment category: 34

Technical file (2006/42/EC, 2000/14/EC) at:

Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-HG/ENS-PA2,
Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England

Henk Becker Helmut Heinzelmann
Executive Vice President Head of Product Certification
Engineering PT/ETM9

Wo\
¢ A8
%@( Teo [V owl—
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division

70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
Leinfelden, 24.09.2015

F0161.81283(24.9.15)
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Mounting and Operation

Action Figure Page
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Maintenance and Cleaning 6 230
Storage and Transport 6 230

Starting

For Your Safety

» Before any work on the garden product itself (e. g.

maintenance, tool change, etc.) as well as during trans-

port and storage, remove the battery from the garden

product. There is danger of injury when unintentionally ac-

tuating the On/Off switch.
» The machine continues to blow for a few seconds after

being switched off. Allow the motor to stop rotating be-

fore switching “on” again.
Do not rapidly switch off and on.

Battery Charging
» Do not use other battery chargers. The supplied battery

charger is designed for the Lithium-lon battery in your gar-

den product.

» Observe the mains voltage! The voltage of the power
supply must correspond with the data given on the name-
plate of the battery charger. Battery chargers marked with
230V can also be operated with 220 V.

The battery is equipped with temperature monitoring that al-
lows charging only in the temperature range between 0 °C
and 45 °C. In this manner, a high battery service life is
achieved.

Note: The battery supplied is partially charged. To ensure full

capacity of the battery, completely charge the battery in the

battery charger before using your power tool for the first time.
The lithium-ion battery can be charged at any time without re-

ducing its service life. Interrupting the charging procedure
does not damage the battery.

The “Electronic Cell Protection (ECP)” protects the lithium-ion
battery against deep discharging. When the battery is run
down or discharged, the garden product is shut off by means

of a protective circuit: The garden product no longer operates.

Do not continue to press the On/Off
IMPORTANT
m o switch after the garden product has
been automatically switched off. The battery can be dam-
aged.

e
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Charging Procedure

The charging procedure starts as soon as the mains plug of
the battery charger is plugged into the socket outlet and the
battery is inserted into the charging compartment .

Due to the intelligent charging method, the charging condi-
tion of the battery is automatically detected and the battery is
charged with the optimum charging current, depending on
battery temperature and voltage.

This gives longer life to the battery and always leaves it fully
charged when kept in the charger for storage.

Meaning of the Indication Elements

(Fast) Flashing of the Green Battery Charge
Indicator

The rapid-charging procedure is indicated by
fast flashing of the green battery charge indi-
cator .

Note: The rapid-charging procedure is only possible when the
battery temperature is within the allowable charging temper-
ature range, see section “Technical Data”.

v Charge

(Slow) Flashing of the Green Battery Charge
Indicator
:GO 80%  When the charging condition of the battery is

=== 80 %, the green battery charge indicator
flashes slowly.

The battery can be removed for immediate use.

Continuous Lighting of the Green Battery Charge
Indicator

' 100% Continuous lighting of the green battery

charge indicator indicates that the battery is
fully charged.

When the battery is not inserted, continuous lighting of the
battery charge indicator indicates that the mains plug is in-
serted in the socket and that the battery charger is ready for
operation.

Continuous Lighting of the Red Battery Charge

Indicator

ﬂs Continuous lighting of the red battery charge
— indicator indicates that the temperature of the

battery is not within the allowable charging temperature

range, see section “Technical Data”. As soon as the allowable

charging temperature range is reached, the battery charger

automatically switches to rapid charging.

Flashing Red Battery Charge Indicator

H_ __  Aflashing red battery charge indicator indi-
cates a different malfunction of the charging
procedure, see section “Troubleshooting”.

Bosch Power Tools
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Charging Advice Working Advice
With continuous or several repetitive charging cycles without When operating, always hold the machine approximately
interruption, the charger can warm up. This is not meaningful 3 cmabove the ground.

and does not indicate a technical defect of the battery charger.  pg not blow hot, flammable or explosive material.

Assignificantly reduced working period after charging indi-
cates that the battery is used and must be replaced.

Troubleshooting
%DC
£
Problem Possible Cause Corrective Action
Machine fails to Battery discharged Recharge battery; also see “Battery Charging”
operate Battery too hot/cold Allow to cool/warm
Machine defective Contact Service Agent

Internal wiring of machine damaged ~ Contact Service Agent

Machine functions  On/Off switch defective Contact Service Agent
intermittently
Excessive vibra- Machine defective Contact Service Agent
tions/noise
Runtime perbattery Battery has not been used for long  Fully charge battery; also see “battery charging”
charge too low period or only for short terms
Battery dead or defective Replace the battery
Air inlet/outlet blocked Clear the air inlet/outlet
Machine doesnot  Tube obstructed Clear tube
blow
Tube cannot be Incorrect assembly see “assembly”
mounted on the ma-
chine
Continuous lighting ~ Battery not (properly) inserted Properly insert battery into battery charger
of the battery Battery contacts contaminated Clean the battery contacts (e.g. by inserting and removing the

charge indicator

. battery several times) or replace the battery
No charging proce-

dure possible Battery pack defective Replace the battery
Battery charge Mains plug of battery charger not Insert mains plug (fully) into the socket outlet
indicator does not  plugged in (properly)
light up Socket outlet, mains cable or battery  Check the mains voltage; have the battery charger checked by
charger defective an authorised after-sales service agent for Bosch power tools
Maintenance and Service Maintenance, Cleaning and Storage
» For safe and proper working, always keep the garden

» Before any work on the garden product itself (e. g.
maintenance, tool change, etc.) as well as during trans- product clean.
port and storage, remove the battery from the garden For safe and proper working, always keep the garden product
product. There is danger of injury when unintentionally ~ and the ventilation slots clean.
actuating the On/Off switch. Never spray with or immerse the garden product in water.
Store the garden product in a secure, dry place, out of the
reach of children.

Do not place other objects on the garden product.

F016181283|(24.9.15) Bosch Power Tools
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Battery Maintenance

Use the following procedures to enable optimum usage of the

battery:

- Protect the battery against moisture and water.

- Store the battery only within a temperature range between
-20°Cand50 °C.Asanexample, donotleave the battery
in the car in summer.

- Do not leave the battery in the product in direct sunlight.
- Theideal storage condition for the batteryis 5 °C.

- Occasionally clean the venting slots of the battery using a
soft, clean and dry brush.

Assignificantly reduced working period after charging indi-
cates that the battery is used and must be replaced.

After-sales Service and Application Service
www.bosch-garden.com

In all correspondence and spare parts orders, please always
include the 10-digit article number given on the type plate of
the garden product.

Great Britain

Robert Bosch Ltd. (B.S.C.)

P.0.Box 98

Broadwater Park

North Orbital Road

Denham

Uxbridge

UB95HJ

At www.bosch-pt.co.uk you can order spare parts or arrange
the collection of a product in need of servicing or repair.
Tel. Service: (0344) 7360109

E-Mail: boschservicecentre@bosch.com

Ireland

Origo Ltd.

Unit 23 Magna Drive

Magna Business Park

City West

Dublin 24

Tel. Service: (01) 4666700
Fax: (01) 4666888

Australia, New Zealand and Pacific Islands
Robert Bosch Australia Pty. Ltd.
Power Tools

Locked Bag 66

Clayton South VIC 3169
Customer Contact Center
Inside Australia:

Phone: (01300) 307044

Fax: (01300) 307045

Inside New Zealand:

Phone: (0800) 543353

Fax: (0800) 428570

Outside AU and NZ:

Phone: +61 395415555
www.bosch.com.au

e
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Republic of South Africa

Customer service
Hotline: (011) 6519600

Gauteng - BSC Service Centre
35 Roper Street, New Centre
Johannesburg

Tel.: (011) 4939375

Fax: (011) 4930126

E-Mail: bsctools@icon.co.za

KZN - BSC Service Centre
Unit E, Almar Centre

143 Crompton Street
Pinetown

Tel.: (031) 7012120

Fax: (031) 7012446

E-Mail: bsc.dur@za.bosch.com

Western Cape - BSC Service Centre
Democracy Way, Prosperity Park
Milnerton

Tel.: (021) 5512577

Fax: (021) 5513223

E-Mail: bsc@zsd.co.za

Bosch Headquarters

Midrand, Gauteng

Tel.: (011) 6519600

Fax: (011) 6519880

E-Mail: rbsa-hg.pts@za.bosch.com

Transport

The contained lithium-ion batteries are subject to the Danger-
ous Goods Legislation requirements. The user can transport
the batteries by road without further requirements.

When being transported by third parties (e. g.: air transport or
forwarding agency), special requirements on packaging and
labelling must be observed. For preparation of the item being
shipped, consulting an expert for hazardous material is re-
quired.

Dispatch batteries only when the housing is undamaged.
Tape or mask off open contacts and pack up the battery in
such a manner that it cannot move around in the packaging.
Please also observe possibly more detailed national regula-
tions.

Disposal

Do not dispose of garden products, battery chargers and bat-

teries/rechargeable batteries into household waste!

Only for EC countries:
According to the European law
2012/19/EU, electrical and electronic
equipments that are no longer usable, and
accordingtothe European law 2006/66/EC,
defective or used battery packs/batteries,
must be collected separately and disposed
of in an environmentally correct manner.

Bosch Power Tools
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Batteries no longer suitable for use can be directly returned
at:

Great Britain

Robert Bosch Ltd. (B.S.C.)

P.0.Box 98

Broadwater Park

North Orbital Road

Denham

Uxbridge

UB95HJ

At www.bosch-pt.co.uk you can order spare parts or arrange
the collection of a product in need of servicing or repair.
Tel. Service: (0344) 7360109

E-Mail: boschservicecentre@bosch.com

Battery packs/batteries:

Li-lon:

Please observe the instructions in section
“Transport”.

Subject to change without notice.

Francais

Avertissements de sécurité

Attention ! Lisez avec attention
toutes les instructions suivantes. Fa-
miliarisez-vous avec les éléments de
commande etl'utilisation appropriée
de P'outil de jardin. Conservezles ins-
tructions d’utilisation pour vous y re-
porter ultérieurement.

Explicationdes symboles se trouvant
sur ’outil de jardin

Indications générales sur

d’éventuels dangers.

Lisez soigneusement ces ins-
[Ll] tructions d’utilisation.

Faites attention a ce que les
personnes se trouvant a proxi-
mité ne soient pas blessées par

des projections provenant de la
machine.

Avertissement : Gardez une dis-
@ tance de sécurité quand loutil
de jardin est en marche.
® Ventilateur rotatif. Tenez vos
@ mains et vos pieds a distance
des orifices de I'outil de jardin

O | tant que ce dernier est en fonc-
OJ tionnement.

== Veillez a ce que les particules
| projetées par l'outil de jardin ne
5 blessent pas les personnes se
%f\‘ trouvant a proximité. Veillez a
¥ J maintenir une distance de sécu-
rité entre l'outil de jardin et toute per-
sonne se trouvant a proximité.

@) Portez toujours des lunettes
de protection.
& Retirez toujours l'accumulateur
== | avantde nettoyer l'outil de jar-
din, de le ranger oude le laisser

sans surveillance méme pour
une courte durée.

—\ Ne travaillez pas par temps de
pluie et ne laissez pas le souf-
fleur sans fil a l'extérieur par
temps de pluie.
) N'utilisez pas le chargeur
lorsque le cable de secteur est
endommageé.

Mode d’emploi

»Ne laissez jamais un enfant ou une
autre personne n'ayant pas pris
connaissance des instructions d'utili-
sation se servir de l'outil de jardin. Il
est possible que les réglementations
locales fixent une limite d’age mini-
mum de ['utilisateur. Gardez I'outil de

F016181283((24.9.15)

%

Bosch Power Tools

ﬁ

*@%



6%% OBJ_BUCH-1406-004.book Page 19 Thursday, September 24, 2015 1:26 PM

jardin non utilisé hors de la portée
des enfants.

» Cet outil de jardin doit étre utilisé par
des personnes disposant des capaci-
tés physiques adaptées et de I'expé-
rience et/ou des connaissances né-
cessaires. Si tel n’était pas le cas ou
en cas d'utilisation de cet outil par
des enfants, cette utilisation ne sera
possible que sous la surveillance
d’une personne responsable de la sé-
curité des utilisateurs ou que ces der-
niers aient été instruits quant au ma-
niement de l'outil. Dans le cas
contraire, un risque de mauvaise utili-
sation et de blessures existe.

Les enfants doivent etre surveilles
pour assurer qu’ils ne jouent pas avec
loutil de jardin.

» L 'opérateur ou I'utilisateur de la ton-
deuse est responsable des accidents
et des dommages causés aautruiou a
ses biens.

» Durant le service, aucune autre per-
sonne ni animal ne doit se trouver
dans un rayon de 3 m autour de 'ap-
pareil. Dans la zone de travail, 'opé-
rateur est responsable vis a vis des
tierces personnes.

» N'utilisez jamais I'outil de jardin
lorsque des personnes, en particulier
des enfants ou des animaux domes-
tiques, se trouvent a proximité.

» N'utiliser 'outil de jardinage que de
jour ou avec un bon éclairage artificiel.

» Ne faites jamais fonctionner 'outil de
jardin si vous marchez pieds nus ou
portez des sandales ouvertes. Portez
toujours des chaussures fermées et
des pantalons longs.

Francais |19

» Sivous portez des vétements
amples, veillez a ce qu'ils ne soient
pas happés par I'alimentation en air ;
ceci pourrait vous blesser.

»Ne faites fonctionner 'outil de jardin
qu'avec la buse montée.

» Sivous avez des cheveux longs, veil-
lez a ce qu’ils ne soient pas happés
par I'alimentation en air ; ceci pour-
rait vous blesser.

» Faites attention a ne pas perdre
I'équilibre si vous travaillez sur des
pentes.

»Veillez a ce que les orifices d'aération
ne soient pas obturés.

»Ne soufflez jamais les déchets/les
feuilles en direction de personnes se
trouvant a proximité.

» N’effectuez aucune modification
sur Poutil de jardin. Des modifica-
tions non autorisées peuvent savérer
préjudiciables a la sécurité de votre
outil de jardin et conduiront a une
augmentation des émissions de bruit
et des vibrations.

Entretien

» VVérifiez que tous les écrous, boulons
et vis sont bien serrés afin d’assurer
que l'outil de jardin se trouve dans un
état de fonctionnement ne présen-
tant aucun danger.

» Controlez I'outil de jardinet, pour des
raisons de sécurité, remplacez les
pieces usées ou endommageées.

» Veillez a ce que les piéces de re-
change soient des piéces d’origine
Bosch.

Bosch Power Tools
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Indications pour le maniement opti-
mal de P'accu

» Vérifier que outil de jardin est ef-
fectivement en position d’arrét
avantde monter ’'accumulateur. Le
fait de monter un accumulateur dans
un outil de jardin en position de fonc-
tionnement peut causer des acci-
dents.

» N'utiliser Poutil de jardin qu’avec
des accumulateurs Bosch spécifi-
quement désignés. L 'utilisation de
tout autre accumulateur peut entrai-
ner des blessures et des risques d'in-
cendie.

» Ne pas ouvrir I'accu. Risque de
court-circuit.

Protéger I’accu de toute

=== source de chaleur, comme

p. ex. ’'exposition directe au
soleil, au feu, a'eau et a I’hu-

midité. ||y arisque d’explosion.

» Tenez I'accumulateur non utilisé a
I’écart de toutes sortes d’objets
métalliques tels qu’agrafes, piéces
de monnaie, clés, clous, vis ou
autres, étant donné qu’un pontage
peut provoquer un court-circuit. Un
court-circuit entre les contacts d’ac-
cu peut provoquer des brilures ou un
incendie.

» Dans de mauvaises conditions, du
liquide peut s’écouler de la
batterie ; évitez tout contact. En
casde contactaccidentel, nettoyez
al’eau. Sile liquide entre en
contact avec les yeux, recherchez
en plus une aide médicale. Le li-
quide qui s’écoule des batteries peut

e

causer des irritations ou des brd-
lures.

» En cas d’endommagement et d’uti-
lisation non conforme de I'accu,
des vapeurs peuvent s’échapper.
Ventiler le lieu de travail et, en cas
de malaises, consulter un médecin.
Les vapeurs peuvent entrainer des ir-
ritations des voies respiratoires.

» Ne charger les accus que dans des
chargeurs recommandés par le fa-
bricant. Un chargeur approprié a un
type spécifique d'accumulateur peut
engendrer un risque d'incendie lors-
qu’il est utilisé avec d’autres accumu-
lateurs.

»N'utilisez ’'accumulateur qu’avec
votre produit Bosch. Ceci protége
I'accumulateur contre une surcharge
dangereuse.

» Les objets pointus comme un clou
ou un tournevis et le fait d’exercer
une force extérieure sur le boitier
risque d’endommager I’accu. Il peut
en résulter un court-circuit interne et
I'accu risque de s’enflammer, de dé-
gager des fumées, d’exploser ou de
surchauffer.

»Ne pas court-circuiter 'accu. Il ya
risque d’explosion.

» Protégez I'accu de 'humidité et de
I'eau.

» Ne stockez I'accu que dans la plage
de température de -20 °Ca 50 °C.
Ne stockez pas I'accu trop longtemps
dans une voiture par ex. en été.

» Nettoyez de temps en temps les ori-
fices de ventilation de I'accu a I'aide
d’un pinceau doux, propre et sec.

F016181283((24.9.15)
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Instructions de sécurité pour char-
geurs

Il est impératif de lire
toutes les consignes de sé-
curité et toutes les instruc-
tions. Le non-respect des
avertissementsetinstructionsindiqués
ci-apres peut conduire a une électrocu-
tion, un incendie et/ou de graves bles-
sures.

Garder précieusement ces instruc-
tions.

N'utilisez le chargeur qu’apres vous
étre familiarisé avec toutes ses fonc-
tions et que vous étes capable de ['utili-
Ser sans réserves ou apres avoir regu
des instructions correspondantes.

» Ce chargeur n’est pas prévu pour
étre utilisé par des enfants ni par
des personnes souffrant d’un han-
dicap physique, sensoriel ou men-
tal ou manquant d’expérience ou
de connaissances. Ce chargeur
peut étre utilisé par les enfants
(agés d’au moins 8 ans) et par les
personnes souffrant d’un handicap
physique, sensoriel ou mental ou
manquant d’expérience ou de
connaissances, lorsque ceux-ci
sont sous la surveillance d’une per-
sonne responsable de leur sécurité
ou apres avoir recu des instruc-
tions sur la facon d'utiliser le char-
geur en toute sécurité et apres
avoir bien compris les dangers in-
hérents a son utilisation. Sinon, il
existe un risque de blessures et d’uti-
lisation inappropriée.

Frangais | 21

» Ne laissez pas les enfants sans sur-
veillance lors de l'utilisation, du
nettoyage et de I'entretien. Faites
en sorte que les enfants ne jouent pas
avec le chargeur.

» N'utilisez le chargeur que pour re-
charger des accus Lithium-lon
Bosch d’une capacité d’au moins
2,5 Ah (a partir de 5 cellules). La
tension des accus doit corres-
pondre ala tension de charge du
chargeur. Ne rechargez pas de
piles non rechargeables. Il existe si-
non un risque d’explosion et d’incen-
die.

ﬂ Ne pas exposer le chargeur a
la pluie ou a ’humidité. La pé-
nétration d’eau dans un char-
geur augmente le risque d’un
choc électrique.

» N'utiliser le chargeur que pour re-
charger des accus Lithium-lon
Bosch. La tension de I'accu doit
correspondre a la tension de
charge du chargeur. Il y a sinon
risque d’explosion et d’incendie.

» Maintenir le chargeur propre. Un
encrassement augmente le risque de
choc électrique.

» Avant toute utilisation, contréler le
chargeur, lafiche et le cable. Ne
pas utiliser le chargeur si des dé-
fauts sont constatés. Ne pas dé-
monter le chargeur soi-méme et ne
le faire réparer que par une per-
sonne qualifiée et seulement avec
des piéces de rechange d’origine.
Des chargeurs, cables et fiches en-
dommagés augmententlerisqued’un
choc électrique.
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» Ne pas utiliser le chargeur sur un
support facilement inflammable
(tel que papier, textiles etc.) ou
dans un environnement inflam-
mable. L'échauffement du chargeur
lors du processus de charge aug-
mente le risque d’incendie.

»Ne recouvrez pas les fentes d’aéra-
tiondu chargeur. Le chargeurrisque
sinon de surchauffer et de ne plus
fonctionner correctement.

Symboles

Les symboles suivants sont importants pour pouvoir lire et
mieux comprendre le mode d’emploi. Veuillez mémoriser ces
symboles et leur signification. L'interprétation correcte des
symboles vous permettra de mieux utiliser votre outil de jar-
din en toute sécurité.

Symbole Signification
/‘ Direction de déplacement

ﬁ Direction de réaction

I Mise en marche
O Arrét

. Poids

CLICK! Bruit audible

Utilisation conforme

L'outil de jardin est congu pour souffler des feuilles et des dé-
chets de jardin tels que les herbes, branches et aiguilles de
pins et les entasser.

Caractéristiques techniques

Souffleur sans fil ALB 18 LI

N° d'article 3600HAO0 3..
Vitesse max. du débit d’air km/h 210
Poids suivant EPTA-Procedure

01/2003 kg 1,8

Numéro de série voir plague signalétique

sur 'outil de jardin

e

Souffleur sans fil ALB 18LI

Accumulateur Lithium ion

N° d’article

- 1,5Ah 2607 336 207

- 2,0Ah 2607 336921

- 2,5Ah 2607 337199

Tension nominale V= 18

Capacité

- 2607 336 207 Ah 1,5

- 2607336921 Ah 2,0

- 2607337199 Ah 2,5

Nombre cellules de batteries

rechargeables

- 2607 336 207 5

- 2607336921 5

- 2607337199 5

Chargeur AL 1830CV

N° d'article EU 2607225965
UK 2607225967
AU 2607 225969

Courant de charge A 3,0

Plage de température de charge

admissible °C 0-45

Temps de chargement

(accu déchargé)

- 1,5Ah min 33

- 2,0Ah min 45

- 2,5Ah min 60

Poids suivant EPTA-Procedure

01/2003 kg 0,4

Classe de protection O/u

Niveau sonore et vibrations

Valeurs d’émissions sonores déterminées selon la norme
EN 50636-2-100.

Les mesures réelles (A) des niveaux sonores de 'appareil
sont : Niveau de pression acoustique 60 dB(A) ; niveau d'in-
tensité acoustique 80 dB(A). Incertitude K =3 dB.

Valeurs totales des vibrations a,, (somme vectorielle des trois
axes directionnels) et incertitude K relevées conformément a
lanorme EN 50636-2-100 :

a,<2,5m/s2, K=1,5m/s2.
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%

%

Bosch Power Tools

ﬁ



6%% OBJ_BUCH-1406-004.book Page 23 Thursday, September 24, 2015 1:26 PM

Déclaration de conformité (€
Nous déclarons sous notre propre responsabilité que le pro-

duit décrit sous « Caractéristiques techniques » est en confor-

mité avec toutes les dispositions des directives 2011/65/UE,

2004/108/CE (jusqu'au 19 avril 2016), 2014/30/UE (a par-

tirdu 20 avril 2016), 2006/42/CE, 2000/14/CE et leurs
modifications ainsi qu'avec les normes suivantes :

EN 60335-1, EN 50636-2-100.

2000/14/CE : Niveau d'intensité acoustique garanti

83 dB(A). Procédures d’évaluation de la conformité confor-
mément a l'annexe V.

Catégorie des produits : 34

Dossier technique (2006/42/CE, 2000/14/CE) auprés de :
Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-HG/ENS-PA2,
Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England

Henk Becker Helmut Heinzelmann
Executive Vice President Head of Product Certification
Engineering PT/ETM9

hiTo i fewt—

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
Leinfelden, 24.09.2015

Montage et mise en service

Opération Figure Page
Accessoires fournis 1 228
Montage de la buse 2 228
Chargement de 'accu 3 228
Montage de 'accu 3 228
Mise en marche 4 229
Arrét 4 229
Instructions d'utilisation 5 229
Nettoyage et entretien 6 230
Stockage et transport 6 230

Mise en fonctionnement

Pour votre sécurité

» Avant d’effectuer des travaux sur 'outil de jardin (p. ex.
travaux d’entretien, changement d’outils, etc.) et pour le
transport ou le stockage, sortez toujours I'accumulateur
de Poutil de jardin. Appuyer par mégarde sur l'interrupteur
Marche/Arrét présente des risques de blessures.

» Apreés son arrét, outil de jardin continue a tourner pen-

dant quelques secondes (flux d’air prolongé). Attendez
Iarrét complet du moteur avant de remettre I'outil en
marche.

Ne remettez pas Poutil de jardin en marche immédiate-

ment aprés Pavoir éteint.

e

Francais |23

Chargement de I'accu

» N'utilisez pas un autre chargeur. Le chargeur fourni avec
l'outil de jardin est adapté a 'accumulateur Lithium-ion in-
tégré dans votre outil de jardin.

» Tenez compte de la tension du réseau ! La tension de la
source de courant doit correspondre aux indications se
trouvant sur la plague signalétique du chargeur. Les char-
geurs marqués 230 V peuvent également fonctionner sous
220V.

L’accu est équipé d’un contréle de température qui ne permet

de charger'accu que dans la plage de température entre 0 °C

et 45 °C. La durée de vie de I'accu s’en trouve augmentée.

Note : L'accu est fourni en état de charge faible. Afin de garan-

tir la puissance compléte de 'accu, chargez complétement

I'accu dans le chargeur avant la premiére mise en service.

La batterie Lithium-ion peut étre rechargée a tout moment,

sans que sa durée de vie n’en soit réduite. Le fait d’inter-

rompre le processus de charge n’endommage pas la batterie.

Grace a la Protection Electronique des Cellules « Electronic

Cell Protection (ECP) », l'accumulateur Lithium-ion est proté-

gé contre une décharge profonde. Lorsque 'accumulateur est

déchargé, l'outil de jardin est arrété par un dispositif d’arrét

de protection : L'outil de jardin ne travaille plus.

m ATTENTION N’appuyez plus sur 'interrupteur
Marche/Arrét aprés la mise hors

fonctionnement automatique de Poutil de jardin. Ceci

pourrait endommager l'accu.

Processus de charge

Le processus de charge commence dés que la fiche du sec-
teur du chargeur est introduite dans la prise de courant et que
I'accu est mis dans la douille du chargeur .

Le processus intelligent de charge permet de déterminer au-
tomatiquement I'état de charge de I'accu et de charger ce der-
nier avec le courant de charge optimal en fonction de sa tem-
pérature et de sa tension.

Grace a cela, I'accu est ménagé et reste toujours compléte-
ment chargé lorsqu'il est stocké dans le chargeur.

Signification des éléments d’affichage

Clignotement (rapide) de 'indicateur vert de
charge de I'accu

Le processus de charge rapide est signalé par
le clignotement rapide de I'indicateur de
charge vert.

Note : Le processus de charge rapide n’est possible que sila
température de I'accu se situe dans la plage de température
de charge admissible, voir chapitre « Caractéristiques
techniques ».

¥] Charge

Clignotement (lent) de l'indicateur vert de charge
delaccu

[GO 80%

Dés que le niveau de charge de l'accu atteint
80 %, l'indicateur de charge vert se metacli-
gnoter lentement.

L’accu peut étre retiré du chargeur pour étre aussitot utilisé.

Bosch Power Tools
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Indicateur vert de charge de ’accu allumé en
permanence
. 100% Lalumiére permanente verte de lindicateur

pletement chargé.
Quand le voyant indiquant I'état de charge de I'accu est allu-

mé en permanence sans qu’un accu soit introduit, ceci signi-

fie que la fiche de secteur est connectée dans la prise et que
le chargeur est prét a étre mis en service.

Indicateur rouge de charge de I'accu allumé en
permanence

u; La lumiére permanente rouge de l'indicateur
— de charge de 'accu signale que latempérature
de l'accu se trouve en dehors de la plage de température de
charge admissible, voir chapitre « Caractéristiques
techniques ». Dés que la plage de températures admissibles
est atteinte, le chargeur se met automatiquement en mode de
chargement rapide.

Dépistage d’erreurs
p DC
A
£4]
Probléme Cause possible

L’outil de jardin ne
fonctionne pas

Batterie déchargée

de charge de l'accu signale que I'accu est com-

e

Indicateur clignotant rouge de charge de I'accu

H_ __  Leclignotement rouge de l'ndicateur de

charge de la batterie signale une autre pertur-
bation du processus de charge, voir chapitre
« Dépistage d’erreurs ».

Indications pour le chargement

Des cycles de charge continus ou successifs et sans interrup-
tion peuvent entrainer un réchauffement du chargeur. Ceci
est sans importance et ne doit pas étre interprété comme un
défaut technique du chargeur.

Sil'autonomie de I'accu diminue considérablement apres les
recharges effectuées, cela signifie que I'accu est usagé et qu'il
doit étre remplacé.

Instructions d’utilisation

Lors des travaux, maintenez toujours I'outil de jardin 3 cm au-
dessus du sol.

Ne soufflez pas sur des matériaux chauds, inflammables ou
explosifs.

Remeéde

Charger I'accu, voir également « Indications pour
le chargement »

La batterie est trop chaude/trop froide

Laisser refroidir/chauffer la batterie

Outil de jardin défectueux

Contactez le Service Aprés-Vente

Le céblage interne de 'outil de jardin est défec-

tueux

Contactez le Service Aprés-Vente

L'outil de jardin fonc-
tionne par intermit-
tence

Interrupteur Marche/Arrét défectueux

Contactez le Service Aprés-Vente

Vibrations/bruits ex-
cessifs

Outil de jardin défectueux

Contactez le Service Aprés-Vente

Autonomie trop faible  L’accu n’a pas été utilisé sur une période assez

par charge d’accu

Charger complétement 'accu, voir également

longue ou n’a été utilisé que sur une courte durée « Indications pour le chargement »

L’accu est vide ou défectueux

Remplacer I'accu

Alimentation en air/évacuation d’air obturée

Dégager I'alimentation en air/évacuation d’air

L’outil de jardin ne
souffle pas

Buse bloquée

Dégager la buse

La buse ne se laisse
pas monter sur l'outil
de jardin

Mauvais montage

voir « Montage »

F0161.81283(24.9.15)
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Probléme Cause possible Reméde
Levoyantindiquant ~ L’accu n’apas été (correctement) monté Monter 'accu correctement sur le chargeur
I'état de charge de . .
, 8 Contacts de I'accu encrassés Nettoyer les contacts ; p.ex. en mettant et en re-
l'accu est constam- . A N - ; 1

X tirant 'accu a plusieurs reprises, le cas échéant,
ment allumé ,

remplacer l'accu

Aucun processus de

charge possible Accu défectueux

Remplacer l'accu

Le voyant indiquant

['état de charge de tement) branchée

Lafiche de secteur du chargeur n’est pas (correc-

Brancher la fiche (complétement) sur la prise de
courant

l'accu n’est pasallumé

défectueux

Prise de courant, cable de secteur ou chargeur

Vérifier latension du secteur, le cas échéant, faire
controler le chargeur par une station de Service
Apreés-Vente agréée pour outillage Bosch

Entretien et Service Aprés-Vente

» Avant d’effectuer des travaux sur Poutil de jardin
(p. ex. travaux d’entretien, changement d’outils, etc.)
et pour le transport ou le stockage, sortez toujours I'ac-
cumulateur de I'outil de jardin. Appuyer par mégarde
sur Pinterrupteur Marche/Arrét présente des risques
de blessures.

Entretien, nettoyage et stockage

» Tenez propre l'outil de jardin afin d’assurer un travail
impeccable et en toute sécurité.

Maintenez toujours propres 'outil de jardin ainsi que les ouies

de ventilation afin de réaliser un travailimpeccable et en toute

sécurité.

Veilleza ce que 'outil de jardin ne soit pas aspergé d’eau et ne

I'immergez pas dans I'eau.

Rangez 'outil de jardin dans un endroit sec et s(ir, et hors de
portée des enfants.

Ne posez pas d’autres objets sur l'outil de jardin.

Entretien de accu

Respectez les indications et mesures suivantes qui per-
mettent une utilisation optimale de I'accu :

- Protégez I'accu de 'humidité et de I'eau.

- Ne stockez I'accu que dans la plage de température de
-20°Cab0 °C. Ne stockez pas I'accu trop longtemps
dans une voiture par ex. en été.

- Ne laissez pas 'accu dans l'outil de jardin dans le cas d’en-
soleillement direct.

- Latempérature optimale de stockage de 'accuestde 5 °C.
- Nettoyez de temps en temps les orifices de ventilation de
l'accu a l'aide d’un pinceau doux, propre et sec.

Sil'autonomie de 'accu diminue considérablement aprés les
recharges effectuées, cela signifie que I'accu est usagé et qu'il
doit étre remplacé.

Service Aprés-Vente et Assistance
www.bosch-garden.com

Pour toute demande de renseignement ou commande de
piéces de rechange, précisez-nous impérativement le numéro
d'article a dix chiffres de l'outil de jardin indiqué sur la plaque
signalétique.

France

Passez votre commande de piéces détachées directement en
ligne sur notre site www.bosch-pt.fr.

Vous étes un utilisateur, contactez :

Le Service Clientéle Bosch Outillage Electroportatif

Tel.: 0811360122

(colt d’'une communication locale)

Fax:(01) 49454767

E-Mail : contact.outillage-electroportatif@fr.bosch.com
Vous étes un revendeur, contactez :

Robert Bosch (France) S.A.S.

Service Aprés-Vente Electroportatif

126, rue de Stalingrad

93705 DRANCY Cédex

Tel.: (01) 43119006

Fax:(01) 43119033

E-Mail : sav.outillage-electroportatif@fr.bosch.com

Belgique, Luxembourg

Tel.: +32 2588 0589

Fax:+3225880595

E-Mail : outillage.gereedschap@be.bosch.com

Suisse

Passez votre commande de piéces détachées directement en
ligne sur notre site www.bosch-pt.com/ch/fr.

Tel.: (044) 8471512

Fax:(044) 8471552

E-Mail : Aftersales.Service@de.bosch.com
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Transport

Les batteries Lithium-ion sont soumises aux reglements de
transport des matiéres dangereuses. L utilisateur peut trans-
porter les batteries par voie routiére sans mesures supplé-
mentaires.

Lors d’une expédition par tiers (par ex. : transport aérien ou
entreprise de transport), les mesures a prendre spécifiques a
emballage et au marquage doivent étre observées. Dans un
tel cas, lors de la préparation de I'envoi, il est impératif de
faire appel a un expert en transport des matiéres dange-
reuses.

N'expédiez les accus que si le carter n’est pas endommagé.
Recouvrez les contacts non protégés et emballez I'accu de

maniére a ce qu'il ne puisse pas se déplacer dans I'emballage.
Veuillez également respecter les réglementations supplémen-

taires éventuellement en vigueur.

Elimination des déchets

Ne jetez pas les outils de jardin, les chargeurs et les batte-
ries/piles avec les ordures ménageéres !

Seulement pour les pays de I'Union Européenne :

Conformément a la directive européenne
2012/19/UE, les équipements électriques

et électroniques dont on ne peut plus se ser-

vir, et conformément a la directive euro-
péenne 2006/66/CE, les batteries/piles
usées ou défectueuses doivent étre isolées
et suivre une voie de recyclage appropriée.

Les batteries/piles dont on ne peut plus se servir peuvent étre

déposées directement aupres de :

Suisse

Batrec AG

3752 Wimmis BE

Batteries/piles :

lon lithium :
Veuillez respecter les indications se trou-
vant dans le chapitre « Transport ».

Sous réserve de modifications.
i
Oy

Espaiiol

Instrucciones de seguridad
ijAtencion! Lea detenidamente las si-
guientes instrucciones. Familiarice-
se con los elementos de manejo y el
uso reglamentario del aparato para
jardin. Guarde estas instrucciones
de servicio en un lugar seguro para
posteriores consultas.

Explicacion de la simbologia utiliza-
da en el aparato para jardin

é Advertencia general de peligro.

II Lea las instrucciones de servi-
-| cio con detenimiento.

Preste atencion a que las perso-
@ nas circundantes no resulten

lesionadas por los cuerpos ex-

tranos que pudieran salir pro-

yectados.

<) Advertencia: Mantenga una se-

paracionde seguridad respecto

al aparato para jardin en funcio-

namiento.

® Ventilador en funcionamiento.
\@ Mantenga alejadas sus manos y
pies de las aberturas con el apa-
rato para jardin en funciona-
miento.

(== Presteatencionaque las perso-
nas circundantes no resulten
9\\\ lesionadas por los cuerpos ex-
ﬂ' trafos que pudieran salir pro-

¥ J yectados. Cuide que las perso-
nas en las inmediaciones se
mantengan a suficiente distan-
cia del aparato para jardin.

F016181283((24.9.15)
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ae) Use unas gafas de proteccion.

& Desmonte el acumulador antes
[=F]

de limpiar o ajustar el aparato
para jardin, o al dejarlo des-
atendido, incluso durante un
breve tiempo.

—\ No trabaje bajo la lluvia ni deje
% el soplador de hojarasca ACCU
alaintemperie siesta lloviendo.

=) No use el cargador si estuviese

dafado el cable de red.

Manejo

» Jamas permita que usen el aparato
para jardin nifos, ni aquellas perso-
nas que no estén familiarizadas con
estas instrucciones. Tenga en cuenta
la edad minima que pudiera prescri-
birse en su pais para el usuario. Guar-
de el aparato para jardin fuera del al-
cance de los nifos cuando no lo
utilice.

» Este aparato para jardin no ha sido di-
senado para ser utilizado por perso-
nas o ninos que presenten una disca-
pacidad fisica, sensorial o mental, o
que dispongan de una experiencia
y/o conocimientos insuficientes, ano
ser que sean supervisados por una
personaencargada de velar por su se-
guridad o de instruirles en el manejo
del aparato para jardin.

Los ninos deberan servigilados conel
finde evitar que jueguen con el apara-
to parajardin.

»El usuario es responsable de los acci-
dentes o danos provocados a otras
personas o a sus pertenencias.

Espariol | 27

» Durante el funcionamiento no debe-
ran encontrarse otras personas ni
tampoco animales en un radio de
3 metros. En el area de trabajo la res-
ponsabilidad frente a terceros recae
sobre el usuario.

» Nunca ponga a funcionar el aparato
para jardin si en las inmediaciones se
encuentran personas, y muy en espe-
cial nifos, asi como animales domés-
ticos.

» Unicamente utilice el aparato para
jardin con luz diurna o con buenaiilu-
minacion artificial.

»No utilice el aparato para jardin si es-
ta descalzo o si lleva puestas sanda-
lias. Siempre lleve puesto calzado
fuerte y pantalones largos.

» Cuide que la ropa suelta no sea aspi-
rada hacia la toma de aire, ya que po-
dria lesionarse.

» Unicamente deje funcionar el aparato
para jardin con la boquilla montada.

» Silleva el pelo largo, cuide que éste
no seaaspirado hacialatomadeaire,
ya que podria lesionarse.

» Siempre mantenga un paso firme y
seguro al trabajar en pendientes.

» Mantenga libres y limpias todas las
rejillas de ventilacion.

» Jamas sople suciedad/hojarasca en
direccion a las personas situadas cer-
ca.

» No modifique en manera alguna el
aparato para jardin. Las modifica-
ciones improcedentes pueden afec-
tar a la seguridad de su aparato para
jardin y provocar mayor ruido y vibra-
ciones.

ﬁ%
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Mantenimiento

» Aseglrese de que todas las tuercas,
pernos y tornillos estan firmemente
sujetos para garantizar un trabajo se-
guro con el aparato para jardin.

» Controle el aparato para jardin y sus-
tituya las piezas desgastadas o dana-
das para mayor seguridad.

» Unicamente deberan emplearse pie-
zas de recambio originales Bosch.

Indicaciones para el trato optimo del
acumulador

» Antes de montar el acumulador
asegurese de que el aparato para
jardin esté desconectado. El monta-
je del acumulador en un aparato para
jardin conectado puede causar un ac-
cidente.

» Solamente utilice los acumulado-
res Bosch previstos para este apa-
rato para jardin. El uso de otro tipo
de acumuladores puede acarrear le-
siones e incluso un incendio.

» No intente abrir el acumulador. Po-
dria provocar un cortocircuito.

Proteja el acumulador del ca-

—== |or excesivo como, p. ej., de

una exposicion prolongada al
sol, del fuego, del aguay dela
humedad. Existe el riesgo de
explosion.

» Sino utiliza el acumulador, guardelo
separado de clips, monedas, llaves,
clavos, tornillos o demas objetos
metalicos que pudieran puentear
sus contactos. El cortocircuito de los
contactos del acumulador puede cau-
sar quemaduras o un incendio.

»La utilizacion inadecuada del acu-
mulador puede provocar fugas de
liquido. Evite el contacto con él. En
caso de un contacto accidental en-
juagar el area afectada con abun-
dante agua. En caso de un contacto
con los ojos recurra ademas inme-
diatamente a un médico. El liquido
del acumulador puede irritar la piel o
producir quemaduras.

»Si el acumulador se daiia o usa de
forma inapropiada puede que éste
emane vapores. Ventile con aire
fresco el recinto y acuda a un médi-
co si nota alguna molestia. Los va-
pores pueden llegar a irritar las vias
respiratorias.

» Solamente cargue los acumulado-
res con los cargadores recomenda-
dos por el fabricante. Existe el ries-
go de incendio al intentar cargar
acumuladores de un tipo diferente al
previsto para el cargador.

» Unicamente utilice el acumulador
en combinacion con su producto
Bosch. Solamente asi queda protegi-
do el acumulador contra una sobre-
carga peligrosa.

» Mediante objetos puntiagudos, co-
mo p. ej. clavos o destornilladores,
o por influjo de fuerza exterior se
puede daiar el acumulador. Se pue-
de generar un cortocircuito interno y
el acumulador puede arder, humear,
explotar o sobrecalentarse.

» No cortocircuite el acumulador.
Existe el riesgo de explosion.

» Proteja el acumulador de la humedad
y del agua.

F016181283((24.9.15)
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» Unicamente almacene el acumulador
sin exceder el margen de temperatu-
rade-20°Cab0 °C.P.ej., nodeje
el acumulador en el coche en verano.

» Limpie de vez en cuando las rejillas
de refrigeracion del acumulador con
un pincel suave, limpio y seco.

Instrucciones de seguridad para car-
gadores

Lea integramente estas ad-
vertencias de peligro e ins-
trucciones. En caso de no
atenerse a las advertencias
de peligro e instrucciones siguientes,
ello puede ocasionar una descarga
eléctrica, un incendio y/o lesion grave.

Guarde estas instrucciones en un lu-
gar seguro.

Unicamente utilice el cargador si cono-
ceydominatodas sus funciones, o siha
sido instruido al respecto.

» Este cargador no esta previsto pa-
ra la utilizacion por nifios y perso-
nas con limitadas capacidades fisi-
cas, sensoriales o intelectuales o
con falta de experiencia y conoci-
mientos. Este cargador puede ser
utilizado por nifios desde 8 aiios y
por personas con limitadas capaci-
dades fisicas, sensoriales e intelec-
tuales o con falta de experienciay
conocimientos siempre y cuando
estén vigilados por una persona
responsable de su seguridad o ha-
yan sido instruidos en la utilizacion
segura del cargador y entendido
los peligros inherentes. En caso
contrario, existe el peligro de un ma-
nejo erroneo y lesiones.

Espafol | 29

»Vigile a los nifios durante la utiliza-
cion, la limpieza y el mantenimien-
to. Asi se asegura, que los nifios no
jueguen con el cargador.

» Cargue solamente acumuladores
de iones de litio Bosch a partir de
una capacidad de 2,5 Ah (desde
5 elementos de acumulador). La
tension del acumulador debe co-
rresponder a la tension de carga
de acumuladores del cargador.
No cargue baterias no recargables.
En caso contrario existe peligro de
incendio y explosion.

ﬂ No exponga el cargador ala
lluvia ni a la humedad. La pe-
netracion de agua en el carga-
dor aumenta el riesgo de elec-
trocucion.

» Solamente cargue acumuladores
de iones de litio Bosch. La tension
delacumulador debe corresponder
alatension de cargade acumulado-
res del cargador. En caso contrario
existe peligro de incendio y explo-
sion.

» Siempre mantenga limpio el carga-
dor. Lasuciedad puede comportarun
riesgo de electrocucion.

» Antes de cada utilizacion verificar
el estado del cargador, cable y en-
chufe. No utilice el cargador en ca-
so de detectar algtin desperfecto.
Jamas intente abrir el cargador por
su propia cuenta, y solamente ha-
galo reparar por personal técnico
cualificado empleando exclusiva-
mente piezas de repuesto origina-
les. Un cargador, cable y enchufe de-

Bosch Power Tools
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teriorados comportan un mayor
riesgo de electrocucion.

» No utilice el cargador sobre una ba-
se facilmente inflamable (p. ej. pa-
pel, tela, etc.) ni en un entorno in-
flamable. Puesto que el cargador se
calienta durante el proceso de carga
existe un peligro de incendio.

»No obture las rendijas de ventila-
cion del cargador. En caso contra-
rio, el cargador se puede sobrecalen-
tar y dejar de funcionar
correctamente.

» El enchufe macho de conexion, de-
be ser conectado solamente a un
enchufe hembra de las mismas ca-
racteristicas técnicas del enchufe
macho en materia.

Simbolos

Los simbolos siguientes le ayudaran a entender las instruccio-
nes de servicio al leerlas. Es importante que retenga en su me-
moria estos simbolos y su significado. La interpretacion co-
rrecta de estos simbolos le ayudara a manejar mejor, y de
forma mas segura, el aparato para jardin.

Simbologia Significado

e

Datos técnicos

ALB18LI
3600HAO 3..
km/h 210

Soplador de hojarasca ACCU

No de articulo

Velocidad del aire, max.

Peso segln EPTA-Procedure
01/2003 kg 1,8

Ndmero de serie

ver placa de caracteristi-
cas del aparato para jardin

Acumulador lones Li
No de articulo
- 1,5Ah 2607 336 207
- 2,0Ah 2607 336921
- 2,5Ah 2607337 199
Tension nominal V= 18
Capacidad
- 2607 336207 Ah 1,5
- 2607336921 Ah 2,0
- 2607337199 Ah 2,5
NO de celdas
- 2607 336 207 5
- 2607336921 5
- 2607337199 5
Cargador AL1830CV
No de articulo EU 2607225965
UK 2607225967
AU 2607225969
Corriente de carga A 3,0

Margen admisible de la tempe-

S L ratura de carga °C 0-45
/ Direccion de movimiento
|‘ Tiempo de carga
(acumulador descargado)
. " - 1,5Ah min 33
Direccidn de reaccion 204N min 45
- 2,5Ah min 60
Conexion Peso segln EPTA-Procedure
I 01/2003 kg 0,4
O Desconexion Clase de proteccion [O/1
] Peso Informacion sobre ruidos y vibracio-
CLICK! Sonido perceptible nes

Utilizacion reglamentaria

Aparato para jardin disefiado para despejar y amontonar ho-
jarascay residuos del jardin como, p. ej. césped, ramas y agu-
jas de los pinos.

Valores de emision de ruidos determinados segun

EN 50636-2-100.

Elnivel de presién sonora tipico del aparato, determinado con
unfiltro A, asciende a: Nivel de presion sonora 60 dB(A); ni-
vel de potencia actstica 80 dB(A). ToleranciaK = 3 dB.

Nivel total de vibraciones a, (suma vectorial de tres direccio-
nes) y tolerancia K determinados segtin EN 50636-2-100:
a,<2,5m/s2, K=1,5m/s2.

F0161.81283(24.9.15)
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Declaracion de conformidad C €

Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad, que el
producto descrito en los “Datos técnicos” cumple con todas
las disposiciones correspondientes de las directivas
2011/65/UE, hasta el 19 de abril de 2016: 2004/108/CE,
desde el 20 de abril de 2016: 2014/30/UE, 2006/42/CE,

2000/14/CE inclusive sus modificaciones y esta en conformi-

dad con las siguientes normas: EN 60335-1,

EN 50636-2-100.

2000/14/CE: Nivel de potencia actstica garantizado

83 dB(A). Procedimiento para evaluacion de la conformidad
seglinanexo V.

Categoria de producto: 34

Expediente técnico (2006/42/CE, 2000/14/CE) en:

Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-HG/ENS-PA2,
Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England

Henk Becker Helmut Heinzelmann
Executive Vice President  Head of Product Certification
Engineering PT/ETM9

hiTo il hewt—

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
Leinfelden, 24.09.2015

Montaje y operacion
Objetivo Figura Pagina
Material que se adjunta 1 228
Montaje de la boquilla 2 228
Carga del acumulador 3 228
Montaje del acumulador 3 228
Conexion 4 229
Desconexion 4 229
Instrucciones para la operacion 5 229
Mantenimiento y limpieza 6 230
Almacenaje y transporte 6 230

Puesta en marcha

Para su seguridad

» Desmonte el acumulador antes de manipular en el apa-

rato para jardin (p. ej. en el mantenimiento, cambio de
util, etc.), asi como al transportarlo y guardarlo. En ca-
so contrario podria accidentarse al accionar fortuitamente
el interruptor de conexion/desconexion.

» Elaparato parajardin sigue soplando aire durante unos

segundos tras su desconexion. Deje que el motor se de-

tenga completamente antes de volver a conectarlo.
No desconecte y conecte inmediatamente después el
aparato para jardin.

e
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Carga del acumulador

» No utilice un cargador diferente. El cargador adjunto ha
sido especialmente adaptado al acumulador de iones de li-
tio que incorpora el aparato para jardin.

» iPreste atencion a la tension de red! La tension de ali-
mentacion debera coincidir con aquella indicada en la pla-
ca de caracteristicas del cargador. Los cargadores para
230V pueden funcionar tambiéna 220 V.

Elacumulador viene equipado con un control de temperatura

que tnicamente permite su recarga dentro de un margen de
temperatura entre 0 °Cy 45 °C. De esta manera se consigue
una elevada vida util del acumulador.

Observacion: El acumulador se suministra parcialmente car-
gado. Con el fin de obtener la plena potencia del acumulador,
antes de su primer uso, carguelo completamente en el carga-
dor.

Elacumulador de iones de litio puede recargarse siempre que
sequiera, sinque ello merme suvida ttil. Unainterrupcion del
proceso de carga no afecta al acumulador.
El'acumulador de iones de litio va protegido contra altas des-
cargas por “Electronic Cell Protection (ECP) (Proteccion Elec-
tronica de Celdas)”. Si el acumulador esta descargado, un cir-
cuito de proteccion se encarga de desconectar el aparato
para jardin: El aparato para jardin deja de funcionar.
m ATENCION No mante‘r!ga accionadf)’el ir.iterruptor
de conexion/desconexion si el apara-
toparajardinse hubiese desconectado automaticamente.
Ello podria perjudicar al acumulador.

Proceso de carga

Una vez conectado el cargador a la red, el proceso de carga
comienza nada mas insertar el acumulador en el alojamiento
paracarga.

Gracias al inteligente procedimiento de carga utilizado, el es-
tado de carga del acumulador es detectado automaticamen-
te, yesrecargado con la corriente de carga dptima de acuerdo
asu temperatura y tension.

Con ello se protege al acumulador, el cual se mantiene siem-
pre completamente cargado, al conservarlo en el cargador.

Significado de los indicadores

Luz intermitente (rapida) del indicador de carga
del acumulador verde

El proceso de carga rapida se sefializa median-
te un parpadeo rapido del indicador de carga
del acumulador verde .

Observacion: El proceso de carga rapida solamente puede
llevarse a cabo si la temperatura del acumulador se encuentra
dentro del campo admisible, ver apartado “Datos técnicos”.

\ Charge

Luz intermitente (lenta) del indicador de carga
del acumulador verde
[GO 80%  Conunestado de carga del acumulador de

80 %, el indicador de carga del acumulador
verde parpadea lentamente.

El acumulador se puede tomar para el uso inmediato.

Bosch Power Tools
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Luz permanente en indicador verde de carga del
acumulador

. 100% Laluzpermanente verde delindicador de

carga sefaliza que el acumulador esté plena-
mente cargado.

Si no esta montado ninglin acumulador, la luz permanente
delindicador de carga del acumulador, sefializa que el enchu-
fe estd conectado a lared y que el cargador se encuentra en
disposicion de funcionamiento.

Luz permanente en indicador rojo de carga del

acumulador

u; Laluz permanente rojadelindicador de carga
— informa que la temperatura del acumulador se

encuentra fuera del rango de la temperatura de carga admisi-

ble, ver apartado “Datos técnicos”. En el momento de alcan-

zarse una temperatura situada dentro del margen admisible,

el cargador cambia automaticamente a la carga rapida.

Localizacion de fallos

&
&

Sintomas Posible causa

Elaparato parajardin  Acumulador descargado
no funciona
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Parpadeo del indicador rojo de carga del
acumulador

R---

La luz intermitente roja del indicador de car-
ga sefaliza que se ha presentado un fallo de
otro tipo en el proceso de carga, ver apartado
“Localizacion de fallos”.

Indicaciones para la carga

En caso de efectuar recargas continuas o muy seguidas puede
que llegue a calentarse el cargador. Ello no supone ningtn in-
conveniente, ni tampoco es sintoma de un defecto técnico del
cargador.

Sidespués de una recarga, el tiempo de funcionamiento del
acumulador fuese muy reducido, ello es sefial de que éste es-
ta agotado y debera sustituirse.

Instrucciones para la operacion

Trabaje siempre guiando el aparato para jardin a un altura
aprox. de 3 cm respecto al suelo.

No intente reunir con el soplador materiales calientes, com-
bustibles o explosivos.

Solucién

Cargar el acumulador, ver también “Indicaciones
para lacarga”

Acumulador demasiado frio o caliente

Dejar que se caliente/enfrie el acumulador

Aparato para jardin defectuoso

Acudir al servicio técnico

Cableado interior de la maquina defectuoso

Acudir al servicio técnico

Elaparato parajardin  Interruptor de conexion/desconexion defectuoso Acudir al servicio técnico

funciona de forma in-
termitente

Vibraciones o ruidos
intensos

Aparato para jardin defectuoso

Acudir al servicio técnico

Tiempo de operacion  El acumulador no ha sido utilizado durante largo ~ Cargar completamente el acumulador; ver tam-
reducido tras cadare- tiempo o solamente ha sido utilizado brevemente  bién “Indicaciones para la carga”

carga del acumulador
& Acumulador descargado o defectuoso

Sustituir el acumulador

Toma/salida de aire obturada

Desobturar toma/salida de aire

Elaparato parajardin  Boquilla obturada
no sopla

Desobturar boquilla

La boquilla no puede
acoplarse al aparato
para jardin

Montaje incorrecto

ver “Montaje”

F0161.81283(24.9.15)

Bosch Power Tools




6%% OBJ_BUCH-1406-004.book Page 33 Thursday, September 24, 2015 1:26 PM

Sintomas Posible causa

Elindicador de carga
del acumulador se en-

Acumulador sin colocar, o mal colocado

e
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Solucién

Colocar correctamente el acumulador en el carga-
dor

ciende permanente-
mente

No es posible realizar
el proceso de carga

Contactos sucios del acumulador

Limpiar los contactos del acumulador; p. €j.
metiéndolo y sacandolo repetidamente, o bien,
sustituir el acumulador

Acumulador defectuoso

Sustituir el acumulador

Elindicador de carga
delacumulador nose mente conectado

El enchufe de red del cargador no esta correcta-

Introducir completamente el enchufe en la toma
de corriente

enciende

Tomade corriente, cable de red o cargador defec-  Verifique la tension de red, y si fuese preciso,

tuoso

acudaa un servicio técnico autorizado para herra-
mientas eléctricas Bosch para hacer revisar el
cargador

Mantenimiento y servicio

» Desmonte el acumulador antes de manipular en el apa-

rato para jardin (p. ej. en el mantenimiento, cambio de
itil, etc.), asi como al transportarlo y guardarlo. En ca-
so contrario podria accidentarse al accionar fortuita-
mente el interruptor de conexion/desconexion.

Mantenimiento, limpieza y almacenaje
» Siempre mantenga limpio el aparato para jardin para
trabajar con eficacia y seguridad.

Siempre mantenga limpios el aparato para jardin y las rejillas
de ventilacion para poder trabajar con eficacia y fiabilidad.

No proyecte agua contra el aparato para jardin ni tampoco lo
sumerjaen ella.

Guarde el aparato parajardin en un lugar seguro y seco, fuera
del alcance de los nifios.

No deposite ningln objeto sobre el aparato para jardin.

Cuidado del acumulador

Para asegurar un aprovechamiento 6ptimo del acumulador
tenga en cuenta las siguientes indicaciones y medidas:

- Proteja el acumulador de la humedad y del agua.

- Unicamente almacene el acumulador sin exceder el mar-
gen de temperaturade -20 °Ca 50 °C. P.gj., no deje el
acumulador en el coche en verano.

- No deje el acumulador en el aparato para jardin si éste es-
tuviese directamente expuesto a sol.

- Latemperatura ideal para almacenar el acumulador es de
5°C.

- Limpie de vez en cuando las rejillas de refrigeracion del
acumulador con un pincel suave, limpio y seco.

Si después de una recarga, el tiempo de funcionamiento del

acumulador fuese muy reducido, ello es sefial de que éste es-

ta agotado y debera sustituirse.

Servicio técnico y atencion al cliente
www.bosch-garden.com

Para cualquier consulta o pedido de piezas de repuesto es im-
prescindible indicar el n© de articulo de 10 digitos que figura
en la placa de caracteristicas del aparato para jardin.

Espaiia

Robert Bosch Espana S.L.U.

Departamento de ventas Herramientas Eléctricas
C/Hermanos Garcia Noblejas, 19

28037 Madrid

Para efectuar su pedido online de recambios o pedir la recogi-
da para la reparacion de su maquina, entre en la pagina
www.herramientasbosch.net.

Tel. Asesoramiento al cliente: 902 531 553

Fax: 902 531554

Venezuela

Robert Bosch S.A.

Final Calle Vargas. Edf. Centro Berimer P.B.
Boleita Norte

Caracas 107

Tel.: (0212) 2074511

México

Robert Bosch S. deR.L.de C.V.

Calle Robert Bosch No. 405 C.P. 50071
Zona Industrial, Toluca - Estado de México
Tel. Interior: (01) 800 6271286
Tel.D.F.: 52843062

E-Mail: arturo.fernandez@mx.bosch.com

Argentina

Robert Bosch Argentina S.A.

Av. Cérdoba 5160

C1414BAW Ciudad Auténoma de Buenos Aires
Atencion al Cliente

Tel.: (0810) 5552020

E-Mail: herramientas.bosch@ar.bosch.com
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Perti

Robert Bosch S.A.C.

Av. Primavera 781, Urb. Chacarilla, San Borja (Edificio Aldo)
Buzon Postal Lima 41 - Lima

Tel.: (01) 2190332

Chile

Robert Bosch S.A.

Calle El Cacique

0258 Providencia - Santiago
Tel.: (02) 2405 5500

Ecuador

Robert Bosch Sociedad Anonima Ecuabosch
Av. Las Monjas n® 10y Carlos J. Arosamena
Guayaquil - Ecuador

Tel. (04) 2204000

Email: atencion.cliente@ec.bosch.com

Transporte

Los acumuladores de iones de litio incorporados estan suje-
tos a los requerimientos estipulados en la legislacion sobre
mercancias peligrosas. Los acumuladores pueden ser trans-
portados por carretera por el usuario sin mas imposiciones.
Enelenvio por terceros (p. €]., transporte aéreo o por agencia

de transportes) deberan considerarse las exigencias especia-

les en cuanto a su embalaje e identificacion. En este caso de-
bera recurrirse a los servicios de un experto en mercancias
peligrosas al preparar la pieza para su envio.

Unicamente envie acumuladores si su carcasa no esta dafa-
da. Silos contactos no van protegidos cubralos con cinta ad-

hesivay embale el acumulador de manera que éste no se pue-

da mover dentro del embalaje.
Observe también las prescripciones adicionales que pudieran
existir al respecto en su pais.

Eliminacion

iNo arroje los aparatos para jardin, nilos cargadores, ni los
acumuladores o pilas a la basura!

Sélo para los paises de la UE:

Los aparatos eléctricos y electronicos inser-

vibles, asi como los acumuladores/pilas de-
fectuosos o agotados deberan acumularse
por separado para ser sometidos a un reci-

claje ecoldgico tal como lo marcan las Direc-

tivas Europeas 2012/19/EUy 2006/66/CE,
respectivamente.
Los acumuladores/ pilas agotados pueden entregarse direc-
tamente a su distribuidor habitual de Bosch:

Espaiia

Servicio Central de Bosch
Servilotec, S.L.

Polig. Ind. I, 27
Cabanillas del Campo
Tel.: +34901 116697

e

Acumuladores/pilas:

lones de Litio:

Observe las indicaciones comprendidas en
el apartado “Transporte”.

—— 16D P

El simbolo es sol valido, si se encuentra sobre la
placa de caracteristicas del producto/fabricado.

Portugués

Indicacdes de seguranca

Atencao! Leia atentamente as se-
guintes instrucoes. Familiarize-se
com os elementos de comando e com
a utilizacao do aparelho de jardina-
gem. Guarde as instrucoes de servi-
¢o em lugar seguro para uma utiliza-
¢ao posterior.

Explicacao dos simbolos no aparelho
de jardinagem

C Indicacao geral de perigos.

Leia atentamente estas instru-
[Ll] cOes de servico.

Observe que as pessoas ao re-
é dor ndo possam ser feridas por

objetos catapultados para lon-

ge.

<) Aviso: Mantenha-se a uma dis-

tancia segura do aparelho de

jardinagem enquanto ele esti-

ver a funcionar.

F016181283((24.9.15)
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Soprador rotativo. As maos e os
pés nao devem se aproximar
das aberturas, enquanto o apa-
relho de jardinagem estiver a
funcionar.

Observe que as pessoas, que

| estiverem por perto, ndo sejam
\l feridas por corpos estranhos a

{\)‘ voar devido ao aparelho de jar-

dinagem. Observe que as ou-

tras pessoas se encontrem a

uma distancia segura do apare-

lho de jardinagem.

Usar oculos de protecao.

X7

%DC

E4d]

&

C"D

[ X

o

\4

|

Remover o acumulador antes
de limpar o aparelho de jardina-
gem, de ajusta-lo ou se este
permanecer sem vigilancia por
curto tempo.

—\ Nao trabalhar na chuva nem
deixar o soprador de folhagens,
sem fio, ao ar livre enquanto es-
tiver a chover.

=) Naousarocarregadorseocabo
de rede estiver danificado.

Operacao

»Jamais permitir que criangas ou pes-
soas nao familiarizadas com as instru-
coes utilizem o aparelho de jardim. E
possivel que diretivas nacionais limi-
tem a idade do operador. Quando
nao estiver em uso, o aparelho de jar-
dim devera ser guardado em local
inacessivel para criancas.

» Este aparelho de jardim nao deve ser
usado por pessoas (inclusive crian-
cas) com limitadas capacidades fisi-
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cas, sensoriais ou mentais ou com fal-
ta de experiéncia e/ou falta de
conhecimento, a nao ser que, sejam
supervisionadas por uma pessoa res-
ponsavel pela sua seguranca ou que
sejam instruidas por elas quanto a
utilizacao do aparelho de jardim.
Criancas deveriam ser vigiadas para
assegurar que nao brinquem com o
aparelho.

» O operador ou o utilizador é respon-
savel por acidentes ou danos, se ou-
tras pessoas forem feridas e se as su-
as propriedades forem danificadas.

» Durante o funcionamento, nao deve-
rao se encontrar outras pessoas nem
animais dentro de um raio de
3 metros. A pessoa a operar o apare-
lho € responsavel por terceiros que
se encontrem na area de trabalho.

»Jamais trabalhar com o aparelho de
jardinagem enquanto pessoas, espe-
cialmente criangas, ou animais e esti-
verem ao redor.

» S0 utilizar o aparelho de jardim a luz
do dia ou com boa iluminacao artifi-
cial.

»Nao usar o aparelho de jardinagem
com os pés descalcos nem com san-
dalias abertas. Sempre usar sapatos
firmes e calcas longas.

» Observe que a roupa solta nao seja
puxada para dentro da aducao de ar,
pois isto poderia levar a lesoes.

» SO operar o aparelho de jardinagem
com o bocal encaixado.

» Observe que os cabelos soltos nao
sejam puxados para dentro da adu-
cao de ar, pois isto poderia levar a le-
soes.

ﬁ%
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» Em superficies inclinadas devera
sempre manter uma posi¢ao segura.
» Manter todas as aberturas de refrige-

racao livres de sujidades.

» Nunca soprar sujidades/folhagens na
direcao de pessoas que se encontra-
rem por perto.

» Nao efetuar quaisquer alteracoes
no aparelho de jardinagem. Altera-
¢oes inadmissiveis podem prejudicar
aseguranca do seu aparelho de jardi-
nagem e aumentar os ruidos e as vi-
bracdes.

Manutencao

» Controlar se todas as porcas, cavi-
lhas e parafusos estao firmes, para
assegurar-se de que o aparelho de
jardinagem trabalhe de forma impe-
cavel.

» Controlar o aparelho de jardinagem
e, se necessario, substituir as pecas
gastas ou danificadas.

» Assegure-se de que as pecas substi-
tuidas sejam da Bosch.

Indicacoes sobre o manuseioideal do
acumulador

» Assegure-se de que o aparelho de
jardinagem esteja desligado antes
de colocar o acumulador. A introdu-
¢ao de um acumulador num aparelho
de jardinagem ligado pode levar a aci-
dentes.

»S6 devem ser utilizados acumula-
dores Bosch previstos para este
aparelho de jardinagem. A utiliza-
cao de outros acumuladores pode le-
var a lesoes e perigo de incéndio.

um curto-circuito.

Proteger o acumulador con-

—==tra calor, p. ex. também con-

trauma permanente radiacao
solar, fogo, agua e humidade.
Ha risco de explosao.

» Manter o acumulador que nao esta

sendo utilizado afastado de clipes,
moedas, chaves, parafusos ou ou-
tros pequenos objetos metalicos
que possam causar um curto-cir-
cuito dos contactos. Um curto-cir-
cuito entre os contactos do acumula-
dor pode ter como consequéncia
queimaduras ou fogo.

»No caso de aplicacao incorreta po-

de vazar liquido do acumulador.
Evitar o contacto. No caso de um
contacto acidental, devera enxa-
guar com agua. Se o liquido entrar
em contacto com os olhos, também
devera consultar um médico. Liqui-
do que escapa do acumulador pode
levar airritacoes da pele ou a queima-
duras.

» Em caso de danos e de utilizacao in-

correta do acumulador, podem es-
capar vapores. Arejar bem o local
de trabalho e consultar um médico
se forem constatados quaisquer
sintomas. E possivel que os vapores
irritem as vias respiratorias.

» S0 carregar acumuladores em car-

regadores recomendados pelo fa-
bricante. Para um carregador apro-
priado para um certo tipo de
acumuladores ha perigo de incéndio,
se for utilizado para carregar outros
acumuladores.

F016181283((24.9.15)
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» S0 utilizar o acumulador junto com
oseu produtoBosch. Sd assim é que
0 seu acumulador estara protegido
contra perigosa sobrecarga.

» Os objetos afiados como, p. ex.,
pregos ou chaves de fendas, assim
como o efeito de forcas externas
podem danificar a bateria. Podem
causar um curto-circuito interno e a
bateria pode ficar queimada, deitar
fumo, explodir ou sobreaquecer.

» Nao curto-circuitar o acumulador.
Ha risco de explosao.

» Proteger o acumulador contra humi-
dade e agua.

» Sempre guardar o acumulador auma
temperaturade -20 °Ca 50 °C. Por
exemplo, nao deixe o acumulador
dentro do automavel no verao.

» Limpar de vez em quando as abertu-
ras de ventilacao do acumulador com
um pincel macio, limpo e seco.

Indicacoes de seguranca para carre-
gadores

Devem ser lidas todas as in-
dicacoes de adverténcia e
todas as instrucoes. O des-
respeito das adverténcias e
instrucdes apresentadas abaixo pode
causar choque elétrico, incéndio e/ou
graves lesoes.

Guarde bem estas instrucoes.

S6 utilizar o carregador se puder avaliar
exatamente todas as funcgdes e se for
capaz de executa-las sem limitagoes ou
se tiver sido respetivamente instruido.
» Este carregador nao pode ser utili-
zado por criangas e pessoas com
capacidades fisicas, sensoriais ou
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mentais reduzidas, ou com insufi-
ciente experiéncia e conhecimen-
tos. Este carregador pode ser utili-
zado por criancas a partir dos 8
anos, assim como pessoas com ca-
pacidades fisicas, sensoriais ou
mentais reduzidas, ou com insufi-
ciente experiéncia e conhecimen-
tos, desde que as mesmas sejam
supervisionadas ou recebam ins-
trucoes acercadautilizacao segura
do carregador e dos perigos prove-
nientes do mesmo. Caso contrario
ha perigo de operacao errada e feri-
mentos.

»Vigie as criancas durante a utiliza-
¢ao, a limpeza e a manutencao.
Desta forma garante que nenhuma
crianca brinca com o carregador.

» Carregue apenas acumuladores de
litio Bosch a partir de uma capaci-
dade de 2,5 Ah (a partir de 5 célu-
las de acumulador). A tensao do
acumulador tem de coincidir coma
tensao de carga para acumulador
do carregador. Nao carregue bate-
rias nao recarregaveis. Caso con-
trario, existe perigo de incéndio e ex-
plosao.

ﬂ Manter o carregador afastado
de chuva ou humidade. A infil-
tracao de agua num carregador
aumenta o risco de choque elé-
trico.

» Carregar apenas acumuladores de
litio Bosch. A tensao do acumula-
dor tem de coincidir com a tensao
de carga para acumulador do carre-
gador. Caso contrario, existe perigo
de incéndio e explosao.
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» Manter o carregador limpo. Ha risco
de choque elétrico devido a sujidade.

» Antes de cada utilizacao é necessa-
rio verificar o carregador, o cabo e
aficha. Nao utilizar o carregador se
forem verificados danos. Nao abrir
pessoalmente o carregador e s0
permita que seja reparado por pes-
soal qualificado e que s6 sejam uti-
lizadas pecas sobressalentes origi-
nais. Carregadores, cabos e fichas
danificados aumentam o risco de um
choque elétrico.

»Nao operar o carregador sobre uma
base facilmente inflamavel (p. ex.
papel, tecidos etc.) ou em ambien-
te combustivel. Ha perigo de incén-
dio devido ao aquecimento do carre-
gador durante o carregamento.

» Nao cubra as ranhuras de ventila-
caodo carregador. Caso contrario, 0
carregador pode sobreaquecer e dei-
xar de funcionar corretamente.

Simbolos

Os simbolos a seguir sdo importantes para a leitura e paraa
compreensao destas instrugdes de servigo. Os simbolos e os
seus significados devem ser memorizados. A interpretacao
correta dos simbolos facilita a utilizagdo segura e aprimorada
do aparelho de jardinagem.

Simbolo Significado
/‘ Diregdo do movimento

ﬁ Diregdo da reagao

I Ligar

O Desligar
i Peso

Nitido ruido

CLICK!

Utilizacao conforme as disposicdes

0 aparelho de jardinagem é destinado para soprar folhagens
e despojos de jardinagem, como por ex. relva, galhos e agu-
Ihas de pinheiros.

Dados técnicos
Soprador de folhagens sem fio ALB 18I
N.°do produto 3600HA03..
Velocidade da corrente de ar,
max. km/h 210
Peso conforme EPTA-Procedure
01/2003 kg 1,8

Ndmero de série veja a placa de caracte-

risticas do aparelho de

jarginagem
Acumulador Li-1oes
N.°do produto
- 1,5Ah 2607 336 207
- 2,0Ah 2607 336921
- 2,5Ah 2607 337 199
Tensao nominal V= 18
Capacidade
- 2607 336 207 Ah 1,5
- 2607336921 Ah 2,0
- 2607337199 Ah 2,5
Numero de elementos do
acumulador
- 2607 336 207 5
- 2607336921 5
- 2607337199 5
Carregador AL 1830CV
N.°do produto EU 2607225965
UK 2607225967
AU 2607225969
Corrente de carga A 3,0
Faixa de temperatura de carga
admissivel °C 0-45
Tempo de carga (acumulador
descarregado)
- 1,5Ah min 33
- 2,0Ah min 45
- 2,5Ah min 60
Peso conforme EPTA-Procedure
01/2003 kg 0,4
Classe de protecao O/u

F0161.81283(24.9.15)
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Informacao sobre ruidos/vibracées

Os valores de emissao de ruido determinados de acordo com
EN 50636-2-100.

0 nivel de ruido avaliado como A do aparelho é tipicamente:

Nivel de pressao acustica 60 dB(A); Nivel de poténcia acusti-

ca80dB(A). IncertezaK =3 dB.

Totais valores de vibracdes a, (soma dos vetores de trés dire-

¢oes) e incerteza K averiguada conforme EN 50636-2-100:
a,<2,5m/s2, K=1,5m/s?.

Declaracao de conformidade (€

Declaramos sob nossa inteira responsabilidade que o pro-
duto descrito nos “Dados técnicos” esta em conformidade
com todas as disposicoes pertinentes das Diretivas

2011/65/UE, até 19 de abril de 2016: 2004/108/CE, a par-

tir de 20 de abril de 2016: 2014/30/UE, 2006/42/CE,
2000/14/CE incluindo suas alteragdes, e em conformidade
com as seguintes normas: EN 60335-1, EN 50636-2-100.
2000/14/CE: Nivel de poténcia acustica garantido de

83 dB(A). Processo de avaliagao da conformidade de acordo
comoanexo V.

Categoria de produto: 34

Processo técnico (2006/42/CE, 2000/14/CE) em:

Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-HG/ENS-PA2,
Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England

Henk Becker Helmut Heinzelmann
Executive Vice President Head of Product Certification
Engineering PT/ETM9

hiTo i fewt—

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
Leinfelden, 24.09.2015

Montagem de funcionamento

Meta de acao Figura Pagina
Volume de fornecimento 1 228
Encaixar o bocal 2 228
Carregar o acumulador 3 228
Colocar o acumulador 3 228
Ligar 4 229
Desligar 4 229
Indicagdes de trabalho 5 229
Manutencdo e limpeza 6 230
Arrecadacdo e transporte 6 230

e
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Colocacao em servico

Para sua seguranca

» 0 acumulador devera ser retirado antes de todos os
trabalhos no aparelho de jardinagem e antes de trans-
portar ou de guardar o aparelho de jardinagem (p. ex.
manutencao, troca de ferramenta de trabalho). Ha peri-
gode lesdes se o interruptor de ligar-desligar for acionado
involuntariamente.

» 0 aparelho de jardinagem ainda continua a funcionar
durante alguns segundos depois de ser desligado (ain-
da ha corrente de ar). Permita que o motor pare por
completo antes de liga-lo de novo.

0 aparelho de jardinagem nao deve ser desligado e liga-
do diretamente em seguida.

Carregar o acumulador

» Nao utilizar outro carregador. O carregador fornecido
esta adaptado ao acumulador de ides de litio montado no
seu aparelho de jardim.

» Observar atensao de rede! Atensao dafonte de corrente
deve coincidir com a chapa de identificagao do carrega-
dor. Carregadores marcados para 230 V também podem
ser operados com 220 V.

0 acumulador esta equipado com uma monitorizagao de tem-
peratura que s6 permite uma carga na faixa de temperatura
entre 0 °Ce 45 °C. Desta forma é alcangada uma alta vida dtil
do acumulador.

Nota: O acumulador é fornecido parcialmente carregado. Pa-
raassegurar a completa poténcia do acumulador, o acumula-
dor devera ser carregado completamente no carregador an-
tes da primeira utilizacao.

0 acumulador de ides de litio pode ser carregado a qualquer
altura, sem que a suavida Util seja reduzida. Uma interrupgao
do processo de carga nao danifica 0 acumulador.

0 acumulador de ides de litio é protegido contra descarga to-
tal por meio de “Electronic Cell Protection (ECP)”. Quando o
acumulador esta completamente descarregado, o aparelho
de jardinagem é desligado por um disjuntor de protecao: O
aparelho de jardinagem nao trabalha mais.

m ATENCAO Néo‘ continua'r a pre[nir 1] intgrruptor

de ligar-desligar apds o desligamento
automatico do aparelho de jardim. O acumulador pode ser
danificado.

Processo de carga

0 processo de carga comega assim que introduzir a ficha de
rede do carregador natomada e que colocar o acumulador no
compartimento de carga .

Com o processo de carga inteligente, o estado de carga do
acumulador é reconhecido automaticamente e o acumulador
é carregado de acordo com a temperatura e com a tensao do
acumulador, com a corrente de carga ideal.

Desta forma o acumulador é poupado e permanece completa-
mente carregado, mesmo durante a arrecadagao no carrega-
dor.
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Significado dos elementos de indicacdo

Luz intermitente (rapida) no indicador verde de
carga do acumulador
V| Charge 0 processo de carregamento rapido é indicado

= = = pelo piscar rapido do indicador verde de car-
gado acumulador .

Nota: O processo de carga rapida s pode ser realizado se a
temperatura do acumulador estiver dentro da faixa de tempe-
ratura de carga admissivel, veja trecho “Dados técnicos”.

Luz intermitente (lenta) no indicador verde de
carga do acumulador
[GO go%  Comum nivel de carga do acumulador de
=== 80 %, 0indicador verde de carga do acumula-
dor pisca lentamente.

0 acumulador pode ser retirado para uso imediato.

Luz permanente verde de indicacao da carga do
acumulador
. 100% Ailuminagdo permanente verde daindicacao
= (e carga do acumulador indica, que o acumu-
lador esta completamente carregado.

Quando o acumulador ndo estd introduzido, a Luz permanen-
te daindicacao de carga do acumulador sinaliza que a ficha
de rede estd introduzida na tomada e que o carregador esta
pronto para funcionar.

Busca de erros

&
=&

Sintomas Possivel causa

0 aparelho de jardina-  Carregar o acumulador
gem nao funciona
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Luz permanente vermelha de indicacao da carga
do acumulador

= Aluz permanente vermelha da indicacdo de
— carga do acumulador sinaliza, que a tempera-

tura do acumulador esté além da faixa de temperatura de car-
gaadmissivel, veja capitulo “Dados técnicos”. Assim que afai-

xa de temperatura admissivel for alcangada, o carregador
comutar-se-a automaticamente para o carregamento rapido.

Luz intermitente vermelha de indicacao da carga

do acumulador

H_ _  Aluzintermitente vermelha daindicacao de
carga do acumulador sinalizauma outraavaria

do processo de carga, veja capitulo “Busca de
erros”.

Indicac6es para carregar

No caso de continuos e repetidos ciclos de carga, sem inter-

rupcao, € possivel que o carregador se esquente. Isto no en-

tanto nao tem importancia e ndo apresenta qualquer defeito

técnico do carregador.

Um periodo de funcionamento reduzido apés o carregamen-

to, indica que o acumulador esta gasto e que deve ser substi-
tuido.

Indicagées de trabalho

Durante o trabalho devera sempre segurar o aparelho de jar-
dinagem aprox. 3 cm acima do chao.

Nao soprar materiais quentes, inflamaveis ou explosivos.

Solucao

Carregar o acumulador, veja também as “Instru-
¢Oes para carregar”

Acumulador muito frio/muito quente

Permitir que o acumulador se aquega/arrefeca

Aparelho de jardinagem com defeito

Dirija-se a uma oficina de servigo pos-venda

A cablagem interna do aparelho de jardinagem  Dirija-se a uma oficina de servigo pds-venda

esta com defeito

O aparelho de jardina-  Interruptor de ligar-desligar com defeito

gem funciona com in-
terrupgoes

Dirija-se a uma oficina de servico pés-venda

Fortes vibragdes/rui-  Aparelho de jardinagem com defeito
dos

Dirija-se a uma oficina de servico pés-venda

Periodo de trabalho, O acumulador néo foi utilizado por muitotempo  Carregar completamente o acumulador, veja tam-

por carga do acumula-  ou s foi utilizado durante curto tempo

bém as “instrugdes para carregar”

dor, curto demais - -
’ Acumulador vazio ou com defeito

Substituir o acumulador

Aducao/saida de ar bloqueada

Liberar a adugdo/saida de ar

F0161.81283(24.9.15)
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Sintomas Possivel causa

0 aparelho de jardina-  Bocal bloqueado
gem nao sopra

e

Portugués |41

Solucao

Liberar o bocal

Nao é possivel encai-  Montagem incorreta
xar o bocal no apare-
Iho de jardinagem

veja “Montagem”

Aindicagdode carga O acumulador nao foi (corretamente) colocado  Colocar o acumulador corretamente no carregador

do acumulador esta -
Contactos do acumulador sujos

Limpar os contactos do acumulador, p. ex. colocan-

ermanentemente li- . ;
gada do e retirando repetidamente o acumulador, se
Nenh d necessario substituir o acumulador

enhum processo de

carga possivel Acumulador com defeito

Substituir o acumulador

Aindicacdode carga  Afichaderede do carregador naoesta (correta- Introduzir a ficha de rede (totalmente) na tomada

doacumulador ndose mente) introduzida

flumina Tomada, cabo de rede ou carregador com de-  Controlar a tensao de rede, se necessario, permitir
feito que o carregador seja controlado por uma oficina
de servigo autorizada para ferramentas elétricas
Bosch
Manutengéo e servigo Um periodo de funcionamento reduzido apés o carregamen-

» 0 acumulador devera ser retirado antes de todos os
trabalhos no aparelho de jardinagem e antes de trans-
portar ou de guardar o aparelho de jardinagem (p. ex.
manutencao, troca de ferramenta de trabalho). Ha pe-

rigo de lesdes se o interruptor de ligar-desligar for acio-

nado involuntariamente.

Manutencao, limpeza e armazenamento

» Manter o aparelho de jardim sempre limpo, para traba-

lhar bem e de forma segura.
Manter o aparelho de jardinagem e as aberturas de ventilagao
sempre limpos, para trabalhar bem e de forma segura.
Jamais pulverizar/mergulhar o aparelho de jardinagem
com/em agua.

Guardar o aparelho de jardinagem em lugar seguro e seco, fo-

rado alcance das criangas.
N&o colocar objetos sobre o aparelho de jardinagem.

Tratamento do acumulador

Para assegurar a utilizagao otimizada do acumulador, devera
observar as seguintes indicagdes e medidas:

- Proteger o acumulador contra humidade e dgua.

- Sempre guardar o acumulador a uma temperatura de
-20°Cab0 °C. Por exemplo, nao deixe o acumulador
dentro do automdvel no verao.

- Nao deixe 0 acumulador no aparelho de jardinagem, no ca-

so de radiagdo solar direta.

- Atemperaturaideal para a arrecadagao do acumulador é
de5°C.

- Limpar de vez em quando as aberturas de ventilagao do
acumulador com um pincel macio, limpo e seco.

to, indica que o acumulador esta gasto e que deve ser substi-
tuido.

Servigo pés-venda e consultoria de aplicacao
www.bosch-garden.com

Para todas as questdes e encomendas de pecas sobressalen-
tes é imprescindivel indicar o niimero de produto de

10 digitos como consta na placa de caracteristicas do apare-
lho de jardim.

Portugal

Robert Bosch LDA

Avenida Infante D. Henrique

Lotes 2E - 3E

1800 Lisboa

Para efetuar o seu pedido online de pegas entre na pagina
www.ferramentasbosch.com.

Tel.: 21 8500000

Fax: 218511096

Brasil

Robert Bosch Ltda.

Caixa postal 1195
13065-900 Campinas

Tel.: (0800) 7045446
www.bosch.com.br/contacto

Transporte

Os acumuladores de ides de litio, contidos, estao sujeitos ao
direito de materiais perigosos. Os acumuladores podem ser
transportados na rua pelo utilizador, sem mais obrigacdes.
Na expedicao por terceiros (por ex.: transporte aéreo ou ex-
pedicao), devem ser observadas as especiais exigéncias
quanto aembalagem e a designagao. Neste caso é necessario
consultar um especialista de materiais perigosos ao preparar
apecaa ser trabalhada.
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S6 enviar acumuladores se a carcaga nao estiver danificada.
Colar contactos abertos e embalar o acumulador de modo
que ndo possa se movimentar dentro da embalagem.

Por favor observe também eventuais diretivas nacionais su-
plementares.

Eliminacao

Nao deitar os aparelhos de jardinagem, carregadores e acu-
muladores/pilhas no lixo doméstico!

Apenas paises da Uniao Europeia:

Conforme as Diretivas Europeias
2012/19/UE relativa aos residuos aparelhos

elétricos e eletrdnicos velhos e conforme a di-

retiva europeia 2006/66/CE relativa a acu-
muladores/pilhas defeituosos ou gastos, es-
tes devem ser recolhidos separadamente e
conduzidos a uma reciclagem ecologica.
Acumuladores/pilhas:
16es de litio:
Observar as indicagdes no capitulo “Trans-
porte”.

Sob reserva de alteracdes.

Italiano

Norme di sicurezza

Attenzione! Leggere attentamente le
istruzioni sotto indicate. Acquisire
dimestichezza con gli elementi di co-
mando ed il corretto utilizzo dell’ap-
parecchio per il giardinaggio. Con-
servare in luogo sicuro il presente
manuale di istruzioni d’uso per ogni
necessita futura.

Spiegazione dei simboli presenti
sull’apparecchio per il giardinaggio

é Allarme generale di pericolo.

Leggere le istruzioni d’uso.
[l

Attenzione a non mettere in pe-
é ricolo 'incolumita di persone
che si trovano nelle vicinanze
attraverso corpi lanciati o fatti
volare per aria.
Avvertenza: Tenere una distan-
@ zadisicurezzadall'apparecchio
per il giardinaggio se lo stesso
sta lavorando.

® Ventole rotanti. Non avvicinare
@ le mani ed i piedi alle aperture
mentre 'apparecchio per il giar-
. g dinaggio & in funzione.

(== Prestare attenzione affinché le
persone che si trovano nelle vi-
%\\ cinanze non vengano ferite da
{i)‘ corpi estranei che vengono fatti
N J volare dall'apparecchio per il
giardinaggio. Prestare attenzione affin-
ché altre persone si mantengano a di-
stanza di sicurezza dall'apparecchio
per il giardinaggio.
) Indossare degli occhiali di
W protezione.

& Rimuovere la batteria ricarica-
5= | bile primadipulire, regolare
I'apparecchio per il giardinag-
gio oppure prima di lasciarlo in-
custodito per breve tempo.

% Non lavorare sotto la pioggia e
% non lasciare il soffiatore per fo-

glie all'aperto mentre piove.

=) Non utilizzare il caricabatteria
in caso dovesse essere danneg-
giato oppure usurato.

F016181283((24.9.15)
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Impiego

»Non permettere a bambini oppure a
persone che non abbiano preso visio-
ne delle presenti istruzioni di utilizza-
re lapparecchio per il giardinaggio.
Le norme nazionali prevedono even-
tualmente dei limiti di restrizione re-
lativamente all'eta dell'operatore. Se
I'apparecchio per il giardinaggio non
viene impiegato, conservarlo fuori
della portata dei bambini.

» Questo apparecchio per il giardinag-
gio non e destinato all'uso da parte di
persone (bambini compresi) con ca-
pacita fisiche, sensoriali o mentali ri-
dotte oppure a cui manchiesperienza
e/o conoscenza, se le stesse non so-
no sorvegliate oppure istruite relati-
vamente all’'uso dell’'apparecchio per
il giardinaggio da parte di una perso-
na responsabile per la loro sicurezza.
| bambini dovrebbero essere sorve-
gliati perassicurarsi che non giochino
con l'apparecchio per il giardinaggio.

»L'operatore o 'utente & responsabile
degli incidenti o dei rischi in cui pos-
sono incorrere le altre persone o le lo-
ro proprieta.

» Durante il funzionamento impedire
che altre persone oppure animali
possano trovarsiin un raggiodi 3 m
intorno alla zona operativa. Entro la
zona operativa, I'utente & responsabi-
le per la sicurezza nei confronti di ter-
Zi.

»Non utilizzare mai 'apparecchio peril
giardinaggio quando nelle immediate
vicinanze vi sono persone ed in modo
particolare bambini oppure animali
domestici.

Italiano | 43

» Utilizzare l'apparecchio per il giardi-
naggio solamente di giorno o con una
buona illuminazione artificiale.

» Mai utilizzare I'apparecchio per il giar-
dinaggio a piedi nudi né calzando san-
dali aperti. Portare sempre robuste
scarpe di sicurezza e pantaloni lun-
ghi.

» Prestare attenzione affinché indu-
menti larghi non vengano aspirati
nell'alimentazione dell'aria in quanto
questo potrebbe causare lesioni.

» Mettere in funzione I'apparecchio per
il giardinaggio esclusivamente con
bocchetta montata.

» Prestare attenzione affinché capelli
lunghi non vengano aspirati nell'ali-
mentazione dellariain quanto questo
potrebbe causare lesioni.

» In caso di superfici con unacerta pen-
denzafare attenzione anon scivolare.

» Mantenere libere da sporcizia tutte le
aperture dell'aria di raffreddamento.

» Non soffiare mai sporcizia/foglie in
direzione di persone che si trovano
nelle vicinanze.

» Non effettuare alcuna modifica
all’apparecchio per il giardinaggio.
Modifiche illecite possono pregiudi-
care lasicurezzadell'apparecchio per
il giardinaggio e causare un aumento
della rumorosita e delle vibrazioni.

Manutenzione

» Per essere certi che I'apparecchio
per il giardinaggio possa operare in
condizioni di assoluta sicurezza, assi-
curarsi sempre che tuttii dadi, i bullo-
ni e le viti siano ben avvitati.

ﬁ%
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» Controllare 'apparecchio per il giar-

dinaggio e per ragioni di sicurezza so-

stituire parti usurate o danneggiate.

» Accertarsi che le parti di ricambio
montate siano approvate da Bosch.

Indicazioni per l'uso ottimale della
batteria ricaricabile

» Assicurarsi che I'apparecchio peril

giardinaggio sia spento primadi in-

serire la batteria ricaricabile. L’in-
serimento di una batteria ricaricabile
in un apparecchio per il giardinaggio
acceso puo causare incidenti.

» Utilizzare esclusivamente batterie

ricaricabili Bosch previste per que-

stoapparecchio peril giardinaggio.
L'impiego di batterie ricaricabili di-
verse da quelle consigliate potra
comportare il pericolo di lesioni e
d’'incendio.

»Non aprire labatteria. Vieil pericolo
di un corto circuito.

Proteggere la batteria ricari-

— cabile dal calore, p. es. anche

i;_.ﬂ dall’irradiamento solare con-
tinuo, dal fuoco, dall’acqua e
dall’umidita. Esiste pericolo di
esplosione.

»Non avvicinare batterie non utiliz-
zate a fermagli, monete, chiavi,
chiodi, viti oppure altri piccoli og-
getti metallici che potrebbero pro-

vocare un cavallottamento dei con-

tatti. Un corto circuito tra i contatti
delle batterie ricaricabili puo provo-
care bruciature oppure lo sviluppo di
incendi.

»In caso d’impiego errato si provoca
il pericolo di fuoriuscita di liquido
dalla batteriaricaricabile. Evitarne
assolutamente il contatto. In caso
di contatto accidentale, sciacquare
accuratamente con acqua. Rivol-
gersi immediatamente al medico,
qualorail liquido dovesse entrare
in contatto con gli occhi. Il liquido
fuoriuscito dalla batteria ricaricabile
potra causare irritazioni cutanee o
ustioni.

»In caso di difetto e di uso improprio
della batteriaricaricabile vi é il pe-
ricolo di una fuoriuscita di vapori.
Far entrare aria fresca e farsi visi-
tare da un medico in caso di distur-
bi. | vapori possono irritare le vie re-
spiratorie.

»Ricaricare le batterie ricaricabili
solo ed esclusivamente nei disposi-
tivi di carica consigliati dal produt-
tore. Per un dispositivo di ricarica
previsto per un determinato tipo di
batteria sussiste il pericolo di incen-
dio se viene utilizzato con un tipo di-
verso di batteria ricaricabile.

» Utilizzare la batteria ricaricabile
esclusivamente insieme al prodot-
to Bosch. Solo in questo modo la bat-
teria ricaricabile viene protetta da so-
vraccarico pericoloso.

» Se si usano oggetti appuntiti, come
ad es. chiodi o un cacciavite, oppu-
re se si esercita forza dall’esterno,
la batteria ricaricabile pu6 danneg-
giarsi. Puo verificarsi un cortocircui-
to interno e la batteria pud incendiar-
si, emettere fumo, esplodere o
surriscaldarsi.

i
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» Non mettere labatteriaricaricabile

in corto circuito. Vi € concreto peri-
colo di esplosione!

» Proteggere la batteria ricaricabile da
umidita ed acqua.

» Conservare la batteria ricaricabile
esclusivamente nel campo di tempe-
raturada-20 °Cfinoa50 °C. Nonla-
sciare la batteria ricaricabile p.es. in
estate nell'automobile.

»Pulire di tanto in tanto le fessure di
ventilazione della batteriaricaricabile
con un pennello morbido, pulito ed
asciutto.

Indicazioni di sicurezza per carica-
batteria

Leggere tutte le avvertenze
di pericolo e le istruzioni
operative. In caso di manca-
torispettodelleavvertenzedi
pericolo e delle istruzioni operative si
potra creare il pericolo di scosse elettri-
che, incendi e/o incidenti gravi.

Custodire accuratamente le presenti
istruzioni.

Utilizzare la stazione di ricarica esclusi-
vamente se sono state completamente
valutate tutte le funzioni e possono es-
sere effettuate senzalimitazionioppure
sono state mantenute le relative istru-
zioni.

» Il presente caricabatteria non &
previsto per l'utilizzo da parte di
bambini, persone con limitate ca-
pacita fisiche, sensoriali o mentali
0 persone con scarsa conoscenza
ed esperienza. Il presente carica-
batteria puo essere utilizzato da
bambini a partire dagli 8 anni di

e
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eta, dapersone con limitate capaci-
ta fisiche, sensoriali o mentali e da
persone con scarsa conoscenza ed
esperienza, purché siano sorve-
gliati da una persona responsabile
della loro sicurezza o siano stati
istruiti in merito all’impiego sicuro
del caricabatteria e ai relativi peri-
coli. In caso contrario sussiste il ri-
schio di utilizzo errato e di lesioni.

» Sorvegliare i bambini durante l'uti-
lizzo e le operazioni di pulizia e ma-
nutenzione. In questo modo si puo
evitare che i bambini giochino con il
caricabatteria.

» Ricaricare esclusivamente batterie
al litio Bosch a partire da 2,5 Ah di
capacita (celle a partire da 5). La
tensione della batteria dovra corri-
spondere allatensione di caricadel
caricabatteria. Non effettuare la ri-
carica su batterie non ricaricabili.
In caso contrario, sussiste pericolo di
incendio ed esplosione.

Custodire il caricabatteria al
riparo dalla pioggia o dall’umi-
dita. L’eventuale infiltrazione di
acquain un caricabatteria va ad
aumentare il rischio d'insorgen-
za di scosse elettriche.

» Ricaricare esclusivamente batterie
al litio Bosch. La tensione della bat-
teria deve essere adatta alla ten-
sione di ricarica batteria del carica-
batteria. Sussiste pericolo di
incendio ed esplosione.

» Avere cura di mantenere il carica-
batteria sempre pulito. Attraverso
accumuli di sporcizia si crea il perico-
lo di una scossa elettrica.
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» Prima di ogni impiego controllare il
caricabatteria, il cavo e la spina.
Non utilizzare il caricabatteria in
caso doveste riscontrare dei danni.
Non aprire mai personalmenteil ca-
ricabatteria e farlo riparare soltan-
to da personale qualificato e soltan-
to con pezzi di ricambio originali. In
caso di caricabatterie per batterie,
cavi e spine danneggiate siaumentail
pericolo di una scossa elettrica.

» Non utilizzare il caricabatteria su
basifacilmente infiammabili (p. es.
carta, tessuti ecc.) oppure in am-
bienti infiammabili. Per via del ri-
scaldamento del caricabatteria che si
hadurante lafasediricaricasivienea
creare il pericolo di incendio.

»Non coprire le feritoie di aerazione
del caricabatteria. In caso contrario,
il caricabatteria potrebbe surriscal-
darsi, con conseguenti problemi di
funzionamento.

Simboli

| simboli seguenti sono importanti per la lettura e la compren-
sione delle istruzioni d’'uso. Memorizzare i simboli ed il loro si-
gnificato. Linterpretazione corretta dei simboli contribuisce
ad un utilizzo migliore e pili sicuro dell'apparecchio per il giar-
dinaggio.

Simbolo Significato
/‘ Direzione di movimento

ﬁ Direzione di reazione

I Accensione

o Spegnimento

. Peso

CLICK! Rumore percettibile

Uso conforme alle norme

L"apparecchio per il giardinaggio & idoneo per la soffiatura di
foglie e rifiuti da giardino come ad. es. erba, ramoscelli e aghi

di pino.

Dati tecnici

Soffiatore per foglie a batteria

ricaricabile
Codice prodotto

3600HA03..

Velocita flusso d’aria, max.

km/h 210

Peso in funzione della
EPTA-Procedure 01/2003

kg 1,8

Numero di serie

vedi targhetta del tipo
sull'apparecchio per il

giardinaggio
Batteria ricaricabile loni di litio
Codice prodotto
- 1,5Ah 2607 336 207
- 2,0Ah 2607 336921
- 2,5Ah 2607 337 199
Tensione nominale V= 18
Autonomia
- 2607 336207 Ah 1,5
- 2607336921 Ah 2,0
- 2607337199 Ah 2,5
Numero degli elementi della
batteria ricaricabile
- 2607 336 207 5
- 2607336921 5
- 2607337199 5
Stazione diricarica AL 1830CV

Codice prodotto

EU 2607 225965
UK 2607225967
AU 2607 225969

Corrente di carica A 3,0
Campo ammesso di

temperatura di ricarica °C 0-45
Tempo diricarica (a batteria

scaricata)

- 1,5Ah min 33
- 2,0Ah min 45
- 2,5Ah min 60
Peso in funzione della

EPTA-Procedure 01/2003 kg 0,4
Classe di sicurezza O/u

F0161.81283(24.9.15)
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Informazioni sulla rumorosita e sulla
vibrazione

Valori di emissione acustica rilevati conformemente a
EN 50636-2-100.

Il livello di rumore stimato A dell'apparecchio ammonta nor-
malmente: Livello di pressione acustica 60 dB (A); livello di
potenza sonora 80 dB(A). Incertezza della misuraK = 3 dB.

Valori complessivi di oscillazione a, (somma vettoriale delle
tre direzioni) e incertezza della misura K misurati conforme-
mente alla norma EN 50636-2-100:

a,<2,5m/s2, K=1,5m/s?.

Dichiarazione di conformita (€

Dichiariamo sotto la nostra piena responsabilita che il pro-
dotto descritto nella sezione «Dati tecnici» & conforme a tutte
le disposizioni pertinenti delle Direttive 2011/65/UE, fino al
19 aprile 2016: 2004/108/CE, dal 20 aprile 2016:
2014/30/UE, 2006/42/CE, 2000/14/CE ¢ alle relative mo-
difiche, nonché alle seguenti Normative: EN 60335-1,

EN 50636-2-100.

2000/14/CE: Llivello di potenza sonora garantito 83 dB(A).
Procedimento di valutazione della conformita secondo ap-
pendice V.

Categoria di prodotto: 34

Fascicolo tecnico (2006/42/CE, 2000/14/CE) presso:
Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-HG/ENS-PA2,
Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England

Henk Becker Helmut Heinzelmann
Executive Vice President  Head of Product Certification
Engineering PT/ETM9
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Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
Leinfelden, 24.09.2015
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Messa in funzione

Per la Vostra sicurezza

» Rimuovere la batteriaricaricabile dall’apparecchio per
il giardinaggio prima di qualsiasi intervento sull’appa-
recchio stesso (p. es. manutenzione, cambio dell’uten-
sile ecc.) nonché durante il suo trasporto e la conserva-
zione. In caso di azionamento accidentale dell'interruttore
di accensione/spegnimento esiste pericolo di lesioni.

» Dopo lo spegnimento I'apparecchio per il giardinaggio
continua afunzionare ancora per alcuni secondi (flusso
d’aria continuo). Lasciare arrestare il motore prima di
riaccendere nuovamente.

Non spegnere e riaccendere subito dopo I'apparecchio
per il giardinaggio.

Caricare la batteria

» Non utilizzare un’altra stazione di ricarica. La stazione
diricarica fornita in dotazione & adatta alla batteria ricari-
cabile agli ioni di litio montata nellapparecchio per il giar-
dinaggio.

» Osservare latensione direte! La tensione dellarete deve
corrispondere a quella indicata sulla stazione di ricarica.
Stazioni di ricarica previste per 'uso con 230 V possono
essere azionate anchea 220 V.

La batteria ricaricabile & dotata di un sensore per il controllo
dellatemperatura che permette operazioni di ricarica solo en-
troun campo di temperaturatra0 °Ce 45 °C. Inquesto modo
si permette di raggiungere una lunga durata della batteria.
Nota bene: La batteria ricaricabile viene fornita parzialmente
carica. Per garantire I'intera potenza della batteria ricaricabi-
le, prima del primo impiego ricaricare completamente la bat-
teria ricaricabile nella stazione di ricarica.
La batteria ricaricabile a ioni di litio puo essere ricaricata in
qualsiasi momento senza ridurne la durata. Un’interruzione
dell'operazione di ricarica non danneggia la batteria ricarica-
bile.
La batteria ricaricabile agli ioni di litio & protetta dalla «Elec-
tronic Cell Protection (ECP)» contro lo scaricamento totale. In
caso di batteria scarica, I'apparecchio per il giardinaggio si
spegne tramite un interruttore automatico. L'apparecchio per
il giardinaggio non funziona piu.
m ATTENZIONE Dop,o lo spegni[nento‘ al!ton!atico'
dell’apparecchio peril giardinaggio
non continuare a premere Pinterruttore di avvio/arresto.
La batteria ricaricabile potrebbe venir danneggiata.

Operazione di ricarica

L’operazione diricarica inizianon appenala spina di rete della
stazione di ricarica viene inserita nella presa per la corrente e
la batteria ricaricabile viene inserita nella sede di ricarica .
Grazie all'intelligente procedimento diricarica, lo stato di ricari-
ca della batteria viene riconosciuto automaticamente e l'opera-
zione di ricarica avviene con la rispettiva ottimale corrente di
carica in base alla temperatura della batteria e della tensione.
Questa procedura consente di non sottoporre a sforzi ecces-
sivila batteria che in caso di deposito nella stazione diricarica
resta sempre completamente carica.

Bosch Power Tools
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Significato degli elementi di visualizzazione

Luce lampeggiante (intermittenza veloce)

indicatore di carica della batteria verde

V| Charge Il processo diricarica rapida viene segnalato
= = = dal lampeggio veloce dell'indicatore di carica

della batteria verde .

Notabene: L'operazione veloce diricarica & possibile esclusi-

vamente se la temperatura della batteria ricaricabile si trova

nel campo di temperatura di caricaammissibile, vedi paragra-

fo «Dati tecnici».

Luce lampeggiante (lentamente) indicatore di
carica della batteria verde
:GO 80% Se’ il Iivellcz_di garica de!la bgtteria & pari
== 3|I'80 %, l'indicatore di carica verde lampeg-
gia lentamente.

La batteria puo essere prelevata ed utilizzata immediatamen-
te.

Luce continua indicatore di carica della batteria
verde
. 100% Laluce continua dellindicatore dicarica della
= batteria verde segnala che la batteria & stata
ricaricata completamente.

Quando la batteriaricaricabile non & inserita, laluce continua
delled indicatore di carica della batteria staad indicare che la
spinadi collegamento alla rete & inserita nella presa di alimen-
tazione e che la stazione di ricarica & pronta per l'esercizio.

Individuazione dei guasti e rimedi

%DC

E4]
Problema Possibili cause
L’apparecchioperil  Batteria scaricata

giardinaggio non fun-

Luce continua indicatore di carica della batteria

rosso

ﬂg La luce continua dell'indicatore di carica della
— batteriarosso segnala che la temperatura del-

la batteria & al di fuori dal campo di temperatura di carica am-

messo, vedi paragrafo «Dati tecnici». Non appena viene rag-

giunto il campo di temperatura ammesso, la stazione di

ricarica passa automaticamente alla ricarica veloce.

Luce intermittente indicatore di carica della
batteria rosso

R---

La luce intermittente dell'indicatore di carica
della batteria rosso segnala un altro guasto
dell’'operazione di ricarica, vedi paragrafo «In-
dividuazione dei guasti e rimedi».

Istruzioni per laricarica

In caso di cicli di ricarica continui oppure in caso di operazioni
diricarica successivi senza interruzioni, la stazione di ricarica
sipudriscaldare. Questo fatto non & comunque preoccupante
e non & indice di un difetto tecnico della stazione di ricarica.
Una sensibile riduzione della durata del funzionamento dopo
I'operazione di ricarica sta ad indicare che la batteria ricarica-
bile dovra essere sostituita.

Indicazioni operative

Durante il lavoro tenere I'apparecchio per il giardinaggio sem-
pre ca. 3 cm. soprail terreno.

Non raccogliere soffiando materiali bollenti, incendiabili op-
pure esplosivi.

Rimedi

Caricare la batteria, vedere anche le «Istruzioni
per la ricarica»

ziona Batteria troppo fredda/troppo calda

Riscaldare/raffreddare la batteria

Apparecchio per il giardinaggio difettoso

Contattare il centro assistenza clienti

Cablaggio interno dell'apparecchio per il giardi- ~ Contattare il centro assistenza clienti

naggio difettoso

L’apparecchio per il
giardinaggio funziona
con interruzioni

Interruttore di avvio/arresto difettoso

Contattare il centro assistenza clienti

Vibrazioni e rumore
eccessivi

Apparecchio per il giardinaggio difettoso

Contattare il centro assistenza clienti

Durata di lavoro per

caricadellabatteria  lungo tempo o solo per breve tempo

La batteria ricaricabile non é stata utilizzata per  Ricaricare completamente la batteria; vedi anche

«Indicazioni per la ricarica»

troppo scarsa Batteria scarica o difettosa

Sostituire la batteria

Alimentazione/uscita aria bloccata

Riaprire 'alimentazione/uscita aria

F0161.81283(24.9.15)
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Problema Possibili cause

L'apparecchio peril ~ Bocchetta bloccata
giardinaggio non sof-

fia

e
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Rimedi

Riaprire la bocchetta

Non ¢ possibile appli-
care labocchetta
sull'apparecchio per il
giardinaggio

Montaggio sbagliato

vedi «<Montaggio»

Led indicatore di cari-

cadellabatteria co-  mente)

La batteria ricaricabile non & inserita (corretta-

Inserire la batteria ricaricabile correttamente sul-
la stazione di ricarica

stantemente ?C‘cesf) | contatti delle batterie ricaricabili sono sporchi  Pulire i contatti delle batterie ricaricabili; p. es. in-
Operazione diricarica serendo ed estraendo pill volte le batterie o la
impossibile batteria ricaricabile

Batteria ricaricabile difettosa

Sostituire la batteria

Led indicatore di cari-
cadellabatteria none

Laspinadicollegamentoallarete della stazione di
ricarica non € inserita (correttamente)

Inserire la spina di rete (completamente) nella
presa per la corrente

acceso

oppure della stazione di ricarica

Difetto della presa perlacorrente, del cavo direte

Controllare latensione direte ed, eventualmente,
far controllare la stazione di ricarica presso un
centro per il Servizio Clienti elettroutensili Bosch
autorizzato

Manutenzione ed assistenza

» Rimuovere la batteria ricaricabile dall’apparecchio per
il giardinaggio prima di qualsiasi intervento sull’appa-
recchio stesso (p. es. manutenzione, cambio dell’uten-

sile ecc.) nonché durante il suo trasporto e la conserva-

zione. In caso di azionamento accidentale

dellinterruttore di accensione/spegnimento esiste pe-

ricolo di lesioni.

Manutenzione, pulizia e magazzinaggio

» Tenere I'apparecchio per il giardinaggio pulito per po-
ter lavorare bene ed in modo sicuro.

Tenere I'apparecchio per il giardinaggio e le fessure di ventila-

zione puliti per poter lavorare bene ed in modo sicuro.

Non spruzzare/immergere mai I'apparecchio per il giardinag-
gio con/in acqua.

Immagazzinare 'apparecchio per il giardinaggio in un posto
sicuro ed asciutto e al di fuori della portata dei bambini.

Non appoggiare nessun altro oggetto sull'apparecchio per il
giardinaggio.

Cura della batteria ricaricabile

Osservare le seguenti indicazioni e provvedimenti per garan-
tire un utilizzo ottimale della batteria ricaricabile:

- Proteggere la batteria ricaricabile da umidita ed acqua.
- Conservare la batteria ricaricabile esclusivamente nel

campo di temperaturada - 20 °C finoa 50 °C. Non lascia-

re la batteria ricaricabile p. es. in estate nel’automobile.

- Incaso diirradiamento solare diretto non lasciare la batte-

ria ricaricabile nell'apparecchio per il giardinaggio.

- Latemperatura ottimale per la conservazione della batte-
ria ricaricabile & di 5 °C.

- Pulire ditanto in tanto le fessure di ventilazione della bat-
teriaricaricabile con un pennello morbido, pulito ed asciut-
to.

Una sensibile riduzione della durata del funzionamento dopo
I'operazione diricarica sta ad indicare che la batteria ricarica-
bile dovra essere sostituita.

Assistenza clienti e consulenza impieghi
www.bosch-garden.com

Per ogni tipo di richiesta o di ordinazione di pezzi di ricambio,
¢ indispensabile comunicare sempre il codice prodotto a die-
cicifre riportato sulla targhetta di fabbricazione dell'apparec-
chio per il giardinaggio.

Italia

Officina Elettroutensili

Robert Bosch S.p.A.

Corso Europa 2/A

20020 LAINATE (MI)

Tel.: (02) 3696 2663

Fax: (02) 3696 2662

Fax: (02) 3696 8677

E-Mail: officina.elettroutensili@it.bosch.com

Svizzera

Sul sito www.bosch-pt.com/ch/it & possible ordinare diretta-
mente on-line i ricambi.

Tel.: (044) 8471513

Fax: (044) 8471553

E-Mail: Aftersales.Service@de.bosch.com

Bosch Power Tools
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Trasporto
Le batterie ricaricabili agliioni dilitio contenute sono soggette

ai requisiti dilegge relativia merci pericolose. Le batterie rica-

ricabili possono essere trasportate su strada tramite 'utente
senza ulteriori precauzioni.

In caso di spedizione tramite terzi (es.: trasporto aereo oppu-

re spedizioniere) devono essere osservati particolari requisiti

relativi ad imballo e marcatura. In questo caso per la prepara-
zione del pezzo da spedire & necessario ricorrere ad un esper-

to per merce pericolosa.

Spedire batterie ricaricabili solamente se la carcassa non &
danneggiata. Coprire con nastro adesivoi contatti scoperti ed
imballare la batteria ricaricabile in modo tale che non si muo-
va nell'imballo.

Vi preghiamo di osservare anche eventuali ulteriori norme na-

zionali.

Smaltimento

Non gettare apparecchi per il giardinaggio, stazioni diricarica

e batterie ricaricabili/batterie tra i rifiuti domestici!

Solo per i Paesi della CE:
Conformemente alla direttiva europea
2012/19/UE le apparecchiature elettriche
ed elettroniche diventate inservibili e, in ba-
se alla direttiva europea 2006/66/CE, le

batterie ricaricabili/batterie difettose o con-

sumate devono essere raccolte separata-
mente ed essere inviate ad una riutilizzazione ecologica.

Per le batterie ricaricabili/le batterie non funzionanti rivolger-

si al Consorzio:

Italia

Ecoelit

Viale Misurata 32

20146 Milano

Tel.: +3902/4 236863
Fax: +3902 /4895 1893

Svizzera

Batrec AG

3752 Wimmis BE

Batterie ricaricabili/Batterie:

loni di litio:

Osservare le istruzioni riportate nel para-
grafo «Trasporton.

Con ogni riserva di modifiche tecniche.

Nederlands

Veiligheidsvoorschriften

Let op! Lees de volgende voorschrif-

ten zorgvuldig door. Maak uzelf ver-

trouwd met de bedieningselementen
en het juiste gebruik van het tuinge-

reedschap. Bewaar de gebruiksaan-

wijzing om deze later te kunnen raad-
plegen.

Verklaring van de symbolen op het
tuingereedschap

é Algemene waarschuwing.

Lees de gebruiksaanwijzing
[Ll] door.

Voorkom dat personen in de
@ buurt gewond raken door weg-
geslingerde voorwerpen.
) Waarschuwing: Houd een veili-

ge afstand tot het tuingereed-
schap aan wanneer het werkt.

Roterende blazer. Kom met uw
handen of voeten niet in de ope-
ningen terwijl het tuingereed-
schap loopt.

-
s

\@
O
0

’T® Let erop dat personenin de

| buurt niet gewond raken door
\\ voorwerpen die door het tuin-
A | gereedschap worden wegge-
N J slingerd. Houd tijdens werk-
zaamheden met het tuingereedschap
een veilige afstand totandere personen
aan.

\4

L=

F016181283((24.9.15)

ﬁ%

%

Bosch Power Tools

ﬁg



6%% OBJ_BUCH-1406-004.book Page 51 Thursday, September 24, 2015 1:26 PM

-

.

Draag een veiligheidsbril.
W

& Verwijder deaccuvoordatu het
== | tuingereedschap reinigt, instelt
of voor korte tijd onbeheerd
|aat.

% Werk niet in de regen. Laat de
% accu-bladblazernietinderegen
staan.

=) Gebruik het oplaadapparaat
niet als het netsnoer bescha-
digd is.

o

Bediening

» Laat kinderen of personen die deze
voorschriften niet hebben gelezen dit
tuingereedschap nooit gebruiken. In
uw land gelden eventueel voorschrif-
ten ten aanzien van de leeftijd van de
bediener. Bewaar het tuingereed-
schap buiten het bereik van kinderen
wanneer het niet wordt gebruikt.

» Dit tuingereedschap is er niet voor
bestemd om te worden gebruikt door
personen (inclusief kinderen) met

beperkte fysieke, zintuiglijke of gees-
telijke vermogens of gebrekkige erva-

ringen/of gebrekkige kennis, tenzij zij
onder toezicht staan van een voor

hun veiligheid verantwoordelijke per-

soon, of zij van deze persoon instruc-
ties ontvangen ten aanzien van het
gebruik van het tuingereedschap.
Kinderen moeten onder toezicht
staan, om zeker te stellen dat zij niet
met het tuingereedschap spelen.

» De bediener of gebruiker is verant-
woordelijk voor ongevallen, persoon-
lijk letsel of schade aan het eigendom
van anderen.

Nederlands | 51

» Tijdens het gebruik mogen zich bin-
nen een straal van 3 meter geen an-
dere personen of dieren ophouden.
De bediener is in de werkomgeving
verantwoordelijk ten opzichte van an-
deren.

» Gebruik het tuingereedschap nooit
dichtinde buurt van personen, in het
bijzonder kinderen, of huisdieren.

» Gebruik het tuingereedschap alleen
bij daglicht of goed kunstlicht.

» Gebruik het tuingereedschap niet
met blote voeten of met open sanda-
len. Draag altijd stevige schoenen en
een lange broek.

» Let erop dat er geen losse kleding in
de luchttoevoer naar binnen wordt
getrokken. Anders kan letsel het ge-
volg zijn.

» Gebruik het tuingereedschap alleen
met aangebracht mondstuk.

» Let erop dat er geen lang haar in de
luchttoevoer naar binnen wordt ge-
trokken. Anders kan letsel het gevolg
zijn.

» Zorg ervoor dat u op een helling altijd
stevig staat.

» Laat geen vuil in de ventilatieopenin-
gen terechtkomen.

» Blaas vuil of bladeren nooit in de rich-
ting van personen in de buurt.

»Verander het tuingereedschap
niet. Ongeoorloofde veranderingen
kunnen de veiligheid van het tuinge-
reedschap beinvioeden en tot meer
geluiden en trillingen leiden.

b
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Onderhoud

» Controleer of alle moeren, bouten en
schroeven vastzitten, zodat een veili-
ge toestand van het tuingereedschap
gewaarborgd is.

» Controleer het tuingereedschap. Ver-

sleten of beschadigde delen moeten
veiligheidshalve worden vervangen.

» Zorg ervoor dat vervangingsonderde-

len van Bosch afkomstig zijn.

Aanwijzingen voor de optimale
omgang met de accu

» Controleer dat het tuingereed-
schap uitgeschakeld is voordat u
deaccuinhetgereedschap plaatst.
Het plaatsen van een accu in tuinge-
reedschap dat ingeschakeld is, kan
tot ongevallen leiden.

» Gebruik alleen de voor dit tuinge-
reedschapvoorzieneBosch-accu’s.
Het gebruik van andere accu’s kan tot
letsel en brandgevaar leiden.

» Opende accu niet. Er bestaat gevaar
voor kortsluiting.

Bescherm de accu tegen hit-
— te, bijvoorbeeld ook tegen
h_.’! voortdurend zonlicht, vuur,
water en vocht. Er bestaat ex-
plosiegevaar.

»Voorkom aanraking van de niet-ge-

bruikte accu met paperclips, mun-
ten, sleutels, spijkers, schroeven
en andere kleine metalen voorwer-
pen die overbrugging van de con-
tacten kunnen veroorzaken. Kort-
sluiting tussen de accucontacten kan
brandwonden of brand tot gevolg
hebben.

» Bij verkeerd gebruik kan vloeistof
uit de accu lekken. Voorkom con-
tact daarmee. Spoel bij onvoorzien
contact met water af. Wanneer de
vloeistof in de ogen komt, dient u
bovendien een arts te raadplegen.
Gelekte accuvloeistof kan tot huidirri-
taties en verbrandingen leiden.

» Bij beschadiging en onjuist gebruik

van de accu kunnen er dampen vrij-

komen. Zorg voor frisse lucht en
raadpleeg bij klachten een arts. De

dampen kunnen de luchtwegen irrite-

ren.

»Laad accu’s alleen op in oplaadap-
paraten die door de fabrikant wor-
den geadviseerd. Voor een oplaad-
apparaat dat voor een bepaald type
accu geschikt is, bestaat brandge-
vaar wanneer het met andere accu’s
wordt gebruikt.

» Gebruik de accu alleen in combina-
tie metuw Bosch-product. Alleenzo
wordt de accu tegen gevaarlijke over-
belasting beschermd.

» Door scherpe voorwerpen, zoals
bijv. spijkers of schroevendraaiers
of door krachtinwerking van bui-
tenaf kan de accu beschadigd wor-
den. Het kan tot een interne kortslui-
ting leiden en de accu doen branden,
roken, exploderen of oververhitten.

» Sluit de accu niet kort. Er bestaat
explosiegevaar.

»Bescherm de accu tegen vocht en wa-
ter.

»Bewaar de accu alleen bij een tempe-
ratuur tussen -20 °Cen 50 °C. Laat
de accu bijvoorbeeld in de zomer niet
in de auto liggen.

i
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»Reinig de ventilatieopeningen van de
accu af entoe met een zachte, schone
en droge doek.

Veiligheidsvoorschriften voor
oplaadapparaten

Lees alle veiligheidswaar-
|||| schuwingen en alle voor-
schriften. Als de waarschu-

wingen en voorschriften niet
worden opgevolgd, kan dit een elektri-
sche schok, brand of ernstig letsel tot
gevolg hebben.
Bewaar deze voorschriften goed.

Gebruik het oplaadapparaat alleen

wanneer u alle functies volledig kunt in-

schatten en zonder beperkingen kunt
gebruiken of daarvoor bestemde in-
structies heeft ontvangen.

» Dit oplaadapparaat is niethestemd
voor het gebruik door kinderen en
personen met beperkte fysieke,
sensorische of geestelijke capaci-
teiten of gebrekkige ervaring en
kennis. Dit laadapparaat kan door
kinderen vanaf 8 jaar alsook door
personen met beperkte fysieke,
sensorische of geestelijke capaci-
teiten of ontbrekende ervaring en
kennis gebruikt worden als deze
onder toezicht staan van een voor
hun veiligheid verantwoordelijke
persoon of over het veilige gebruik
van het laadapparaat geénfor-
meerd werden en de hiermee ge-
paard gaande gevaren verstaan.
Anders bestaat er gevaar voor foute
bediening en verwondingen.

» Houd kinderen in het oog bij ge-
bruik, reiniging en onderhoud.

Nederlands | 53

Hierdoor wordt gegarandeerd dat
kinderen niet met het oplaadappa-
raat spelen.

» Laad alleen Bosch Li-lon-accu’s
vanaf een capaciteit van 2,5 Ah
(vanaf 5 accucellen). De accuspan-
ning moet bij de acculaadspanning
van het oplaadapparaat passen.
Laad geen batterijen die niet op-
laadbaar zijn. Anders bestaat er
brand- en explosiegevaar.

ﬂ Houd het oplaadapparaat uit
de buurt van regen en vocht.
Het binnendringen van water in
het oplaadapparaat vergroot
het risico van een elektrische
schok.

» Laad alleen Bosch Li-lon-accu’s.
De accuspanning moet bij de accu-
laadspanning van het oplaadappa-
raat passen. Anders bestaat er
brand- en explosiegevaar.

»Houd het oplaadapparaat schoon.
Door vervuiling bestaat gevaar voor
een elektrische schok.

» Controleer voor elk gebruik op-
laadapparaat, kabel en stekker.
Gebruik het oplaadapparaat niet
als u een beschadiging hebt vastge-
steld. Open het oplaadapparaat
niet zelf en laat het alleen door ge-
kwalificeerd personeel en alleen
met originele vervangingsonder-
delen repareren. Beschadigde op-
laadapparaten, kabels en stekkers
vergroten het risico van een elektri-
sche schok.

» Gebruik het oplaadapparaat niet
op een gemakkelijk brandbare
ondergrond (zoals papier of tex-
tiel) of in een brandbare omgeving.

i
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Vanwege de bij het opladen optre-
dende verwarming van het oplaadap-
paraat bestaat brandgevaar.

»Dek de ventilatiesleuven van het
oplaadapparaat niet af. Het oplaad-
apparaat kan anders oververhitraken
en niet meer correct functioneren.

Symbolen

De volgende symbolen zijn van betekenis voor het lezen en
begrijpen van de gebruiksaanwijzing. Zorg ervoor dat u de
symbolen en hun betekenis herkent. Het juiste begrip van de
symbolen helpt u het tuingereedschap goed en veilig te ge-
bruiken.

Symbool Betekenis
/‘ Bewegingsrichting

ﬁ Reactierichting
I Inschakelen
O Uitschakelen
i Gewicht

CLICK! Hoorbaar geluid

Gebruik volgens bestemming

Het tuingereedschap is bestemd voor het bijeenblazen van
bladeren en tuinafval zoals gras, takken en dennennaalden.

Technische gegevens
Accu-bladblazer ALB 18 LI
Productnummer 3600HAO0 3..
Luchtstroomsnelheid, max. km/h 210

Gewicht volgens
EPTA-Procedure 01/2003 kg 1,8

Serienummer

zie typeplaatje op
tuingereedschap

Accu Li-lon
Productnummer

- 1,5Ah 2607 336 207
- 2,0Ah 2607 336921
- 2,5Ah 2607 337 199

e

Accu-bladblazer ALB 18 LI
Nominale spanning V= 18
Capaciteit

- 2607336207 Ah 1,5
- 2607336921 Ah 2,0
- 2607337199 Ah 2,5
Aantal accucellen

- 2607 336 207 5
- 2607336921 5
- 2607337199 5
Oplaadapparaat AL 1830CV
Productnummer EU 2607225965

UK 2607225967
AU 2607225969

Laadstroom A 3,0
Toegestaan oplaadtemperatuur-

bereik °C 0-45
Oplaadtijd (bij lege accu)

- 1,5Ah min 33
- 2,0Ah min 45
- 2,5Ah min 60
Gewicht volgens

EPTA-Procedure 01/2003 kg 0,4
Isolatieklasse O/

Informatie over geluid en trillingen

Geluidsemissiewaarden vastgesteld volgens
EN50636-2-100.

Het A-gewogen geluidsniveau van het apparaat bedraagt ken-
merkend: geluidsdrukniveau 60 dB(A); geluidsvermogenni-
veau 80 dB(A). Onzekerheid K=3 dB.

Totale trillingswaarden a;, (vectorsom van drie richtingen) en
onzekerheid K bepaald volgens EN 50636-2-100:
a,<2,5m/s%, K=1,5m/s?.

Conformiteitsverklaring C €

We verklaren op onze verantwoordelijkheid dat het onder
LTechnische gegevens” beschreven product aan alle desbe-
treffende bepalingen van de richtlijnen 2011/65/EU, tot

19 april 2016: 2004/108/EG, vanaf 20 april 2016:
2014/30/EU, 2006/42/EG, 2000/14/EG inclusief van de
wijzigingen ervan voldoet en met de volgende normen over-
eenstemt EN 60335-1, EN 50636-2-100.

2000/14/EG: Gegarandeerd geluidsdrukniveau 83 dB(A).
Wegingsmethode van de conformiteit volgens aanhangsel V.

Productcategorie: 34

Technisch dossier (2006/42/EG, 2000/14/EG) bij:
Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-HG/ENS-PA2,
Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England

F0161.81283(24.9.15)
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Henk Becker Helmut Heinzelmann
Executive Vice President Head of Product Certification
Engineering PT/ETM9
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Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
Leinfelden, 24.09.2015

Montage en gebruik
Handelingsdoel Afbeelding  Pagina
Meegeleverd 1 228
Mondstuk vaststeken 2 228
Accu opladen 3 228
Accu plaatsen 3 228
Inschakelen 4 229
Uitschakelen 4 229
Tips voor de werkzaamheden 5 229
Onderhoud en reiniging 6 230
Opbergen en vervoeren 6 230

Ingebruikneming

Voor uw veiligheid

» Neem altijd de accu uit het tuingereedschap voor werk-

zaamheden aan het gereedschap (zoals het uitvoeren
van onderhoud en het wisselen van inzetgereedschap)

envoor hetvervoeren en opbergen van het tuingereed-

schap. Bij per ongeluk bedienen van de aan/uit-schakelaar
bestaat verwondingsgevaar.

» Het tuingereedschap loopt na het uitschakelen nog en-

kele seconden uit (aanhoudende luchtstroom). Laat de
motor uitlopen voordat u deze weer inschakelt.
Schakel het tuingereedschap niet meteen weer in na-
dat u het heeft uitgeschakeld.

Accu opladen

» Gebruik geen ander oplaadapparaat. Het meegeleverde
oplaadapparaat is afgestemd op de in het tuingereedschap
ingebouwde lithiumionaccu.

» Let op de netspanning! De spanning van de stroombron
moet overeenkomen met de gegevens op het typeplaatje

van het oplaadapparaat. Met 230 V aangeduide oplaadap-

paraten kunnen ook met 220 V worden gebruikt.
De accu is voorzien van een thermische beveiliging die ervoor
zorgt dat de accu alleen in het temperatuurbereik tussen 0 °C
en 45 °C kan worden opgeladen. Daardoor wordt een lange
levensduur van de accu bereikt.
Opmerking: De accu wordt gedeeltelijk opgeladen geleverd.
Om de volledige capaciteit van de accu te verkrijgen, laadt u
voor het eerste gebruik de accu volledig in het oplaadappa-
raat op.

e
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De lithiumionaccu kan op elk moment worden opgeladen zon-
der de levensduur te verkorten. Een onderbreking van het op-
laden schaadt de accu niet.
De lithiumionaccu is met ,Electronic Cell Protection (ECP)”
tegen te sterk ontladen beschermd. Als de accu leeg is, wordt
het tuingereedschap door een veiligheidsschakeling uitge-
schakeld: Het tuingereedschap werkt niet juist.
m LET OP Druk na het automatisch uitschakelen van
het tuingereedschap niet meer op de
aan/uit-schakelaar. De accu kan anders beschadigd wor-
den.

Opladen

Het opladen begint zodra de netstekker van het oplaadappa-
raatin het stopcontact ende accu in de oplaadschacht wordt
gestoken.

Door de intelligente oplaadmethode wordt de oplaadtoe-
stand van de accu automatisch herkend en wordt de accu af-
hankelijk van de accutemperatuur en -spanning met de opti-
male laadstroom opgeladen.

Daardoor wordt de accu ontzien en blijft deze, indien in het
oplaadapparaat bewaard, altijd volledig opgeladen.

Betekenis van de indicatie-elementen

Knipperlicht (snel) groene accu-laadaanduiding

Het snelladen wordt gesignaleerd door snel
knipperen van de groene accu-laadaandui-
ding.

Opmerking: Snel opladen is alleen mogelijk als de tempera-
tuur van de accu zich binnen het toegestane oplaadtempera-
tuurbereik bevindt, zie het gedeelte , Technische gegevens”.

¥] Charge

Knipperlicht (langzaam) groene accu-laadaan-
duiding

GO 80%

Bij een laadstand van de accu van 80 % knip-
pert de groene accu-laadaanduiding lang-
zaam.

De accu kan voor direct gebruik gepakt worden.

Permanent verlichte groene accuoplaadindicatie

. 100% Continubranden van de groene accuo-
= plaadindicatie geeft aan dat de accu volledig
opgeladen is.

Als de accu niet in het oplaadapparaat is gestoken, geeft de
permanent verlichte accuoplaadindicatie aan dat de net-
stekker in het stopcontact is gestoken en het oplaadapparaat
gereed is voor gebruik.

Permanent verlichte rode accuoplaadindicatie

ﬂg Continu brandenvan de rode accuoplaadindi-
— catie geeft aan dat de temperatuur van de accu
buiten het toegestane temperatuurbereik ligt. Zie het gedeel-
te ,Technische gegevens”. Zodra het toegestane tempera-
tuurbereik bereikt is, schakelt het oplaadapparaat automa-
tisch over op snelladen.
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Knipperende rode accuoplaadindicatie Een duidelijk kortere gebruiksduur na het opladen duidt erop

H— . Het knipperlicht van de rode accuoplaadindi- dat de accu versleten is en moet worden vervangen.
catie signaleert een andere storing van het op-

; - " Tips voor de werkzaamheden
laden, zie gedeelte ,Storingen opsporen”.

Houd het tuingereedschap tijdens de werkzaamheden altijd
Aanwijzingen voor het opladen ca. 3 cm boven de grond.
Bij langdurig opladen of meermaals opladen zonder onder- Blaas geen hete, brandbare of explosieve materialen bijeen.
breking kan het oplaadapparaat warm worden. Dit is echter
zonder bezwaar en wijst niet op een technisch defect van het
oplaadapparaat.

Storingen opsporen

%DC

(£

Symptomen Mogelijke oorzaak Oplossing

Tuingereedschap Accu leeg Accu opladen, zie ook de ,Aanwijzingen voor het

loopt niet opladen”
Accu te koud of te heet Accu laten opwarmen of afkoelen
Tuingereedschap defect Neem contact op met klantenservice

Interne bekabeling van tuingereedschap defect ~ Neem contact op met klantenservice

Tuingereedschap Aan/uit-schakelaar defect Neem contact op met klantenservice
loopt met onderbre-
kingen
Sterke trillingen of ge-  Tuingereedschap defect Neem contact op met klantenservice
luiden
Werkduur per accula-  Accu lang niet gebruikt of slechts gedurende kor-  Laat de accu volledig op; zie ook ,Aanwijzingen
ding te gering te tijd voor het opladen”
Accu leeg of defect Vervang de accu
Luchttoevoer/-afvoer geblokkeerd Luchttoevoer/-afvoer vrijmaken
Tuingereedschap Mondstuk geblokkeerd Mondstuk vrijmaken
blaast niet
Mondstuk kan nietop  Verkeerde montage Zie ,Montage”
het tuingereedschap
worden gestoken
Accuoplaadindicatie  Accu niet (goed) aangebracht Plaats de accu correct op het oplaadapparaat
brandt permanent Accucontacten vuil Reinig de accucontacten, bijvoorbeeld door de
Geen opladen moge-

accu enkele keren te plaatsen en te verwijderen,

lijk of vervang de accu indien nodig

Accu defect Vervang de accu

Accuoplaadindicatie  Netsnoer van het oplaadapparaat is niet (of niet ~ Steek de stekker (volledig) in het stopcontact
brandt niet goed) vastgestoken

Stopcontact, netsnoer of oplaadapparaat defect ~ Netspanning controleren, oplaadapparaat indien
nodig door een erkende klantenservice voor
Bosch elektrische gereedschappen laten contro-
leren

F016181283|(24.9.15) Bosch Power Tools
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Onderhoud en service

» Neem altijd de accu uit het tuingereedschap voor werk-

zaamheden aan het gereedschap (zoals het uitvoeren
van onderhoud en het wisselen van inzetgereedschap)

en voor het vervoeren en opbergen van het tuingereed-
schap. Bij per ongeluk bedienen van de aan/uit-schake-

laar bestaat verwondingsgevaar.

Onderhoud, reiniging en opbergen
» Houd het tuingereedschap schoon om goed en veilig te
kunnen werken.

Houd het tuingereedschap en de ventilatieopeningen altijd
schoon om goed en veilig te kunnen werken.

Het tuingereedschap nooit in water onderdompelen of met
water besproeien.

Bewaar het tuingereedschap op een veilige plaats, droog en
buiten bereik van kinderen.

Plaats geen andere voorwerpen op het tuingereedschap.

Onderhoud van de accu

Neem de volgende aanwijzingen en maatregelen in acht om
een optimaal gebruik van de accu te waarborgen.

- Bescherm de accu tegen vocht en water.

- Bewaar de accu alleen bij een temperatuur tussen - 20 °C
en 50 °C. Laat de accu bijvoorbeeld in de zomer niet in de
auto liggen.

- Laat de accu bij fel zonlicht de accu niet in het tuingereed-

schap zitten.

- De optimale temperatuur voor het bewaren van de accu
bedraagt 5 °C.

- Reinig de ventilatieopeningen van de accu af en toe met
een zachte, schone en droge doek.

Een duidelijk kortere gebruiksduur na het opladen duidt erop
dat de accu versleten is en moet worden vervangen.

Klantenservice en gebruiksadviezen
www.bosch-garden.com

Vermeld bij vragen en bestellingen van vervangingsonderde-
len altijd het uit tien cijfers bestaande zaaknummer volgens
het typeplaatje van het tuingereedschap.

Nederland

Tel.: (076) 57954 54
Fax: (076) 57954 94
E-mail: gereedschappen@nl.bosch.com

Belgié

Tel.: (02) 588 0589

Fax: (02) 588 0595

E-mail: outillage.gereedschap@be.bosch.com

Vervoer
Op de meegeleverde lithiumionaccu’s zijn de eisen voor het

vervoer van gevaarlijke stoffen van toepassing. De accu’s kun-

nen door de gebruiker zonder verdere voorwaarden over de
weg worden vervoerd.

e
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Bij de verzending door derden (bijv. luchtvervoer of expedi-
tiebedrijf) moeten bijzondere eisen ten aanzien van verpak-
king en markering in acht worden genomen. In deze gevallen
moet bij de voorbereiding van de verzending een deskundige
voor gevaarlijke goederen worden geraadpleegd.

Verzend accu’s alleen als de behuizing onbeschadigd is. Plak
blootliggende contacten af en verpak de accu zodanig dat de-
ze niet in de verpakking beweegt.

Neem ook eventuele overige nationale voorschriften in acht.

Afvalverwijdering

Gooi tuingereedschappen, oplaadapparaten, accu’s en batte-
rijen niet bij het huisvuil.
Alleen voor landen van de EU:

Volgens de Europese richtlijn 2012/19/EU
moeten niet meer bruikbare elektrische en
elektronische apparaten en volgens de Euro-
pese richtlijn 2006/66/EG moeten defecte
of lege accu’s en batterijen apart worden in-
gezameld en op een voor het milieu verant-
woorde wijze worden hergebruikt.

Accu’s en batterijen:

Li-ion:

Lees de aanwijzingen in het gedeelte ,Ver-
voer” en neem deze in acht.

Wijzigingen voorbehouden.

Dansk

Sikkerhedsinstrukser

Pas pa! Laes efterfelgende instrukser
omhyggeligt. Gor dig fortrolig med
havevarktgjets betjeningsanordnin-
ger og korrekte anvendelse. Opbe-
var betjeningsvejledningen til sene-
re brug.

Forklaring af symboler pa havevark-
tojet

é Generel sikkerhedsadvarsel.

Laes brugsanvisningen.
[
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Pas pa udkastede eller flyvende
genstande, der kan kvaeste til-
skuere.

Advarsel: Hold god afstand til
BN havevarktgjet, nar det arbej-
der.

¢ &) B

ken haender eller fadder ind i
abningerne, mens haveredska-
bet karer.

e
[ X

C"

== Pas pa omkringflyvende gen-
stande fra haveredskabet, der

2)

der sig i nerheden. Sarg for til-

|

soner, nar haveredskabet er i
brug.
Brug sikkerhedsbriller.

Fjern akkuen, far haveredska-

@

blik.

Arbejd ikke, nar det regner, og
opbevar ikke akku-lavblaeseren

ude i det fri, nar det regner.

=) Anvend ikke ladeaggregatet,
hvis netkablet er beskadiget.

Betjening

»Lad aldrig barn eller personer, der ik-
ke har gennemlast denne betjenings-

vejledning, anvende havevarktajet.
Lokale regler kan bestemme alderen

pa den person, som ma betjene have-

vaerktejet. Havevaerktejet skal opbe-
vares utilgangeligt for barn, nar det
ikke eribrug.

Roterende ventilator. Stik hver-

‘?\\ kan kvaeste personer, der befin-

streekkelig afstand til andre per-

bet rengares, indstilles eller for-
lades uden opsyn for et kort gje-

» Dette havevarktej er ikke egnet til at
blive brugt af personer (inkl. barn)
med begransede fysiske, sensoriske
eller psykiske evner eller manglende
erfaring og/eller manglende viden,
medmindre de overvages af en sik-
kerhedsansvarlig person eller modta-
ger instruktioner fra denne person
om, hvordan havevzrktgjet skal
handteres.

Bar skal overvages for at sikre, at de
ikke leger med havevaerktgijet.

»Brugeren er ansvarlig for ulykker og
skader, der sker pa andre mennesker
eller deres ejendom.

» Fremmede personer eller dyr skal un-
der arbejdet opholde sig i en radius
pa mindst 3 meter vaek fra arbejds-
omradet. | arbejdsomradet baerer
brugeren ansvaret over for tredje-
mand.

»Brug aldrig havevaerktgjet, mens per-
soner, iser barn eller kaeledyr, eri
naerheden.

» Anvend kun havevarktgjet ved dags-
lys eller godt kunstigt lys.

»Betjen ikke havevaerktajet med bare
fadder eller abne sandaler. Bzr altid
fastsiddende fodtaj og lange bukser.

»Vaer opmaeerksom pa, at last taj ikke
traekkes ind i lufttilferslen, da dette
kan faere til kvaestelser.

» Brug kun haveredskabet med pasat
dyse.

»Vaer opmaerksom pa, at langt har ikke
traekkes ind i lufttilferslen, da dette
kan fare til kvaestelser.

» Serg altid for at sta sikkert pa skrat
terraen.

F016181283((24.9.15)
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»Hold alle kaleluftabninger fri for
shavs.

» Blzes aldrig snavs/lav hen imod per-
soner, der befinder sig i naerheden.

» Uder ikke andringer pa haveveerk-
tajet. Ikke tilladte andringer kan for-

ringe dit havevaerktajs sikkerhed og
fare til mere stgj og starre vibratio-
ner.

Vedligeholdelse

» Kontroller, at alle matrikker, bolte og
skruer sidder rigtigt, sa havevaerktg-
jets arbejdstilstand er sikret.

» Kontroller havevarktgjet og erstat

for en sikkerheds skyld slidte eller be-

skadigede dele.

» Sarg for kun at montere reservedele,
der er godkendt af Bosch.

Henvisninger til optimal handtering
af akkuen

»Sikre, at havevaerktgjet er slukket,
for akku’en sattes i. Der kan opsta
uheld, hvis en akku szettes i et have-
vaerktej, der er teendt.

» Brug kun Bosch akkuerne, der er
beregnet til dette havevaerktgj.

Brug af andre akkuer kan fare til kvae-

stelser og er forbundet med brandfa-
re.

» Aben ikke akkuen. Fare for kortslut-

ning.
Beskyt akkuen mod varme
= (f.eks. ogsa mod varige sol-

3] straler, brand, vand og fugtig-

hed). Fare for eksplosion.

» Ikke benyttede akku’er ma ikke
komme i bergring med kontorclips,

Dansk | 59

menter, nogler, som, skruer eller
andre sma metalgenstande, da dis-
se kan kortslutte kontakterne. En
kortslutning mellem akku-kontakter-
ne eger risikoen for personskader i
form af forbraendinger.

» Hvis akku’en anvendes forkert, kan
der slippe vaeske ud af akku’en.
Undga at komme i kontakt med
denne vaeske. Hvis det alligevel
skulle ske, skylles med vand. Seg
lege, hvis vaesken kommer i gjne-
ne. Akku-vaeske kan give hudirritati-
on eller forbraendinger.

» Beskadiges akkuen eller bruges
denforkert, kan der sive dampe ud.
Tilfer frisk luft og seg lege, hvis du
feler dig utilpas. Dampene kanirrite-
re luftvejene.

» Oplad kun akku’er i ladeaggrega-
ter, der er anbefalet af fabrikan-
ten. Et ladeaggregat, der er egnet til
en bestemt type batterier, ma ikke
benyttes med andre batterier -
brandfare.

» Anvend kun akkuen i forbindelse
med dit Bosch produkt. Kun pa den-
ne made beskyttes akkuen mod farlig
overbelastning.

» Akkuen kan blive beskadiget af
spidse genstande som f.eks. nale
eller skruetraekkere eller ekstern
kraftpavirkning. Der kan opsta ind-
vendig kortslutning, sa akkuen kan
antendes, ryge, eksplodere eller
overophedes.

» Kortslut ikke akkuen. Fare for eks-
plosion.

»Beskyt akkuen mod fugtighed og
vand.

e
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» Opbevar kun akkuen i et temperatur-
omrade mellem -20 °C og 50 °C.
Opbevar ikke akkuenibilenf.eks. om
sommeren.

» Rengar akkuens ventilationsabninger
en gang imellem med en blad, ren og
tar pensel.

Sikkerhedsforskrifter for ladeaggre-
gater

Laes alle sikkerhedsinstruk-

|| ser og anvisninger. | tilflde
af manglende overholdelse af
sikkerhedsinstrukserne og

anvisningerne er der risiko for elektrisk

stad, brand og/eller alvorlige kvaestel-
ser.

Disse instrukser ber opbevares til se-

nere brug.

Brug kun ladeaggregatet, hvisdu eri
stand til at vurdere alle funktioner
100 % og gennemfare dem uden ind-

skraenkninger eller har modtaget tilsva-

rende instruktioner.

» Denne lader er ikke beregnet til at
blive betjent af born eller personer
med begransede fysiske, sensori-
ske eller mentale tilstand eller
manglende erfaring og kendskab.
Denne lader ma kun bruges af bern
fra 8 ar samt af personer med be-
gransede fysiske, sensoriske eller
mentale tilstand eller manglende
erfaring og kendskab, hvis det sker

under opsyn, eller de modtager an-
visninger pa sikker omgang med la-

deren og saledes forstar de farer,
der er forbundet hermed. | modsats
fald er der risiko for fejlbetjening og
personskader.

» Hold barn under opsyn ved brug,

rengering og vedligeholdelse. Der-
ved sikres det, at barn ikke bruger la-
deren som legetg;.

» Oplad kun Bosch lithium-ion-akku-

er med en kapacitet fra 2,5 Ah (fra
5 akkuceller). Akku-spandingen
skal passe til laderens akku-lade-
spanding. Oplad ikke genopladeli-
ge batterier. | modsat fald er der risi-
ko for brand og eksplosion.

ﬂ Ladeaggregatet ma ikke ud-
saettes for regn eller fugtig-
hed. Indtrangning af vand i la-
deaggregatet gger risikoen for
elektrisk stad.

» Oplad kun lithium-ion-akkuer fra
Bosch. Akku-spaendingen skal pas-
se til laderens akku-ladespaending.
Imodsat fald er derrisiko for brand og
eksplosion.

» Renhold ladeaggregatet. Snavs
gger faren for elektrisk sted.

» Kontrollér ladeaggregat, kabel og
stik for brug. Anvend ikke ladeag-
gregatet, hvis det er beskadiget.
Forsogikke atabneladeaggregatet
og serg for at det repareres af kva-

lificerede fagfolk, og at der kun be-

nyttes originale reservedele. Be-
skadigede ladeaggregater, kabler og
stik @ger risikoen for elektrisk stad.
» Anvend ikke ladeaggregatet pa let
braendbar undergrund (f. eks. pa-
pir, tekstiler osv.) eller i braendba-

re omgivelser. Pas pa! Ladeaggrega-

tet bliver varmt under opladningen.
Brandfare!
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» Undlad at tildaekke laderens udluft-
ningsabninger. Ellers kan laderen
blive overophedet og ikke leengere
fungere korrekt.

Symboler

De efterfalgende symboler er af betydning for at kunne leese
og forstd brugsanvisningen. Laeg maerke til symbolerne og
overhold deres betydning. En rigtig forstaelse af symbolerne

e
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Akku-lgvblaeser ALB 18 LI

Antal akkuceller

- 2607336207 5
- 2607336921 5
- 2607337199 5
Ladeaggregat AL1830CV
Typenummer EU 2607225965

UK 2607225967
AU 2607225969

er med til at sikre en god og sikker brug af haveveerktgjet. Ladestram A 3.0
x Tilladt temperaturomrade for
Symbol Betydning opladning °c 0-45
/ Bevaegelsesretning Ladetid (tom akku)
|‘ - 1,5Ah min 33
- 2,0Ah min 45
Reaktionsretning - 2,5Ah min 60
ﬁ Vaegt svarer til EPTA-Procedure
01/2003 kg 0,4
Start

I Beskyttelsesklasse O/u

0O Stop P .
Stej-/vibrationsinformation

] Vaegt Stgjemissionsvardier bestemt iht. EN 50636-2-100.

CLICK! Horbar stoj Maskinen§ A-vaegtede stejniveau er typisk: .
Lydtryksniveau 60 dB(A); lydeffektniveau 80 dB(A). Usik-
kerhed K=3 dB.

Beregnet anvendelse Samlede vibrationsveerdier a,, (vektorsum for tre retninger)

Haveredskabet er beregnet til at bleese lav og haveaffald som
f.eks. graes, grene og ndle fra lgvtraeer sammen.

Tekniske data

Akku-lovblaeser ALB 18 LI

Typenummer 3600 HAO 3..

Luftstremhastighed, maks. km/h 210

Vaegt svarer til EPTA-Procedure

01/2003 kg 1,8

Serienummer se typeskilt pa have-
vaerktejet

Akku Li-lon

Typenummer

- 1,5Ah 2607 336 207

- 2,0Ah 2607336921

- 2,5Ah 2607337 199

Nominel spaending V= 18

Kapacitet

- 2607 336207 Ah 1,5

- 2607336921 Ah 2,0

- 2607337199 Ah 2,5

og usikkerhed K beregnet iht. EN 50636-2-100:
a,<2,5m/s2, K=1,5m/s2.

Overensstemmelseserklering C€

Vierklaerer someneansvarlig, atdet produkt, der er beskrevet
under , Tekniske data“, opfylder alle bestemmelser i direkti-
verne 2011/65/EU, frem til 19. april 2016: 2004/108/EF,
fra20. april 2016: 2014/30/EU, 2006/42/EF, 2000/14/EF
med tilhgrende @ndringer samt fglgende standarder:

EN 60335-1, EN 50636-2-100.

2000/14/EF: Garanteret lydeffektniveau 83 dB(A). Procedu-
rer for overensstemmelsesvurdering iht. bilag V.

Produktkategori: 34

Teknisk dossier (2006/42/EF, 2000/14/EF) ved:
Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-HG/ENS-PA2,
Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England

Henk Becker Helmut Heinzelmann
Executive Vice President  Head of Product Certification
Engineering PT/ETM9

St o e

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
Leinfelden, 24.09.2015

Bosch Power Tools
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Montering og drift
Handlingsmal Fig. Side
Leveringsomfang 1 228
Pasatning af dyse 2 228
Opladning af akku 3 228
Isaet akku 3 228
Teending 4 229
Slukning 4 229
Arbejdsanvisninger 5 229
Vedligeholdelse og rengering 6 230
Opbevaring og transport 6 230

Ibrugtagning

For din egen sikkerheds skyld

» Tag akkuen ud af haveredskabet, fer der arbejdes pa
haveredskabet (f.eks. vedligeholdelse, vaerktajsskift
osv.) samt fer det transporteres og legges til opbeva-

ring. Utilsigtet betjening af start-stop-kontakten er forbun-

det med kvaestelsesfare.
» Haveredskabet fortsatter med at Isbe i endnu et par

sekunder, efter det er blevet slukket (vedvarende luft-

strem). Lad motoren lgbe ud, fer du teender for den
igen.

Sluk og tand aldrig for haveredskabet umiddelbart ef-
ter hinanden.

Opladning af akku

» Anvend ikke noget andet ladeaggregat. Det medlevere-

de ladeaggregat er afstemt i forhold til den Li-ion-akku, der
er monteret i haveverktejet.

» Kontrollér netspaendingen! Stremkildens spaending skal
stemme overens med angivelserne pa ladeaggregatets ty-

peskilt. Ladeaggregater til 230 V kan ogsa tilsluttes 220 V.

Akkuen er udstyret med en temperaturovervagning, som kun
tillader en ladning i et temperaturomrade mellem 0 °C og

45 °C. Derved opnas en hgj levetid for akkuen.

Bemaerk: Akkuen er til dels oplades ved udleveringen. For at
sikre at akkuen fungerer 100 % oplades akkuen helt fer farste
ibrugtagning.

Li-ion-akkuen kan oplades til enhver tid, uden at levetiden for-
kortes. En afbrydelse af opladningen beskadiger ikke akkuen.

Li-ion-akkuen er beskyttet mod afladning med , Electronic Cell
Protection (ECP)“. Er akkuen afladet, slukkes haveredskabet
med en beskyttelseskontakt: Haveredskabet arbejder ikke
mere.

m PAS PA Tryk efter automatisk slukning af have-

varktgjet ikke mere pa start-stop-kontak-

ten. Akkuen kan blive beskadiget.

e

Opladning

Opladningen starter, sa snart netstikket netstikket il ladeag-
gregatet steettesi stikdasen og akkuen placeres i ladeskakten .
Den intelligente ladeproces gor, at akkumulatorens ladetil-
stand automatisk erkendes og lades med den mest velegnede
ladestrem, afhangigt af akkumulatorens temperatur og
spending.

Derved skanes akkumulatoren og er altid opladet 100 %, nar
den opbevares i ladeaggregatet.

Betydning af de forskellige displayelementer

Den grenne batteri-ladevisning blinker (hurtigt)
Hurtigopladningen angives ved at den grenne
batteri-ladetilstandsvisning blinker hurtigt.
Bemaerk: Hurtigopladningen er kun mulig, hvis akkumulato-
rens temperatur er i det tilladte ladetemperaturomrade, se af-
snit , Tekniske data“.

\ Charge

Den grenne batteri-ladevisning blinker
(langsomt)

GO 80%

Hvis batteriet er ladet 80 % op, blinker den
grenne batteri-ladevisning langsomt.

Batteriet kan tages ud og bruges med det samme.

Konstant gran akku-kontrollampe

' 100%  Narden granne akku-kontrollampe lyser kon-
= stant, er akkuen helt opladet.

Er akkuen ikke sat i, betyder et konstant lys i akku-kontrol-
lampen , at netstikket er sat i stikdasen og ladeaggregatet er
klart.

Konstant lys rad akku-kontrollampe

ﬂ; Nar den rede akku-kontrollampe lyser kon-

— stant, er akkuens temperatur uden for det til-
ladte ladetemperaturomrade, se afsnit , Tekniske data“. Sa

snart det tilladte temperaturomrade er naet, kobler ladeag-
gregatet automatisk om til hurtigopladning.

Blinklys red akku-kontrollampe

H_ __  Blinklysetfra den rede akku-ladeindikator
signaliserer en anden fejl pa opladningen, se
afsnit ,Fejlsagning".

Tips vedr. opladning

Opladningsaggregatet kan blive varmt, hvis det oplades hele
tiden eller en opladningscyklus felger den naeste uden afbry-
delser. Dette er dog uden betydning og er ikke tegn pa en tek-
nisk defekt af ladeaggregatet.

Nar driftstiden pr. opladning forkortes vaesentligt, er det tegn
pa, at akkuerne er slidt op og skal udskiftes.

Arbejdsvejledning

Hold altid haveredskabet ca. 3 cm over jorden under arbej-
det.

Blaes ikke varme, braendbare eller eksplosive materialer sam-
men.

F0161.81283(24.9.15)
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Fejlsogning

&YDC

£

Symptom Mulig arsag
Havevarktgj karer ik-  Akkuen er afladt

ke

e
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Afhjelpning

Oplad akkuen, se ogsa ,Forskrifter mht. oplad-
ning*

Akkuen er for kold/varm

Opvarm/afkel akkuen

Haveveerktej defekt

Kontakt serviceforhandleren

Haveverktgjets indvendige ledninger er

beskadiget

Kontakt serviceforhandleren

Haveveerktgj kerer i
intervaller

Start-stop-kontakten er defekt

Kontakt serviceforhandleren

For stor vibration/staj Havevaerktgj defekt

Kontakt serviceforhandleren

Arbejdsvarighed pr.  Akku har ikke vaeret brugt i leengere tid eller kuni  Oplad akku helt; se ogsé , Tips vedr. opladning®
akkuladningforlille  kort tid
Akku er tom eller defekt Skift akkuen
Lufttilfersel/-udgang blokeret Afbloker lufttilfersel/-udgang
Haveredskab bleeser  Dyse er blokeret Afbloker dyse
ikke
Dyse kan ikke anbrin-  Forkert montering se ,Montering"
ges pa haveredskab

Akku-kontrollampe Akku er ikke sat (rigtigt) i

Seet akku korrekt pa ladeaggregat

lyser hele tiden

Opladning er ikke
mulig

Akkukontakter er snavset

Renger akkukontakter; f.eks. ved at s&tte akkuen
i og tage den ud flere gange eller erstatte den

Akku defekt

Skift akkuen

Akku-ladeindikator

Ladeaggregatets netstik er ikke sat (rigtigt) i

Sat netstikket (helt) ind i stikdasen

lyser ikke

Stikdase, netkabel eller ladeaggregat er defekt

Kontrollér netspaendingen, lad evt. ladeaggrega-
tet blive kontrolleret af en autoriseret servicecen-
ter for Bosch-el-vaerktgj

Vedligeholdelse og service

» Tag akkuen ud af haveredskabet, for der arbejdes pa
haveredskabet (f.eks. vedligeholdelse, vaerktgjsskift
osv.) samt for det transporteres og legges til opbeva-
ring. Utilsigtet betjening af start-stop-kontakten er for-
bundet med kvaestelsesfare.

Vedligeholdelse, rengering og opbevaring
» Hold havevaerktgjet rent for at arbejde sikkert og godt.

Haveredskab og ventilationsabninger skal altid holdes rene
for at kunne arbejde godt og sikkert.

Spreijt/dyp aldrig haveredskabet med/i vand.

Opbevar haveredskabet et sikkert sted, som skal vaere tart og
uden for barns reekkevidde.

Stil ikke andre genstande fra pa haveredskabet.

Akku-pleje

Overhold fglgende forskrifter og foranstaltninger for at mulig-
gare en optimal brug af akkuen:

- Beskyt akkuen mod fugtighed og vand.

- Opbevar kun akkuen i et temperaturomrade mellem
-20°C o0g 50 °C. Opbevar ikke akkuen i bilen f.eks. om
sommeren.

- Lad ikke akkuen blive siddende i havevaerktejet i solskins-
vejr.

- Den optimale temperatur til opbevaring af akkuen er 5 °C.

- Rengarakkuens ventilationsabninger en gangimellem med
en blgd, ren og ter pensel.

Nar driftstiden pr. opladning forkortes vaesentligt, er det tegn
pa, at akkuerne er slidt op og skal udskiftes.

Bosch Power Tools
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Kundeservice og brugerradgivning
www.bosch-garden.com

Det 10-cifrede typenummer pa havevarktgijets typeskilt skal
altid angives ved forespargsler og bestilling af reservedele.

Dansk

Bosch Service Center

Telegrafvej 3

2750 Ballerup

Pawww.bosch-pt.dk kan der online bestilles reservedele eller
oprettes en reparations ordre.

TIf. Service Center: 44898855

Fax: 44898755

E-Mail: vaerktoej@dk.bosch.com

Transport

De indeholdte Li-lon-akkuer overholder bestemmelserne om
farligt gods. Akkuerne kan transporteres af brugeren pa of-
fentlig vej uden yderligere palaeg.

Ved forsendelse gennem tredjemand (f.eks.: lufttransport el-

ler spedition) skal saerlige krav vedr. emballage og maerkning
overholdes. Her skal man kontakte en faregodsekspert, for
forsendelsesstykket forberedes.

Send kun akkuer, hvis huset er ubeskadiget. Tilkleeb abne
kontakter og indpak akkuen pa en sédan made, at den ikke
kan bevage sig i emballagen.

Folg venligst ogsa eventuelle, viderefarende, nationale for-
skrifter.

Bortskaffelse

Smid ikke haveveerktej, ladeaggregater og akkuer/batterier
ud sammen med det almindelige husholdningsaffald!
Gaelder kun i EU-lande:
Iht. det europeeiske direktiv 2012/19/EU
skal affald af elektrisk og elektronisk udstyr
(WEEE) og iht. det europaeiske direktiv
2006/66/EF skal defekte eller opbrugte ak-

kuer/batterier indsamles separat og genbru-

ges iht. geldende miljeforskrifter.
Akkuer/batterier:
Li-lon:
Folg venligst henvisninger i afsnit , Trans-
port®.

Ret til endringer forbeholdes.

Svenska

Sakerhetsanvisningar

Obs! Las noggrant igenom anvisning-
arna. Gor dig fortrogen med trad-
gardsredskapets mandverorgan och
dess korrekta anvandning. Forvara
bruksanvisningen for senare behov.

Beskrivning av symbolerna pa trad-
gardsredskapet

C Allman varning for riskmoment.

Las noga igenom bruksanvis-
[Ll] ningen.

Se till att personer som star i
é narheten inte skadas av féremal
som eventuellt slungas ut.
Varning: Hall ett betryggande
@ avstand fran tradgardsredska-
pet nar det ar igang.

» Roterande flakt. Se till att du

\@ inte for handerna och fotterna
mot oppningarna nar trad-
gardsredskapet ar igang.

(== Setill att personer som star i

narheten inte skadas av fram-
9\\\ mande partiklar som tradgards-
redskapet eventuellt slungar ut.
Se till att obehdriga personer
halls pa betryggande avstand
fran tradgardsredskapet.

Bar skyddsglasogon.

F016181283((24.9.15)
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Ta bort batteriet fore rengoring

o

&’
=

skapet eller om det for en stund
lamnas utan uppsikt.

—\ Anvand inte den sladdlosa lov-
@ blasaren i regn och lat den inte

heller sta ute i regn.

=) Anvand inte laddaren om nats-

ladden ar skadad.

Anvindning

» Lat aldrig barn eller personer som
inte ar fortrogna med bruksanvis-
ningen anvanda tradgardsredskapet.
Nationella foreskrifter begransar
eventuellt tillaten alder fér anvand-
ning. Nar tradgardsredskapet inte
anvands ska det forvaras oatkomligt
for barn.

» Tradgardsredskapet far inte anvén-
das av person (inklusive barn) med

o

begransad fysisk, sensorisk eller psy-

kisk formaga och/eller som saknar
den erfarenhet och kunskap som
kravs for hantering. Undantag gors
om personen overvakas av en ansva-
rig person som kan undervisa i trad-
gardsredskapets anvandning.

Barn bor 6vervakas for att sakerstalla
att de inte leker med tradgardsred-
skapet.

» Anvandaren eller agaren ansvarar for
olyckor och skador som drabbar
andra manniskor eller deras egen-
dom.

» Nar tradgardsredskapet anvands far
inga andra personer eller djur uppe-
halla siginom en omkrets pa 3 m.
Operatoren ansvarar for frammande
person.

och installning av tradgardsred-

Svenska |65

» Anvand aldrig tradgardsredskapet
nar personer, speciellt da barn eller
husdjur, uppehaller sig i narheten.

» Anvand tradgardsredskapet endast i
dagsljus eller vid god belysning.

» Du far inte anvanda tradgardsredska-

pet barfotaeller med 6ppnasandaler.
Anvand alltid kraftiga skor och langa
byxor.

» Se till att I6st hangande klader inte
dras iniluftintaget eftersom detta
kan leda till personskada.

» Anvand tradgardsredskapet endast
med monterat munstycke.

» Se till att [angt har inte dras in i luftin-
taget eftersom detta kan leda till per-
sonskada.

» Se till att du pa slutning star stadigt.

»Hall alla kylluftsoppningar rena.

»Blas aldrig smuts/I6v mot personer
som stdr i narheten.

» Gor inga forandringar pa trad-
gardsredskapet. Otillatna forand-
ringar kan menligt paverka tradgards-
redskapets sakerhet och leda till
kraftigare buller och vibrationer.

Service

» Granska att alla muttrar, bultar och
skruvar sitter stadigt fast; detta
garanterar att tradgardsredskapets
tillforlitlighet uppratthalls.

» Kontrollera tradgardsredskapet och
byt av sakerhetsskal ut forslitna och
skadade delar.

» Kontrollera att reservdelarna ar av
Bosch-fabrikat.

b
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Anvisningar for korrekt hantering av
batterimodulen

» Kontrollera att tradgardsredska-
pet ar frankopplat innan batteriet
satts in. Satt inte in batteriet i ett
inkopplat tradgardsredskap detta
kan leda till olyckor.

» Anvand endast Bosch batterier
som dr avsedda for tradgardsred-
skapet. Om andra batterier anvands,

finns risk for kroppsskada och brand.

» Oppnainte batteriet. Dettakan leda
till kortslutning.

Skydda batteriet mot hog

iﬂ stralning, eld, vatten och
fukt. Explosionsrisk foreligger.

» Hall gem, mynt, nycklar, spikar,
skruvar och andra sma metallfore-
mal pa avstand fran reservbatte-
rier for att undvika en bygling av
kontakterna. En kortslutning av bat-
terimodulens kontakter kan leda till
brannskador eller brand.

» Om batteriet anvinds pa fel satt
finns risk for att vatska rinner ur
batteriet. Undvik kontakt med
vatskan. Vid oavsiktlig kontakt
spola med vatten. Om vitska kom-
mer i kontakt med 6gonen uppsok
dessutom lakare. Batterivatskan

kan medfora hudirritation och brann-

skada.

» | skadat eller felanvint batteri kan
angor uppsta. Tillf6r friskluft och
uppsok likare vid akommor. Ang-

orna kan leda till irritation i andnings-

vagarna.

varme som t. ex. langre solbe-

» Ladda batterierna endast i de lad-
dare som tillverkaren rekommen-
derat. Om en laddare som ar avsedd
for en viss typ av batterier anvands
for andra batterityper finns risk for
brand.

» Anvind batteriet endast for pro-
dukter fran Bosch. Pa sa satt skyd-
das batteriet mot farlig 6verbelast-
ning.

» Batteriet kan skadas av vassa fore-
mal som t. ex. spikar eller skruv-
mejslar eller pa grund av yttre
paverkan. En intern kortslutning kan
uppsta och rok, explosion eller 6ver-
hettning kan forekomma hos batte-
riet.

» Kortslut inte batterimodulen.
Explosionsrisk foreligger.

» Skydda batterimodulen mot fukt och
vatten.

» Batterimodulen far endast lagras
inom ett temperaturomrade mellan
-20°Coch 50 °C. Lat darfor inte
batterimodulen t. ex. pa sommaren
ligga kvar i bilen.

»Rengor vid tillfalle batterimodulens
ventilationsoppningar med en mjuk,
ren och torr pensel.

Sakerhetsanvisningar for laddare
Las noga igenom alla saker-
|| hetsanvisningar och
instruktioner. Fel som upp-
star till foljd av att sakerhets-
anvisningarna och instruktionerna inte

foljts kan orsaka elst6t, brand och/eller
allvarliga personskador.

Taval vara pa sakerhetsanvisning-
arna.

F016181283((24.9.15)
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Anvand laddaren endast om du ar for-

trogen med dess funktioner och utan

inskrankning beharskar hanteringen
eller om du fatt de anvisningar for
manovrering som kravs.

» Denna laddare ar inte avsedd for
anvandning av barn eller personer
med begransad fysisk, sensorisk
eller mental formaga eller med

bristande kunskap och erfarenhet.

Denna laddare far anvdndas av
barn fran 8 ar och personer med
begransad fysisk, sensorisk eller
mental formaga eller med bris-
tande kunskap och erfarenhet om
de overvakas av en person som
ansvarar for deras sdkerhet, eller
som instruerar dem i siker hante-

ring av laddaren och gor att de for-

star riskerna. | annat fall foreligger
fara for felanvandning och skador.

» Hall barn under uppsikt vid
anvandning, rengoring och under-
hall. Pa sa satt sakerstalls att barn
inte leker med laddaren.

» Ladda bara uppladdningsbara

Bosch li-jon-batterier fran en kapa-

citet pa 2,5 Ah (fran 5 battericel-
ler). Batterispanningen maste
passa till laddarens spanning.
Ladda inga engangsbatterier.
Annars foreligger brand- och explo-
sionsrisk.

G Skydda laddaren mot regn
och vita. Tranger vattenini
laddaren okar risken for elek-
trisk stot.

» Ladda endast lithiumjonbatterier
fran Bosch. Batterispanningen
maste passa till laddarens span-

Svenska |67

ning. Annars foreligger brand- och
explosionsrisk.

» Hall laddaren ren. Fororening kan
leda till elektrisk stot.

» Kontrollera laddare, kabel och
stickkontakt fore varje anvand-
ning. En skadad laddare far inte
anvandas. Du far sjélv aldrig 6ppna
laddaren, lat den repareras av kva-
lificerad fackman och endast med
originalreservdelar. Skadade lad-
dare, ledningar eller stickkontakter
okar risken for elektrisk stot.

» Anvind inte laddaren pa littan-
tandligt underlag (t. ex. papper,
textilier mm) resp. i brannbar
omgivning. Vid laddningen varms
laddaren upp vilket kan medfora
brandrisk.

» Tack inte over laddarens ventila-
tionsoppningar. Laddaren kan i
annat fall dverhettas och fungerar da
inte langre korrekt.

Symboler

Symbolerna nedan ar viktiga for att kunna lasa och forsta
bruksanvisningen. Lagg symbolerna och deras betydelse pa
minnet. Korrekt tolkning av symbolerna bidrar till béttre och
sakrare anvandning av tradgardsredskapet.

Symbol Betydelse
/‘ Rorelseriktning

ﬁ Reaktionsriktning

Inkoppling
O Urkoppling
i Vikt
CLICK! Horbart ljud

Bosch Power Tools
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Andamalsenlig anvdndning Buller-/vibrationsdata
Tradgardsredskapet ar avsett for sammanblasning av 16v och Bullernivavarde férmedlas enligt EN 50636-2-100.
tradgardsavfall som t.ex. gras, kvistar och tallbarr. Redskapets A-vigda ljudniva uppnar i typiska fall: Ljudtrycks-
. niva 60 dB(A); ljudeffektniva 80 dB(A). Onoggrannhet
Tekniska data K=3dB.
Totala vibrationsemissionsvérden aj, (vektorsumma ur tre
Sladdlos lévblasare ALB 18LI riktningar) och onoggrannhet K framtaget enligt

EN50636-2-100:

Produktnummer 3600HA03.. a,<2,5m/s2,K=1,5m/s2.

Luftstrommens hastighet, max. ~ km/h 210

Vikt enligt EPTA-Procedure Forsakran om

01/2003 ke L8 gverensstimmelse €

Serienummer s€ datas[(ylten palteic Viintygar under ensamt ansvar att den produkt som beskrivs
gardsredskapet

under "Tekniska data” uppfyller alla gallande bestaimmelser i
Batteri Li-jon direktiven 2011/65/EU, till 19 april 2016: 2004/108/EG,
fran 20 april 2016: 2014/30/EU, 2006/42/EG,

Produktnummer 2000/14/EG inklusive dndringar och stimmer verens med
- 1,5Ah 2607336207 fgljande standarder: EN 60335-1, EN 50636-2-100.
- 2,0Ah 2607336921 2000/14/EG: Garanterad ljudeffektniva 83 dB(A). Bedom-
- 2,5Ah 2607337199 ningsmetod for dverensstimmelse enligt bilaga V.
Mérkspénning V= 18 Produktkategori: 34
- Teknisk tillverkningsdokumentation (2006/42/EG,
Kapacitet 2000/14/EG) fas fran:
- 2607336 207 Ah L5 Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-HG/ENS-PA2,
- 2607336921 Ah 2.0 Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England
- 2607337199 Ah 2,5 .
Henk Becker Helmut Heinzelmann
Antal battericeller Executive Vice President  Head of Product Certification
- 92607 336207 5 Engineering PT/ETM9
- 2607336921 5 & .
2607 337 199 5 /4/(@ : I.{/- /LM/{
Laddare AL 1830CV

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
Produktnummer EU 2607225965 707641 cinfelden-Echterdingen, GERMANY

UK 2607225967 Leinfelden, 24.09.2015
AU 2607 225969

Laddningsstrom A 3,0 Montering och drift

Tillatet temperaturomrade for Handlingsmal Fizur Sida

laddning °c 0-45 & .
Leveransen omfattar 1 228

Laddningstid (batteriet urlad- v

dat) Satt pa munstycket 2 228

- 1,5Ah min 33 Batteriets laddning 3 228

- 2,0Ah min 45

- 2,5Ah min 60 Insattning av batteri 3 228

Vikt enligt EPTA-Procedure Inkoppling 4 229

01/2003 ke 0.4 Urkoppling 4 229

Skyddsklass O/m Arbetsanvisningar 5 229
Underhall och rengéring 6 230
Lagring och transport 6 230

F016181283|(24.9.15) Bosch Power Tools
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Driftstart

For din sdkerhet

» Ta bort batteriet innan atgarder utfors pa tradgards-
redskapet (t.ex. underhall, verktygshyte etc.) samt
fore transport och lagring av tradgardsredskapet. Om
stromstallaren oavsiktligt aktiveras finns risk for person-
skada.

» Efter franslag gar tradgardsredskapet annu nagra sek-
under (fortsatt luftstrom). Lat motorn stanna innan
den ater kopplas pa.

Tradgardsredskapet far inte upprepade ganger i foljd
kopplas pa och fran.

Batteriets laddning

» Anvind inte en laddare av annat fabrikat. Den medleve-
rerade laddaren ar anpassad till i tradgardsredskapet mon-
terat li-jonbatteri.

» Beakta nitspanningen! Kontrollera att stromkéllans
spanning overensstammer med uppgifterna pa laddarens
typskylt. Laddare mérkta med 230 V kan dven anslutas till
220V.

Batterimodulen &r forsedd med en temperaturévervakning
som endast tillater uppladdning inom ett temperaturomrade
mellan 0 °Coch 45 °C. Harvid uppnar batterimodulen en lang
livslangd.

Anvisning: Batteriet levereras ofullstandigt uppladdat. Fér
full effekt ska batteriet fore forsta anvandningen laddas upp i
laddaren.

Litiumjonbatteriet kan nar som helst laddas upp eftersom
detta inte paverkar livslangden. Batteriet skadas inte om
laddning avbryts.

Litiumjonbatteriet skyddas mot djupurladdning med "Electro-

nic Cell Protection (ECP)”. Vid urladdat batteri kopplar
skyddskopplingen fran tradgardsredskapet: Tradgardsred-
skapet fungerar inte langre.
Tryck inte pa stromstillaren efter det trid-
OBS ', . o
gardsredskapet automatiskt kopplats fran.
Risk finns for att batterimodulen skadas.

Laddning

Laddningen startar nar stickproppen anslutits till vagguttaget
och batterimodulen placerats i laddningsschaktet .

Den intelligenta laddningsmetoden registrerar automatiskt
batterimodulens laddningstillstdnd och laddar i relation till
batteriets temperatur och spanning med optimal laddstrém.
Harvid skonas batteriet samtidigt som det alltid ar fulladdat
nar det sitter kvar i laddaren.

e

Svenska |69
Indikeringselementens betydelse

Blinkande ljus (snabbt) gron batteriladdnings-
visning

Snabbladdningen signaleras med snabba
blinkningar hos den grona batteriladdnings-
visningen .

Anvisning: Snabbladdning ar endast mdjlig nar batterimodu-

lens temperatur ligger inom tillatet temperaturomrade, se
avsnitt "Tekniska data”.

\ Charge

Blinkande ljus (Iangsamt) gron batteriladdnings-
visning

GO 80%

Vid en laddningsniva pa batteriet pa 80% blin-
kar den gréna batteriladdningsvisningen lang-
samt.

Batteriet kan tas ut och anvandas omedelbart.
Laddningsindikatorn lyser med konstant gront
ljus

. 100% Den konstant tdnda grona batteriladdnings-

indikatorn signalerar att batterimodulen ar
fullstéandigt uppladdad.

Om batterimodulen inte &r insatt signalerar konstant ljus i
laddningsindikatorn att natsladden ar ansluten till vaggutta-
get och att laddaren ar klar for anvandning.

Laddningsindikatorn lyser med konstant rétt ljus

ﬂ; Den konstant téanda roda batteriladdningsin-
b dikatorn signalerar att batterimodulens tem-
peratur ligger utanfor tillatet laddtemperaturomrade, se
avsnitt "Tekniska data”. Nar tillatet temperaturomrade upp-
nas, kopplar laddaren automatiskt om till snabbladdning.

Blinkande rod batteriladdningsindikator
H_ __  Denblinkande réda batteriladdningsindika-

torn signaliserar en annan stérning under ladd-
ning, se avsnitt "Felsokning”.

Anvisningar for laddning

Vid kontinuerliga resp. efter varandra upprepade laddnings-

cykler utan avbrott kan laddaren bli varm. Detta dr utan bety-

delse och arinte ett tecken pa att laddaren har en teknisk
defekt.

Ar brukstiden efter uppladdning onormalt kort tyder det pa
att batterierna ar forbrukade och maste bytas mot nya.
Arbetsanvisningar

Hall tradgardsredskapet under arbetet ca 3 cm Gver marken.
Blas inte samman heta, brannbara eller explosiva material.

Bosch Power Tools
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Felsokning

&YDC
=

Symptom Mojlig orsak

Tradgardsredskapet ~ Batterimodulen ar urladdad

Atgird

Vid laddning av batterimodulen félj anvisningarna

fungerarinte Sekundarbatteriet for kallt/hett

Varm/kyl sekundarbatteriet

Tradgardsredskapet ar defekt

Uppsok kundservicen

Tradgardsredskapets inre kablar defekta

Uppsok kundservicen

Tradgardsredskapet ~ Stromstallaren defekt Uppsok kundservicen

gar med avbrott

Kraftiga vibrationer/  Tradgardsredskapet ar defekt Uppsok kundservicen

buller

For kort funktionstid ~ Batteriet har under enlangre tidinte anvantseller Ladda fullstandigt upp batteriet, se dven "Anvis-

per batteriladdning endast helt kort

ningar for laddning”

Batteriet tomt eller defekt

Ersatt batterimodulen

Luftinloppet/-utloppet blockerat

Rengor luftinloppet/-utloppet

Tradgardsredskap
bldser inte langre

Munstycket igentappt

Rengor munstycket

Munstycket kan inte
sattas pa tradgards-
redskapet

Felaktig montering

se "Montering”

Laddningsindikatorn  Batterimodulen inte (korrekt) insatt

Satt upp batterimodulen korrekt pa laddaren

lyser kontinuerligt
Laddning inte méjlig

Batterikontakterna r fororenade

Rengor kontakterna t. ex. genom att upprepade
ganger satta in och ta ut batterimodulen, eller byt
batterimodulen vid behov

Batteriet ar defekt

Ersatt batterimodulen

Laddningsindike-

Laddarens stickpropp ar inte (korrekt) kopplad

Anslut stickproppen korrekt i vagguttaget

ringen lyser inte

Vagguttaget, natsladden eller laddaren ar defekt

Kontrollera natspanningen, lat vid behov en auk-
toriserad serviceverkstad for Bosch el-verktyg
kontrollera laddaren

Underhall och service

» Ta bort batteriet innan atgarder utfors pa tradgards-
redskapet (t.ex. underhall, verktygsbyte etc.) samt
fore transport och lagring av tradgardsredskapet. Om
stromstallaren oavsiktligt aktiveras finns risk for per-
sonskada.

Underhall, rengoring och lagring
» Hall tradgardsredskapet rent for bra och sikert arbete.

Hall tradgardsredskapet och dess ventilationséppningar rena
for bra och sékert arbete.

Spruta/doppa inte tradgardsredskapet med/i vatten.

Lagra tradgardsredskapet pa ett sakert och torrt stélle utom
rackhall for barn.

Stallinte upp andra foremal pa tradgardsredskapet.

Batterimodulens skotsel

Beakta f6ljande anvisningar och atgéarder for optimal anvand-

ning av batterimodulen:

- Skydda batterimodulen mot fukt och vatten.

- Batterimodulen far endast lagras inom ett temperaturom-
rade mellan -20 °C och 50 °C. Lat darfor inte batterimo-
dulent. ex. pa sommaren ligga kvar i bilen.

- Latinte batteriet sitta kvar i tradgardsredskapet i direkt
solsken.

- Optimal temperatur for férvaring av batterimodulen ar
5°C.

- Rengor vid tillfalle batterimodulens ventilationséppningar
med en mjuk, ren och torr pensel.

Ar brukstiden efter uppladdning onormalt kort tyder det pa
att batterierna ar forbrukade och maste bytas mot nya.

F0161.81283(24.9.15)
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Kundtjénst och anvindarradgivning
www.bosch-garden.com
Var vanlig ange vid forfragningar och reservdelsbestallningar

produktnumret som bestar av 10 siffror och som finns pa
tradgardsredskapets typskylt.

Svenska

Bosch Service Center

Telegrafvej 3

2750 Ballerup

Danmark

Tel.: (08) 7501820 (inom Sverige)
Fax: (011) 187691

Transport

De litiumjonbatterier som ingar ar underkastade kraven for
farligt gods. Anvandaren kan utan ytterligare forpliktelser
transportera batterierna pa allman vag.

Vid transport genom tredje person (t. ex. flygfrakt eller spedi-

tion) ska speciella villkor for férpackning och markning beak-
tas. | detta fall bor vid forberedelse av transport en expert for
farligt gods konsulteras.

Batterier far forsandas endast om holjet ar oskadat. Tejpa
6ppna kontakter och forpacka batteriet sa att det inte kan
roras i forpackningen.

Beakta dven tillampliga nationella foreskrifter.

Avfallshantering

Slanginte tradgardsredskap, laddare ochinte heller batterier

i hushallsavfall!

Endast for EU-lander:
Enligt europeiska direktivet 2012/19/EU
maste obrukbara elektriska och elektroniska
apparater och enligt europeiska direktivet
2006/66/EG felaktiga eller férbrukade bat-

terier separat omhandertas och pa miljévan-

ligt satt lamnas in for atervinning.
Sekundér-/primérbatterier:
Li-jon:
Beakta anvisningarna i avsnittet "Trans-
port”.

Andringar forbehilles.

Norsk | 71

Norsk

Sikkerhetsinformasjon

OBS! Les ngye gjennom nedenstaen-
de instrukser. Gjor deg kjent med be-
tjeningselementene og den korrekte
bruken av hageredskapet. Ta godt
vare pa driftsinstruksen til senere
bruk.

Forklaring av symbolene pa hagered-
skapet

Generell fareinformasjon.

Les gjennom denne driftsin-
struksen.

Pass pa at personer som star i
@ naerheten ikke skades av frem-
%

medlegemer som slynges bort.
Advarsel: Pass paaholde sikker
avstandtilhageredskapet mens
du arbeider.

Roterende vifte. Hender og fat-
ter ma ikke bergre apningene
nar hageredskapet gar.

(== Pass pa at personer som be-
finner seg i naerheten ikke ska-
9\\ des av fremmedlegemer som
%\' slynges rundt av hageredska-
N J pet. Pass pa at andre personer
holder tilstrekkelig avstand fra
hageredskapet.

Bruk vernebriller.

Bosch Power Tools
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& Fjern batteriet fer du rengjar,
5= | innstiller eller lar hageredska-
pet sta uten oppsyn ett aye-
blikk.

—\ Dumaikkearbeideiregnvarog
la ikke batteri-lavblaseren sta
ute nar det regner.
=) Bruk ikke ladeapparatet hvis

stremledningen er skadet.

Betjening

»La aldri barn eller personer som ikke
er kient med disse instruksene fa lov
til @ bruke hageredskapet. Nasjonale

o

forskrifter innskrenker eventuelt bru-

kerens alder. Oppbevar hageredska-
pet utilgjengelig for barn nar det ikke
eribruk.

» Dette hageredskapet er ikke bereg-
net til a brukes av personer (inkludert

barn) med innskrenkede fysiske, sen-

soriske eller intellektuelle evner eller

manglende erfaring og/eller manglen-

de kunnskaper, hvis de ikke er under
oppsyn eller farinstrukser om bruken
av en person som er ansvarlig for de-
res sikkerhet.

Barn ma vaere under oppsyn for a for-

hindre at de leker med hageredska-
pet.

»Brukeren er ansvarlig for uhell eller
skader pa andre mennesker eller de-
res eiendom.

»| lopet av driften ma det ikke opphol-
de seg andre personer eller dyrien
omkrets pa 3 m. Brukeren er ansvar-
lig ovenfor tredje personer innenfor
arbeidsomradet.

» Bruk aldri hageredskapet nar det
oppholder seg personer, sarskilt
barn eller husdyr, like i naerheten.

»Bruk hageredskapet kun i dagslys el-
ler godt kunstig lys.

» lkke bruk hageredskapet barbent el-

ler med apne sandaler. Bruk alltid so-

lide sko og lange bukser.

» Pass pa at lstsittende kleer ikke trek-

kes inn i lufttilfarselen, for dette kan
fare til skader.

» Bruk hageredskapet kun med pasatt
dyse.

»Pass pa at langt har ikke trekkes inn i
lufttilferselen, for dette kan fare til
skader.

» Pass pa a sta stadig pa skra flater.

»Hold alle kjgleluftapningene fri for
smuss.

»Blas aldri smuss/lgv i retning av per-
soner som star i naerheten.

» Ikke utfer endringer pa hagered-
skapet. Ikke tillatte endringer kan
innskrenke sikkerheten til hagered-

skapet og fare til mer stay og vibrasjo-

ner.

Vedlikehold

» Sarg for at alle mutre, bolter og skru-
er sitter godt fast, slik at hageredska-
pet befinner seg i en sikker arbeidstil-
stand.

» Sjekk hageredskapet og skift for sik-
kerhets skyld ut slitte eller skadede
deler.

» Pass pa at deler som skal skiftes uter
fraBosch.

i
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Regler for optimal bruk av opplad-
bare batterier

»Serg for at hageredskapet er slatt
av for du setter inn batteriet. Hvis
du setter et batteriinn i et hagered-
skap som er slatt pa, kan det fare til
ulykker.

» Bruk kun Bosch batterier som er
beregnet til dette hageredskapet.
Bruk av andre batterier kan fere til
skader og brannfare.

» Batteriet ma ikke apnes. Det er fare
for kortslutning.
Beskytt batteriet mot varme,
— f. eks. ogsa mot permanent
¥ solinnvirkning, ild, vann og
fuktighet. Det er fare for
eksplosjoner.

»Hold batteriet som ikke er i bruk
unna binders, mynter, ngkler, spi-
kre, skruer eller andre mindre me-
tallgjenstander, som kan lage en
forbindelse mellom kontaktene. En
kortslutning mellom batterikontakte-
ne kan fare til forbrenninger eller
brann.

»Ved gal bruk kan det lekke vaeske
ut av batteriet. Unnga kontakt med
denne vasken. Ved tilfeldig kon-
takt ma det skylles med vann. Hvis
detkommer vaeske i synene, ma du
i tillegg oppsoke en lege. Batteri-

vaeske som renner ut kan fare til irrita-

sjoner pa huden eller forbrenninger.

»Ved skader og usakkyndig bruk av
batteriet kan det slippe ut damp.
Tilfer frisk luft og ga til lege hvis
det oppstar helseproblemer. Dam-
pene kan irritere andedrettsorgane-
ne.

Norsk |73

»Lad batteriet kun opp i ladeappara-
ter som er anbefalt av produsen-
ten. Det oppstar brannfare hvis et la-
deapparat som er egnet til en
bestemt type batterier, brukes med
andre batterier.

» Bruk batteriet kun i kombinasjon
med Bosch produktet. Kun slik be-
skyttes batteriet mot farlig overbe-
lastning.

»Batteriet kan bli skadet av spisse
gjenstander som spiker eller skru-
trekker eller pa grunn av pavirk-
ning fraytre krefter. Resultat kan bli
intern kortslutning, og det kan da
komme royk fra batteriet, eller batte-
riet kan ta fyr, eksplodere eller bli
overopphetet.

» Batteriet ma ikke kortsluttes. Det
er fare for eksplosjoner.

» Beskytt batteriet mot fuktighet og
vann.

» Batteriet ma kun lagres i et tempera-
turomrade pa -20 °Ctil 50 °C. Ikke
la batteriet f. eks. ligge i bilen om
sommeren.

» Rengjar ventilasjonssprekkene pa
batteriet regelmessig med en myk,
ren og terr pensel.

Sikkerhetsinformasjoner for ladeap-
parater

Les gjennom alle advarsle-
|||| ne og anvisningene. Feil ved
overholdelsen av advarslene

ognedenstaende anvisninger
kan medfare elektriske stet, brann
og/eller alvorlige skader.

Ta godt vare pa disse informasjone-
ne.

b
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Bruk ladeapparatet kun hvis du kan be-

regne alle funksjonene og kan utfere
dissse uten innskrenkninger eller har
fatt tilsvarende instrukser.

» Denne laderen er ikke beregnet
brukt av barn og personer med re-
duserte fysiske eller sansemessige
evner eller med manglende erfa-
ring og kunnskap. Denne laderen
kan brukes av barn fra atte ar og
oppover og personer med reduser-
te fysiske eller sansemessige ev-
ner eller manglende erfaring og
kunnskap hvis bruken skjer under
tilsyn av en person som er ansvar-
lig for sikkerheten, eller vedkom-
mende har fatt opplaering i sikker
bruk av plagget av denne perso-
nen, og forstar farene som er for-

bundet med bruken. Ellers er det fa-

re for feilbetjening og personskader.

»Hold tilsyn med barn ved bruk, ren-

gjoring og vedlikehold. Dermed er

du sikker pa at barn ikke leker med la-

deren.

» Lad bare Bosch Li-ion-batterier
med kapasitet fra 2,5 Ah (fra
5 battericeller). Batterispennin-
gen ma stemme overens med lade-
rens batteriladespenning. Du ma

ikke lade batterier som ikke er opp-

ladbare. Ellers er det fare for brann

og eksplosjon.

G Hold ladeapparatetunnaregn
eller fuktighet. Dersom det
kommer vanni et ladeapparat,

gker risikoen for elektriske stot.

»Lad bare opp Bosch Li-ion-batteri-
er. Batterispenningen ma stemme
overens med laderens batterilade-

b

spenning. Ellers er det fare for brann
og eksplosjon.

»Hold ladeapparatet rent. Smuss fg-
rer til fare for elektriske stet.

» For hver bruk ma du kontrollere la-
deapparatet, ledningen og stopse-
let. Ikke bruk ladeapparatet hvis du
registrerer skader. Du ma ikke ap-
ne ladeapparatet selv og la det all-
tid kun repareres av kvalifisert fag-
personale og kun med originale
reservedeler. Skadet ladeapparat,
ledning og stapsel gker risikoen for
elektriske stat.

» Ikke bruk ladeapparatet pa lett
brennbar undergrunn (f. eks. pa-
pir, tekstiler etc.) eller i brennbare
omgivelser. Ladeapparatet oppvar-
mes under oppladingen og det er der-
for fare for brann.

» Laderens ventilasjonsapning ma
ikke tildekkes. Det kan fare til at |a-
deren overopphetes og ikke lenger vil
fungere som den skal.

Symboler

Nedenstaende symboler er viktige for lesing og forstaelse av
driftsinstruksen. Legg merke til symbolene og deres betyd-
ning. Enriktig tolkning av symbolene hjelper deg med a bruke
hageredskapet pa en bedre og sikrere mate.

Symbol Betydning
/‘ Bevegelsesretning

ﬁ Reaksjonsretning

I Innkobling
O Utkobling
i Vekt

CLICK! Herbar stay
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Formalsmessig bruk

Hageredskapet er beregnet til sammenblasing av lev og hage-
avfall, som f. eks. gress, kvister og barnaler.

Tekniske data

Batteri-lovblaser ALB 18LI
Produktnummer 3600HA03..
Luftstremningshastighet, max. ~ km/h 210

Vekt tilsvarende
EPTA-Procedure 01/2003 kg 1,8

Serienummer

se typeskiltet pa hage-

redskapet
Batteri Li-ioner
Produktnummer
- 1,5Ah 2607 336 207
- 2,0Ah 2607 336921
- 2,5Ah 2607337 199
Nominell spenning V= 18
Kapasitet
- 2607336207 Ah 1,5
- 2607336921 Ah 2,0
- 2607337199 Ah 2,5
Antall battericeller
- 2607 336207 5
- 2607336921 5
- 2607337199 5
Ladeapparat AL 1830CV
Produktnummer EU 2607225965
UK 2607225967
AU 2607225969
Ladestram A 3,0
Godkjent ladetemperatur-
omrade °C 0-45
Ladetid (utladet batteri)
- 1,5Ah min 33
- 2,0Ah min 45
- 2,5Ah min 60
Vekt tilsvarende
EPTA-Procedure 01/2003 kg 0,4
Beskyttelsesklasse O]/

Stay-/vibrasjonsinformasjon

Steyutslippsverdier malt i henhold til EN 50636-2-100.
Maskinens A-bed@mte typiske stayniva er: Lydtrykkniva

60 dB(A); lydeffektniva 80 dB(A). Usikkerhet K= 3 dB.
Totale svingningsverdier a;, (vektorsum fra tre retninger) og
usikkerhet K beregnet jf. EN 50636-2-100:

a,<2,5m/s2, K=1,5m/s2.

e

Norsk | 75

Samsvarserklering C€

Vierkleerer under eneansvar at produktet som er beskrevet
under «Tekniske data» er i overensstemmelse med alle rele-
vante bestemmelser i direktivene 2011/65/EU,

til 19. april 2016: 2004/108/EC, fra 20. april 2016:
2014/30/EU, 2006/42/EC, 2000/14/EC inkludert endrin-
ger, og felgende standarder: EN 60335-1, EN 50636-2-100.
2000/14/EC: Garantert lydeffektniva 83 dB(A). Samsvars-
bedemmelsesmetode jf. vedlegg V.

Produktkategori: 34

Tekniske data (2006/42/EC, 2000/14/EC) hos:

Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-HG/ENS-PA2,
Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England

Henk Becker Helmut Heinzelmann
Executive Vice President Head of Product Certification
Engineering PT/ETM9

P

%/‘f{@c@ﬁ IV /LM/{L—-———

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
Leinfelden, 24.09.2015

Montering og drift
Mal for aktiviteten Bildle  Side
Leveranseomfang 1 228
Pasetting av dysen 2 228
Opplading av batteriet 3 228
Innsetting av batteriet 3 228
Innkopling 4 229
Utkopling 4 229
Arbeidshenvisninger 5 229
Vedlikehold og rengjering 6 230
Oppbevaring og transport 6 230

Igangsetting

For din egen sikkerhet

» Ta batteriet ut av hageredskapet for alle arbeider pa
hageredskapet utfares (f. eks. vedlikehold, verktey-
skifte osv.) hhv. ved transport og oppbevaring. Det er
fare for skader hvis du trykker pa pa-/av-bryteren ved en
feiltagelse.

> Hageredskapet fortsetter a gainoen sekunder etter ut-
koplingen (luftstremningen fortsetter). La motoren
fortsatt ga for du slar den pa igjen.

Sla hageredskapet ikke av og pa igjen med en gang.

Bosch Power Tools
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Opplading av batteriet

» Ikke bruk et annet ladeapparat. Det medleverte ladeap-
paratet er tilpasset til Li-ion-batteriet som er innebygget i
hageredskapet.

» Ta hensyn til stramspenningen! Spenningen til stremkil-
den ma stemme overens med angivelsene pa ladeappara-
tets typeskilt. Ladeapparater som er merket med 230V
kan ogsa brukes med 220 V.

Batteriet er utstyrt med en temperaturovervaking som kun

muliggjer en opplading i temperaturomradet mellom 0 °C og

45 °C. Slik oppnas en lang levetid for batteriet.

Merk: Batteriet leveres delvis oppladet. For a sikre full effekt

fra batteriet, ma du lade det fullstendig opp i ladeapparatet

for farstegangs bruk.

Litium-ion-batteriet kan lades opp til enhver tid uten at leveti-

den forkortes. Det skader ikke batteriet a avbryte oppladin-
gen.

Li-ion-batteriet er beskyttet av «Electronic Cell Protection

(ECP)» mot total utlading. Nar batteriet er utladet, kobles ha-

geredskapet ut med en beskyttelseskobling: Hageredskapet
arbeider ikke lenger.
Trykk etter automatisk utkobling av hagered-
OBS . N P
skapet ikke videre pa pa-/av-bryteren. Batte-
riet kan ta skade.

Opplading
Oppladingen begynner med en gang nettstapselet til ladeap-

paratet settes inni stikkontakten og batteriet settesinnilade-
sjakten .

Med den intelligente oppladingsmetoden registreres batteri-
ets oppladingstilstand automatisk og lades opp med optimal
oppladingsstrem avhengig av batteri-temperatur og -spen-
ning.

Slik skanes batteriet og er alltid fullt oppladet ved oppbeva-
ring i ladeapparatet.

Meldingenes betydning

Blinkende grant lys (rask blinking) pa indikator
for batterilading

e

Merk: Hurtigoppladingen er kun mulig hvis temperaturen pa
batteriet er i godkjent ladetemperaturomrade, se avsnitt
«Tekniske data.

Blinkende grent lys (langsom blinking) pa
indikator for batterilading
G0 80% Hvis batteriets ladeniva er 80 %, blinker den

grenne indikatoren for batterilading lang-
somt.

Batteriet kan tas ut og brukes umiddelbart.

Konstant lys i grenn batteri-ladeindikator
Konstant lys i den grenne batteri-ladeindika-
toren signaliserer at batteriet er helt oppladet.
Uten innsatt batteri signaliserer kontinuerlig lys i batteri-in-
dikatoren at stapselet er satt inn i stikkontakten og at ladeap-
paratet er driftsklart.

100%

Konstant lys i red batteri-ladeindikator
Konstant lysing i den rade batteri-ladeindika-

ﬂ— toren signaliserer at temperaturen til batteriet
er utenfor godkjent ladetemperaturomrade, se avsnitt «Tek-
niske data». Sa snart det tillatte temperaturomradet er nadd,
kobler ladeapparatet automatisk om til hurtigopplading.

Blinklys red batteri-ladeindikator

H_ - Blinklysettildenrede batteri-ladeindikatoren
signaliserer en annen feil i ladeprosessen, se
avsnitt «Feilsgking».

Informasjoner om opplading

Ved kontinuerlige oppladingssykluser hhv. oppladingssyklu-
ser som falger rett etter hverandre uten avbrudd kan ladeap-
paratet bli varmt. Dette er ikke farlig og er ikke tegn pa en tek-
nisk defekt.

En vesentlig kortere driftstid etter oppladingen er et tegn pa
at batteriet er oppbrukt og ma skiftes ut.

Arbeidshenvisninger

Hold hageredskapet alltid ca. 3 cm over bakken nar du arbei-
der.

Ikke blds sammen varme, brennbare eller eksplosive materia-

V] Charge Hurtigladingen signaliseres ved hurtig blinking
= = = jdengrenne indikatoren for batterilading . ler.
Feilsoking
EDC
Ol
£4)
Symptomer Mulig arsak Utbedring
Hageredskapet gar Utladet batteri Lad opp batteriet, se ogsa «Henvisninger om
ikke opplading»
For kaldt/varmt batteri Varm opp/avkjel batteriet
Defekt hageredskap Ta kontakt med kundeservice

Interne kabelforbindelser i hageredskapet er defekt

Ta kontakt med kundeservice

F0161.81283(24.9.15)
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Symptomer Mulig arsak Utbedring
Hageredskapet gar Pa-/av-bryter defekt Ta kontakt med kundeservice
rykkvis
Sterke vibrasjoner/ Defekt hageredskap Ta kontakt med kundeservice
lyder
Arbeidsvarigheten pr. Batteriet ble ikke brukt over lang tid eller kunikorttid Batteriet er helt oppladet; se ogsa «Informa-
batteriopplading er sjoner om opplading»
for liten

Tomt eller defekt batteri

Skift ut batteriet

Lufttilferselen/-utgangen er blokkert

Frigjer lufttilferselen/-utgangen

Hageredskapet blaser Dysen er blokkert Frigjer dysen
ikke

Dysen kan ikke settes  Gal montering se «Montering»
pa hageredskapet

Batteri-ladeindikator  Batteriet er ikke satt (riktig) inn

Sett batteriet riktig pa ladeapparatet

lyser kontinuerlig
Ingen opplading mulig

Batterikontaktene er tilsmusset

Rengjar batterikontaktene; f.eks. ved hyppig
innsetting og fjerning av batteriet, skift even-
tuelt ut batteriet

Batteriet er defekt

Skift ut batteriet

Batteri-ladeindikator
lyser ikke inn

Stramstapselet til ladeapparatet er ikke satt (riktig)

Sett stramstapselet (helt) inn i stikkontakten

Stikkontakt, stramledning eller ladeapparat er defekt

Sjekk stremspenningen, la ladeapparatet
eventuelt kontrolleres av en autorisert kunde-
service for Bosch-elektroverktay

Service og vedlikehold

» Tabatteriet ut av hageredskapet for alle arbeider pa
hageredskapet utfares (f. eks. vedlikehold, verktey-
skifte osv.) hhv. ved transport og oppbevaring. Det er
fare for skader hvis du trykker pa pa-/av-bryteren ved
enfeiltagelse.

Vedlikehold, rengjering og lagring
» Hold hageredskapet rent, for a kunne arbeide bra og
sikkert.

Hold selve hageredskapet og ventilasjonsspaltene alltid rene,
for & kunne arbeide bra og sikkert.

Hageredskapet ma aldri spraytes pa eller dyppes i vann.

Hageredskapet mé oppbevares pa et sikkert sted og utilgjen-
gelig for barn.

Sett ikke andre gjenstander pa hageredskapet.

Stell av batteriet

For asikre en optimal bruk av batteriet, ma du ta hensyn il fal-
gende informasjoner og tiltak:

- Beskytt batteriet mot fuktighet og vann.

- Batteriet ma kun lagres i et temperaturomrade pa -20 °C
til 50 °C. Ikke la batteriet f. eks. ligge i bilen om sommeren.

- Ikke la batteriet sta i hageredskapet ved direkte sol.

- Den optimale temperaturen til oppbevaring av batteriet er
5°C.

- Rengjar ventilasjonssprekkene pa batteriet regelmessig
med en myk, ren og tarr pensel.

En vesentlig kortere driftstid etter oppladingen er et tegn pa
at batteriet er oppbrukt og ma skiftes ut.

Kundeservice og radgivning ved bruk
www.bosch-garden.com
Ved alle foresparsler og reservedelsbestillinger mé du oppgi

det 10-sifrede produktnummeret som er angitt pa hagered-
skapets typeskilt.

Norsk

Robert Bosch AS
Postboks 350
1402 Ski

Tel.: 64 87 89 50
Faks: 64 87 89 55

Transport

Li-ion-batteriene i verktayet underligger kravene for farlig
gods. Batteriene kan transporteres pa veier av brukeren uten
ytterligere krav.

Ved forsendelse gjennom tredje personer (f. eks.: lufttran-
sport eller spedisjon) ma det oppfylles spesielle krav til em-
ballasje og merking. Du ma da konsultere en ekspert for farlig
gods ved forberedelse av forsendelsen.

Bosch Power Tools
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Send batterier kun hvis huset ikke er skadet. Lim igjen de ap-

ne kontaktene og pakk batteriet slik at det ikke beveger segi
emballasjen.

Ta ogsa hensyn til eventuelle viderefgrende nasjonale for-
skrifter.

Deponering

Hageredskaper, ladeapparater og batterier ma ikke kastes i

vanlig seppel!

Kun for EU-land:
Iht. det europeiske direktivet 2012/19/EU
om gamle elektriske og elektroniske maski-
ner og iht. det europeiske direktivet
2006/66/EF ma defekte eller oppbrukte
batterier/oppladbare batterier samles inn

adskilt og leveres inn til en miljgvennlig resir-

kulering.
Batterier/oppladbare batterier:
Li-lon:
Ta hensyn til informasjonene i avsnittet
«Transport».

Rett til endringer forbeholdes.

Suomi

Turvallisuusohjeita

Huom!Lue seuraavat ohjeet tarkasti.
Tutustu puutarhalaitteen kiyttoele-

mentteihin ja asianmukaiseen kayt-

toon. Sailyta kayttoohje huolellisesti
myohempaa kayttoa varten.

Puutarhalaitteessa olevien tunnus-
kuvien selitykset

C Yleiset varoitusohjeet.

[Ll] Lue kayttoohje huolellisesti.

Varmista, etta sivulle sinkoutu-
vatvieraat esineet eivatloukkaa

lahelld seisovia ihmisia.

Varoitus: Pida turvallinen etai-
@ syys puutarhalaitteeseen sen
ollessa toiminnassa.
Pyoriva puhallin. Pida kadet loi-

tolla aukoista puutarhalaitteen
kaydessa.

%/1

v

X

C"D

Varmista, etta sivulle sinkoutu-
| vatvieraat esineet eivat loukkaa
\\ |dhelld oleskelevia ihmisid. Var-
%’\‘ mista, etta muut henkil6t pysy-
N J vat turvallisella etaisyydella
puutarhalaitteesta.

Kayta suojalaseja.

|

&) Irrota akku, ennen kuin puhdis-
== | tattaisaadat puutarhalaitetta
tai jatat sen edes vahaksi aikaa
ilman valvontaa.

% Ala tydskentele sateessa aldka
% jata akkulehtipuhallinta ulos sa-
teeseen.

=) Ald kiyti latauslaitetta, jos
verkkojohto on vaurioitunut.

Kaytto

» Ald koskaan anna lasten tai henkil6i-
den, jotkaeivat ole tutustuneet naihin
ohjeisiin kayttaa puutarhalaitetta.
Kansalliset saannokset saattavat
maarata kayttajan alaikarajan. Sailyta
puutarhalaite lasten ulottumattomis-
sa, kun sita ei kayteta.

» Tata puutarhalaitetta eivat saa kayt-
taa henkilot (lapset mukaan lukien),
joilla on rajalliset fyysiset, aistilliset
tai henkiset kyvyt tahi puuttuva koke-
mus ja/tai puuttuva tieto paitsi, jos he

F016181283((24.9.15)
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ovat turvallisuudesta vastaavan hen-

kilon valvonnassa tai saamassa hanel-

ta ohjeita puutarhalaitteen oikeasta
kaytosta.

Lapsia tulee valvoa varmistaakseen,
etteivat he leiki puutarhalaitteen
kanssa.

» Kayttaja on vastuussa onnettomuuk-
sista ja toisille ihmisille tai heidan

omaisuudelleen aiheuttamistaan vau-

rioista.
» Kayton aikana ei ymparistossa 3 m

sateella saa olla muita ihmisia tai elai-

mia. Kayttajalla on vastuu ulkopuoli-
seen henkiloon nahden.

» Al3 koskaan kayti puutarhalaitetta,

jos ihmisia, etenkin lapsia tai kotielai-

mia ovat valittomassa laheisyydessa.

» Kayta puutarhalaitetta vain valoisaan
aikaan tai hyvassa keinovalossa.

» Ala kdyta puutarhalaitetta paljain ja-
loin tai avoimissa sandaaleissa. Kayta
aina tukevia jalkineita ja pitkalahkei-
sia housuja.

»Varmista, etta imuilma ei veda valjia

vaatteita sisaan laitteeseen, se voi ai-

heuttaa loukkaantumisia.

» Kayta puutarhalaitetta ainoastaan
asennetulla suuttimella.

»Varmista, etta imuilma ei veda pitkia
hiuksia sisdan laitteeseen, se voi ai-
heuttaa loukkaantumisia.

» Varmista aina varma kulku kaltevissa
pinnoissa.

» Pida kaikki tuuletusaukot puhtaana.

» Ald koskaan puhalla likaa/lehtid lahel-

|a seisovan henkilon suuntaan.

» Ali tee mitidn muutoksia puutar-
halaitteeseen. Luvattomat muutok-

Suomi|79

set voivat vaikuttaa puutarhalaitteesi
turvallisuuteen ja johtaa voimakkaa-
seen meluun seka varinaan.

Huolto

»Varmista kaikkien muttereiden, pult-
tien ja ruuvien hyva kiinnitys, jotta
puutarhalaitteen turvallinen tyokunto
olisi taattu.

» Tarkista puutarhalaite ja vaihda var-
muuden vuoksi kaikki loppuun kulu-
neet tai vaurioituneet osat uusiin.

» Varmista, etta vaihto-osat ovat
Bosch-tuotantoa.

Ohjeita akun optimaaliseen kasitte-

lyyn

» Varmista, etta puutarhalaite on
poiskytkettynd, ennen kuin asen-
nat akun siihen. Akun asennus puu-
tarhalaitteeseen, jonka kaynnistys-
kytkin on kdyntiasennossa altistaa
onnettomuuksille.

» Kdyta ainoastaan kyseiseen puu-
tarhalaitteeseen tarkoitettua
Bosch-akkua. Muiden akkujen kaytto
saattaa johtaa loukkaantumiseen ja
tulipaloon.

» Al avaa akkua. On olemassa oiko-
sulun vaara.

[@ Suojaa akku kuumuudelta

—> esim. myds pitkaaikaiselta

%] auringonpaisteelta, tulelta,
vedelta ja kosteudelta. On ole-
massa rajahdysvaara.

» Pida irrallista akkua loitolla metal-
liesineista, kuten paperinliittimis-
ta, kolikoista, avaimista, nauloista,
ruuveista tai muista pienista metal-

Bosch Power Tools
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liesineista, jotka voivat oikosulkea
akun koskettimet. Akkukoskettimi-
en valinen oikosulku saattaa aiheut-
taa palovammoja tai johtaa tulipa-
loon.

» Vaarasta kaytosta johtuen akusta

saattaa vuotaa nestetta. Valta kos-

kettamasta nestetta. Jos nestetta
vahingossa joutuu iholle, huuhtele

kosketuskohta vedella. Jos nestet-

ta paasee silmiin, tarvitaan taman
lisdksi laakarin apua. Akusta vuota-
va neste saattaa aiheuttaa arsytysta
ja palovammoja.

» Jos akku vaurioituu tai sita kdyte-
taan asiaankuulumattomalla taval-
la, siitd saattaa purkautua hoyryja.
Tuuleta raikkaalla ilmalla ja hakeu-
du laakarin luo, jos ilmenee haitto-

ja. Hoyryt voivat arsyttaa hengitystie-

hyeita.

» Lataa akku vain valmistajan suosit-

telemassa latauslaitteessa. Lataus-
laite, joka soveltuu maaratyntyyppi-
selle akulle, saattaa muodostaa

tulipalovaaran erilaista akkua ladatta-

essa.

» Kayta akkua ainoastaan yhdessa
Bosch-tuotteesi kanssa. Vain taten

suojaat akkusi vaaralliselta ylikuormi-

tukselta.

» Terdvit esineet (esim. naulat ja
ruuvitaltat) tai kuoreen kohdistu-
vat iskut voivat vaurioittaa akkua.
Silloinvoisyntyasisadinen oikosulku ja
akku voi syttya palamaan, muodostaa
savua, rajahtaa tai ylikuumentua.

» Ali oikosulje akkua. Syntyy rajih-
dysvaara.

» Suojaa akku kosteudelta ja vedelta.

»Varastoi akku vain ldmpétila-alueella
-20°C...50 °C. Alaesim. jata akkua
autoon makaamaan kesalla.

» Puhdista akun tuuletusaukot silloin
talloin pehmealla, puhtaalla ja kuival-
la siveltimella.

Latauslaitteiden turvallisuusohjeet
Lue kaikki turvallisuus- ja
|||| muut ohjeet. Turvallisuusoh-
jeiden noudattamisen laimin-
lyonti saattaa johtaa sahkois-

kuun, tulipaloon ja/tai vakavaan
loukkaantumiseen.

Sailyta nama ohjeet hyvin.
Kayta latauslaitetta ainoastaan, jos tay-
sin pystyt arvioimaan ja hallitsemaan

rajoituksetta kaikkia toimintoja tai olet
saanut vastaavia ohjeita.

» Tata latauslaitetta ei ole tarkoitet-
tu lasten eika fyysisilta, aistillisilta
tai henkisilta kyvyiltaan rajoitteel-
listen tai puutteellisen kokemuk-
sen tai tietamyksen omaavien hen-
kiloiden kayttoon. Lapset ja
henkilot, jotka rajoitteisten fyysis-
ten, aistillisten tai henkisten kyky-
jensa, kokemattomuutensa tai tie-
tamattomyytensa takia eivat
turvallisesti voi kdyttaa latauslai-
tetta, eivit saa kayttaa sita ilman
vastuullisen henkilon valvontaa tai
neuvontaa. Muutoin syntyy virheelli-
sen kayton ja onnettomuuksien vaa-
ra.

»Valvo lapsia laitteen kadyton, puh-
distuksen ja huollon yhteydessa.
Nain saat varmistettua sen, etteivat
lapset leiki latauslaitteen kanssa.

F016181283((24.9.15)
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» Lataa vain Boschin litiumioniakku-
ja, joidenkapasiteetti on vahintaan
2,5 Ah (vdhintdan 5 akkukennoa).
Akkujénnitteen tulee vastata lata-
uslaitteen akkujannitetta. Alalataa
uudelleenladattavia paristoja.
Muutoin syntyy tulipalo- ja rajahdys-
vaara.

ﬂ Pida sahkotyokalu poissa sa-
teesta ja kosteudesta. Veden
tunkeutuminen latauslaitteen
sisaan kasvattaa sahkoiskun
riskia.

» Lataa vain Boschin litiumioniakku-

ja. Akkujannitteen tulee vastata la-

tauslaitteen akkujannitetta. Muu-
toin syntyy tulipalo- ja rajahdysvaara.

» Pida latauslaite puhtaana. Likaan-

tuminen lisaa sahkoiskun vaaraa.

» Tarkista latauslaite, johto ja pisto-
ke, ennen jokaista kayttoa. Ala kay-
ta latauslaitetta jos huomaat siina
olevanvaurioita. Ald avaa latauslai-
tetta itse. Anna ainoastaan ammat-
titaitoisten henkildiden korjata se
alkuperaisia varaosia kayttaen. Va-
hingoittuneet latauslaitteet, johdot
tai pistokkeet kasvattavat sahkdiskun
vaaraa.

» Al kiyt latauslaitetta helposti
palavalla alustalla (esim. paperi,
kangas jne.) tai palavassa ympiris-
tossa. Latauslaitteen kuumeneminen
latauksen aikana synnyttaa tulipalo-
vaaran.

» Ali peiti latauslaitteen tuuletusra-
koja. Muuten latauslaite voi ylikuu-
mentua ja toimia virheellisesti.

Suomi|81

Tunnusmerkit

Seuraavat tunnusmerkit ovat térkeita kayttdohjeen lukemi-
sessa ja ymmartamisessa. Paina mieleesi tunnusmerkit ja nii-
den merkitys. Tunnusmerkkien oikea tulkinta auttaa sinua
kayttamaan puutarhalaitettasi paremmin ja turvallisemmin.

Tunnusmerkki  Merkitys

/‘ Liikesuunta
ﬁ Reaktiosuunta
I Kaynnistys
O Poiskytkenta
i Paino

CLICK! Kuuluva aani

Maarayksenmukainen kaytto

Puutarhalaite on tarkoitettu lehtien ja puutarhajatteen, kuten
esim. ruohon, oksien ja mantyneulasten kasaamiseen puhal-

tamalla.
Tekniset tiedot

Akkulehtipuhallin ALB 18 LI

Tuotenumero 3600HA03..

limavirran nopeus, maks. km/h 210

Paino vastaa EPTA-Procedure

01/2003 kg 1,8

Sarjanumero katso sarjanumero puu-
tarhalaitteen tyyppikil-

vesta

Akku Li-ioni

Tuotenumero

- 1,5Ah 2607 336 207

- 2,0Ah 2607 336921

- 2,5Ah 2607 337 199

Nimellisjdnnite V= 18

Kapasiteetti

- 2607 336 207 Ah 1,5

- 2607336921 Ah 2,0

- 2607337199 Ah 2,5

Akkukennojen lukumaara

- 2607 336 207 5

- 2607336921 5

- 2607337199 5
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Akkulehtipuhallin ALB 18 LI
Latauslaite AL 1830CV
Tuotenumero EU 2607225965

UK 2607225967
AU 2607225969

Latausvirta A 3,0
Sallittu latauslampétila-alue “C 0-45
Latausaika (akku purkautunut)

- 1,5Ah min 33
- 2,0Ah min 45
- 2,5Ah min 60
Paino vastaa EPTA-Procedure

01/2003 kg 0,4

[O/1

Suojausluokka

Melu-/tédrinétiedot

Melun mittausarvot on madritetty EN 50636-2-100 mukaan.

Laitteen tyypillinen A-painotettu melutaso on: adnen paineta-
$060 dB(A); aanen tehotaso 80 dB(A). Epavarmuus K= 3 dB.
Varahtelyn yhteisarvot a,, (kolmen suunnan vektorisumma) ja
epdvarmuus K mitattuna EN 50636-2-100 mukaan:
a,<2,5m/s2, K=1,5m/s2.

Standardinmukaisuusvakuutus C €

Vakuutamme yksinomaisella vastuulla, etta kohdassa "Tekni-
set tiedot” kuvattu tuote vastaa direktiivien
2011/65/EU,19. huhtikuuta 2016 asti: 2004/108/EY,

20. huhtikuuta 2016 alkaen: 2014/30/EU ja direktiivin,
2006/42/EY, 2000/14/EY kaikkia asiaankuuluvia vaatimuk-
sia ja direktiiveihin tehtyja muutoksia ja on seuraavien stan-
dardien mukainen: EN 60335-1, EN 50636-2-100.
2000/14/EY: Taattu aanen tehotaso 83 dB(A). Yhteensopi-
vuuden arviointimenetelma liitteen V mukaan.

Tuotelaji: 34

Tekninen tiedosto (2006/42/EY, 2000/14/EY):
Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-HG/ENS-PA2,
Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England

Henk Becker Helmut Heinzelmann
Executive Vice President Head of Product Certification
Engineering PT/ETM9

hiTo il hewt—

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
Leinfelden, 24.09.2015

Asennus ja kaytto
Tehtava LOVE] Sivu
Vakiovarusteet 1 228
Suuttimen kiinnitys 2 228
Akun lataus 3 228
Akun asennus 3 228
Kaynnistys 4 229
Poiskytkentd 4 229
Tyoskentelyohjeita 5 229
Huolto ja puhdistus (] 230
Kuljetus ja varastointi 6 230

Kayttoonotto

Turvallisuussyista

» Irrota aina akku puutarhalaiteesta ennen kaikkia lait-
teeseen kohdistuvia t6ita (esim. huolto, tyokalun vaih-
to jne.) seka puutarhalaitetta kuljetettaessa jasiilytet-
tdessd. Kaynnistyskytkimen tahaton painallus muodostaa
loukkaantumisvaaran.

» Puutarhalaite kdy vield poiskytkennin jilkeen muuta-
man sekunnin (ilmavirta jatkuu). Anna moottorin pyo-
rid loppuun, ennen kuin kdynnistit laitetta uudelleen.
Al3 pysayti ja kdynnista puutarhalaitetta heti perik-
kain.

Akun lataus

» Al3 kiyta mitdin muuta latauslaitetta. Toimitukseen
kuuluva latauslaite on sovitettu puutarhalaitteen sisadnra-
kennetulle Li-ioni-akulle.

» Ota huomioon verkkojannite! Virtaldhteen jannitteen tu-
lee vastata laitteen tyyppikilvessa olevia tietoja. 230 V
merkittyja laitteita voidaan kdyttaa myds 220 V verkoissa.

Akku on varustettu lampétilanvalvonnalla, joka sallii lataami-

sen vain akun lampotilan ollessa alueella 0 °C...45 °C. Taten

saavutetaan pitka kayttoika akulle.

Huomio: Akku toimitetaan osittain ladattuna. Jotta akun taysi

teho voitaisiin taata, tulee akku ennen ensimmdista kayttoon-

ottoa ladata tayteen latauslaitteessa.

Litiumioniakkua voidaan ladata milloin vain lyhentamatta

akun elinikaa. Latauksen keskeytys ei vaurioita akkua.

“Electronic Cell Protection (ECP)” suojaa litiumioniakkua sy-

vapurkaukselta. Akun tyhjetessa suojakytkenta pysayttda

puutarhalaitteen: puutarhalaite ei toimi enaa.

m HUOM Al3 enii paina kiynnistyskytkinti puutar-

halaitteen automaattisen poiskytkenndn
jalkeen. Akku saattaa vahingoittua.

Lataustapahtuma

Lataustapahtuma kaynnistyy heti, kun latauslaitteen pisto-
tulppa on liitetty pistorasiaan ja akku on asetettu lataussyven-
nykseen .
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Alykkaan lataustoiminnan ansiosta akun lataustila tunniste-

taan automaattisesti ja akku ladataan aina optimaalisella la-

tausvirralla huomioiden akun lampétila ja jannite.

Taten akkua sadstetaan ja se pysyy latauslaitteessa aina tay-
dessa latauksessa.

Nayttoelinten merkitys

(Nopeasti) vilkkuva vihred akun latauksen merk-
kivalo

Pikalataustoimenpiteesta ilmoitetaan nopeas-
ti vilkkuvalla vihrealla akun latauksen merk-
kivalolla .

Huomio: Pikalataus on mahdollinen vain, jos akun lampétila
on sallitulla latauslampétila-alueella, katso kappaletta "Tekni-
set tiedot”.

v Charge

(Hitaasti) vilkkuva akun latauksen merkkivalo

[GO 80%  Kunakunvaraustila on 80 %, vihred akun la-
=== tauksen merkkivalo vilkkuu hitaasti.

Akku voidaan ottaa heti kayttoon.

Akun latauksen jatkuva vihrea merkkivalo

. 100%  Akun Iata}uksen vi“hreﬁn merkkivalop pysyva
= valo osoittaa, ettd akku on ladattu tayteen.

liman asennettua akkua osoittaa jatkuva valo akun latauksen

merkkivalossa, ettd pistotulppa on liitetty pistorasiaan ja lata-
uslaite on kayttévalmis.

Vianetsinta
E DC
Ol
4]
Vian oire Mahdolliset vikaldhteet

Puutarhalaite ei toimi  Akun on purkautunut

e

Suomi|83

Akun latauksen jatkuva punainen merkkivalo

us Akun latauksen punaisen merkkivalon kesto-
— valo viestittda, ettd akun lampéotila on lataus-
lampatila-alueen ulkopuolella, katso kappale "Tekniset tie-
dot”. Heti, kun sallittu limpétila-alue on saavutettu,
latauslaite kytkee automaattisesti pikalataukselle.

Akun latauksen vilkkuva punainen merkkivalo

H_ __  Akunlatauksen punaisen merkkivalon vilkku-
minen viestittaa lataustapahtuman muusta
Latausohjeita

héiriosta, katso luku "Vianetsintd”.
Jatkuvassa kdytossa tai usean perakkaisen tauottoman la-
tausjakson aikana saattaa latauslaite limmetd. Tama on kui-

tenkin vaaratonta, eikd se viittaa latauslaitteessa olevaan tek-
niseen vikaan.

Laitteen huomattavasti lyhentynyt kayttoaika latauksen jal-
keen osoittaa, ettd akku on loppuunkaytetty ja taytyy vaihtaa
uuteen.

Tyoskentelyohjeita

Pida aina puutarhalaite n. 3 cm maasta tyon aikana.

Al4 puhalla kasaan mitaan kuumia, palavia tai rajahdysalttiita
materiaaleja.

Korjaus

Lataa akku, katso myos akun "Latausohjeita”

Akku on liian kylmé/liian kuuma

Anna akun lammeta/jaahtya

Puutarhalaite on viallinen

Hakeudu asiakaspalveluun

Puutarhalaitteen sisdisessa johdotuksessa vika

Hakeudu asiakaspalveluun

Puutarhalaite kdy kat-
konaisesti

Kaynnistyskytkin viallinen

Hakeudu asiakaspalveluun

Voimakas varind/melu  Puutarhalaite on viallinen

Hakeudu asiakaspalveluun

Toiminta-aika akun

Akkua ei ole kaytetty pitkadn aikaan tai vain het-

Lataa akku tayteen, katso myds “Latausohjeita”

latausta kohtion liian  kellisesti
Iyhyt Akku on tyhjd tai viallinen Vaihda akku uuteen
liman sy6ttd/ulostulo on tukossa Puhdista ilman sy6tt6/ulostulo
Puutarhalaite ei Suutin on tukossa Puhdista suutin
puhalla

Suutinta ei pysty kiin-  Vaarin asennettu
nittdmaan puutarha-

laitteeseen

katso "Asennus ja kaytto”
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Vian oire Mahdolliset vikaldhteet

Akun latauksen merk-

e

Korjaus

Akkua ei ole asennettu tai se on asennettu vaarin - Asenna akku latauslaitteeseen oikein

kivalo palaa pysyvasti

Lataus ei ole mahdolli-
nen

Akun kosketuspinnat ovat likaisia

Puhdista akun kosketuspinnat esim. asentamalla
jairrottamalla akku useamman kerran, vaihda tar-
vittaessa akku uuteen

Akku on viallinen

Vaihda akku uuteen

Akun latauksen merk-

Latauslaitteen verkkopistotulppaa ei ole liitetty

Liita pistotulppa (kunnolla) pistorasiaan

kivalo ei syty (oikein)
Pistorasia, verkkojohto tai latauslaite on viallinen  Tarkista verkkojannite, anna Bosch-sopimushuol-
lon tarkistaa latauslaite
Hoito ja huolto Puh.: 0800 98044

» Irrota aina akku puutarhalaiteesta ennen kaikkia lait-
teeseen kohdistuvia téita (esim. huolto, tyokalun vaih-
to jne.) seka puutarhalaitetta kuljetettaessa jasailytet-
tdessd. Kdynnistyskytkimen tahaton painallus
muodostaa loukkaantumisvaaran.

Huolto puhdistus ja varastointi
» Pidé aina puutarhalaite puhtaana, jotta voit tyosken-
nelld hyvin ja turvallisesti.

Pida aina puutarhalaitetta ja tuuletusaukkoja puhtaina, jotta
voit tydskennelld hyvin ja turvallisesti.

Al4 koskaan suihkuta puutarhalaitetta tai upota sité veteen.

Sailyta puutarhalaite varmassa, kuivassa paikassa, lasten
ulottumattomissa.

Al4 koskaan aseta mitddn muita esineitd puutarhalaitteen
paalle.

Akun hoito

Akun optimaalisen hyodyn takaamiseksi, ota huomioon seu-

ravat ohjeet ja toimenpiteet:

- Suojaa akku kosteudelta ja vedeltd.

- Varastoi akku vain lampétila-alueella - 20 °C ... 50 °C. Al4
esim. jatd akkua autoon makaamaan kesalla.

- Ala jata akkua laitteeseen suoraan auringonpaisteeseen.

- Akun optimaalinen sailytysldmpétilaon 5 °C.

- Puhdista akun tuuletusaukot silloin télléin pehmedlla, puh-
taalla ja kuivalla siveltimella.

Laitteen huomattavasti lyhentynyt kayttdaika latauksen jal-
keen osoittaa, ettd akku on loppuunkaytetty ja taytyy vaihtaa
uuteen.

Asiakaspalvelu ja kdyttoneuvonta
www.bosch-garden.com

limoita kaikissa kyselyissa ja varaosatilauksissa 10-numeroi-
nen tuotenumero, joka I6ytyy puutarhalaitteen mallikilvesta.
Suomi

Robert Bosch Oy

Bosch-keskushuolto

Pakkalantie 21 A

01510 Vantaa

Voitte tilata varaosat suoraan osoitteesta www.bosch-pt.fi.

Faksi: 010 296 1838
www.bosch.fi

Kuljetus

Toimitukseen kuuluvat litiumioniakut ovat vaara-ainelain
madraysten alaisia. Kayttdja saa kuljettaa akkuja kadullailman
erikoistoimenpiteita.

Toimitettaessa sivullisen kautta (esim.: lentorahti tai huolin-
ta) on noudatettava pakkausta ja merkintaa koskevia erikois-
vaatimuksia. Talloin on lahetyksen valmistelussa ehdottomas-
ti kaytettava vaara-aineasiantuntijaa.

Lahetd akkuja ainoastaan, jos kotelo on vaurioitumaton. Teip-
paa avoimet liittimet ja pakkaa akku niin, ettd se ei paase liik-
kumaan pakkauksessa.

Ota my6s huomioon mahdolliset tarkemmat kansalliset maa-
raykset.

Havitys

Al4 heita puutarhalaitteita, latauslaitteita tai akkuja/paristoja

talousjatteisiin!

Vain EU-maita varten:
Eurooppalaisen direktiivin 2012/19/EU mu-
kaan kayttokelvottomat sahko- ja elektro-
niikkalaitteet ja eurooppalaisen direktiivin
2006/66/EY mukaan vialliset tai loppuun
kaytetyt akut/paristot taytyy keratd erikseen
ja toimittaa ymparistoystavalliseen kierra-
tykseen.

Akut/paristot:

Litiumioni:

Katso ohjeita kappaleessa "Kuljetus”.

Oikeus teknisiin muutoksiin pidatetaén.
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Ynobeifeig aspaleiag

Mpoooxr! AtafaoTte mpooEKTIKG TIC
odnyiec mou akoAouBolv.
EZokewwOeire pe Ta oTolxeia
XEPLOHOU KAL TN OWOTI| XProN TOU
unxavinparog knmou. MapakaAoupe
olapuAalre kaAa Tic odnyiec
XELPLOpOU yia KaOe peAdovTiki
xefion.

Eppnveia Twv oupPoAwv endvw oTo
Hnxavnya Kfmou

C Ynodelén kivouvou, yevika.

Alafaote OAeg TIg 00nYiEC
[Ll] XElPLOpOU.

®povrTileTe va pnv dlatpexouv
@ kivbuvo TpaupaTiopou ano

ekopevoovi(opeva Eeva owpata

TUXOV MAPEUPIOKOPEVA ATOHA.

@ TMpoelboroinon: ®povrileTe, va

BpiokeoTe mavTa oe aoPaAn
andoTaon and To pnxavnua
KNmou OTav auTo epyaderal.
® TTeplOTPEPOPEVOC AVEUIOTNPAC.
@ Mn Badete Ta Xépla oac kat Ta
nodia oac ota dlagopa
.| avoiypata oTav To pnxavnpua
OJ knmou epyaletat.
—=\ TIpOGEXETE VA PNV TPAUKATIOTOUV
W | Tuxov mapeuptokdpeva Tpira
\ mpdowna ano EEva owpaTa mou
%\‘ ekogevoovi(ovtat avetéleykTa
N J and 1o unxavnua Knmou
®povrileTe Ta MpdoWNa auTd va
[piokovTal o€ aopaAr) anooTacn and To

pNXavnua Knmou.

EMnvika | 85

) Popdre npooTareuTika
W yuaAu.

& Na agatpeite Ty pmatapia mpv
== | 6€tayete epyaoieg kabapiopou
atpubyionc oto pnxavnua
KNoU 1) 0TV MPOKELTAL VA TO
QQNOETE AVEMTAPNTO, AKOUN
Kat Aiyo xpovo.

—\ Na pnv epyaleote otav Bpéxel
KALVO PNV aQrVETETO pUONTHPA
@UMNwV pmatapiac ekteBelpevo
otn Bpoxn.
=) Na pnv xpnotgomnolroeTe To

(POPTIOTI OTAV EXEL UMTOOTEIL
(NH1G To NAEKTPIKO TOU KAA®WOI0.

Xelpiopog

»Na pnv emrpéyete noté oe nadid r oe
aropamou 6ev eivat e€olkelwpéva PETIC
napouoeC 00nyieg va xpnotomooouV
TO pnxavnpa knmou. EBvikéc batatelc
HrTopei va meplopi(ouv evOeXopEVWIC
NV nAIkia Tou xelptotr. Na
SlapuAdyete/anobnkeveTe To
HNXavnpa KAmou anpootTo ota matdld
OTav O€V TO XPNOIHOTIOLELTE.

» AuTO TO pnxavnua knmou 6ev
mpoopileTat yia xprion anod npoowmna
(oupmepthapPavopévwy Kat Twv
madlwv) Pe MePLOPIOPEVEC PUOIKEC,
aleOnTNPLEC N} MVEUPATIKEC IKAVOTNTEC
N He eAm epmelpia fi/kat eAAmeic
YVWOELC, EKTOC AV eNonTeUoVTaL amnd
éva appod1o yia TNV aopaAeld Toug
mpoowno f maipvouv odnyiec anod To
ATOHO aUTO, TIWC MPETEL Va XElpilovTal
TO PNXAVNHa KATou.

Ta nadia Oa mpénet va emrnpouvTal
yia va e€aopaliotei 011 6ev Ba nai€ouv
HE TO HNXavnua Knmou.

b
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» O xelploTnc i o xenoTngeubivovTatyla
TUXOV aTuxfuaTta fy {nueg oe
avBpwrmoug N TV MePLOUGia TOUC.

»'OTav TO PNXAvNUa KAMou AeToupyei
dev entrpéneTal va mapeupiokovTal
aMa atopa ) {wa o€ akTiva 3 PETPWV.
YNV MEPLOXN EPYAOIAC O XEIPLOTNC
(PEPELTNV €UBUVN YLa TUXOV
TIAPEUPIOKOPEVQ TPITA ATOHA.

»Na pnv xpnolHOTOoIrCETE MOTE TO
HNXAavnua KAmou 000 MapeUpioKovTal
aMa dropa, dlaitepa madia f
kaTolkidla (wa, peoa Kovtd o auTo.

» Na epyaleoTe pe 1o Pnxavnpa Knmou
MAVTOTE UMO TO PWC TNC NUEPAC 1 UTIO
KaAO TEXVNTO PuC.

» Mnv xpnotpomnoleite To pnxavnua
knAmou oTav eiote EundAnToL oTav
@opate avolxta ocavoaAia. Na gpopdte
TIAVTOTE OTEPEA MAMOUTOLA KAl HAKPLA
mavteAovia.

» [TpoaexeTe, va pnv Tpafnxrouv Tuxov
@apdia poUxa amnod TOV ELOEPXOHEVO
OTO PUONTNPA AEPQ, EMELON AUTO
propei va odnynoel oe
TPAUHATIOPOUC.

» Na XpnOLUOMOLEITE TO PNXAvNua KAMou
HOVO pe TOOOETNEVO TO AKPOPUOILO.

» [TPOOEXETE, Va PNV TPANXTOUV TUXOV
HaKELA paAAG amd Tov eloepXOHEVO
OTO PUONTNPA AEPQ, EMELON AUTO
Hmopei va odnynoel oe
TPAUHATIOPOUC.

»'OTav epyaeoTE O€ KATNPOPLKES
EMPAVEIEC PPOVTI(ETE VO TIATATE
aopaAwc.

» OpovTileTe va mapapévouv mavToTe
kaBapd 0Aa Ta avoiypata WuEnc.

»Na pn puodTe mote Tic fpwpiég/Ta
@UMa pe katetBuvon mpoc Tuxov
TIAPEUPIOKOPEVA TIPOOWTIA.

» Na pnv npofaivere oe perarpomeg
oTO PnXavnua knmou. Mn
EYKEKPIHEVEC HETATPOMEC PITOPEL va
EMNPEEACOUV aPVNTIKA TNV a0PAA€La
TOU UNXAVAHATOC KAOU Kal
npokaAéoouv auvénon Twv
Kpadaopwv.

Zuvtiipnon

» Na Befaiwveote 0TIKABovTaLYEPA Kal
aopaAwc oAa Tana&dadia, otmipotkat
ol Bidec. 'ETol €xeTe TNV €yyUnon OTLTO
Unxavnua knmou Aetroupyei aopaAwc.

» Na eAéyxeTe TO PNXAvVNHa KAMoU Kat
yla Adyouc aopaAeiac va
avTikabloTaTe TUXOV pOappéva fi/kat
xaAaopéva e€aptrpara.

» Na BeBatwveote 0Tt Ta avTAAAKTIKG
mpo€pxovTal anod Tnv Bosch.

Ynobeiéelc yia Tov apLoTo Xelpiopo

NG pmarapiac

» TTptv TNV TOmoO€TNON TNC PNaTapiac
va epfawwveote 6TL TO PNXavnpa
KIImou elval amevepyomotpEVo.

H tomo6éTnon Tn¢ pmatapiag oto
Unxavnua knmou, 6Tav auTo €ival
EVEQPYOTOINKEVO, PMTOPEL va 0dnynoel
0€ aTuXnuaTa.

» Na xpnowonoteire povo pmarapiec
nou npoopi(ovrat yt auto 1o
pnxdavnpa kimou. H xprion
OlOPOPETIKWV PIATAPLWV PITOPEL va
yivetr attia ampootTo Kat mupKayldac.

» Mnv avoiyere Tnv pmarapia. Yndpxet
Kivouvoc BpaxukukAwpaToc.

F016181283((24.9.15)
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Na mpooTartevere TV
=== umarapia amd unepfoAkég
Oeppokpacieg, m. X. akopn Kat
amo cuvexn nAwakn
akTvofoAia, pwrid, vepo Kat
uypacia. Yndapxel kivouvoc ekpnénc.

» Na kpatdre Ti¢ prratapieg mou dev
XPNOLUOTOLEITE HAKPLA amd
ouvOETIpEC Ypapeiou, vopiopara,
kAeldud, kappua, Bidec f/katano
AAa peTaAAka pikpoavTIKeipeva
nou pmopei va paxukAwoouyv Ti¢
enagéc Touc. To fPaxUKUKAWHD Twv
ENAPWV Plac pmaTapiac pmopei va
TIPOKAAEDEL EYKAUPATA /KAl QWTLA.

» Mua Tuxov ecpaApévn
Xenowomoinon pmopei va odnynoet
g€ dlappor) uypwv amod Tnv
pmarapia. Amogeuyere kaBe eman
i’ autd. Ze mepinTwon Tuxaiag
enaic EemAivere KaAa pe vepo. Ze
nepinTwon mou Ta uypa 6a épBouv
o€ emagi} Pe Ta para, mpenet va
{NTIOETE EMioNC KAl LATPIKI)
BonOewa. AlappéovTa uypa pnatapiag
propei va odnynoouv oe epediopouc
Tou 6€pATOC N O€E eyKaUpaTa.

» Ze mepimrwon BAapn¢ n/xat
AVTIKavoVvIKNC XPRoNG TNE
pmarapiag pmopei va e€€EABouv
avaOupiaoelg amo Tnv pnarapia.
AprioTe va preL PPEGKOC a€pac Kat
EMOKEPTEITE EVa YIaTPO AV
awe0avOeire evoxAnoerc. Otava-
Bupidoelc pmopei va epedioouv TiC
QavanveuoTIKEC 060UC.

» Na @opTti{€eTe TIC pIraTaPieC HOVO pe
(POPTIOTEC TTOU TPOTEIVOVTAL A0
TOoV KaraokeuaoTr). ‘Otav évac
(POPTIOTAC MOU PoopileTal povo yia
€Va OUYKEKPLPEVO €160¢ PmaTaplov
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xpnotporotnBei yia Tn gpopTIoN AWV
HIaTaPLWY Propel va mpokKaAéaoel
TUEKayLQ.

» Na xpnowomoteire Tnv pnarapia
HOvo o€ cuVOUAOHO HE TO TPOIOV
¢ Bosch mou amokrijoare. Movo
€TOLTPOOTATEVUETALN UMaTapia ano pia
evoexopevn emkivouvn
unePQOETWON.

» H ymatapia pnopei va unootei {npa
amo aunea avrikeipeva, omwe
1. X. Kapi ) karoaf3idbn i) ano
efwrepki aoknon duvapnc. Mnopei
va mpokAnOel Eva eowTeEPIKO
BpaxukUkAwpa pe amotéAeopa TNV
avaeAetn, Tnv eppavion kamvou, TNV
€kpnén N Tnv unepBeéppavon Tng
grartapiac.

» Mn BpaxukukAwvere Tnv pnatapia.
Ynapxel kivouvog ekpnéng.

» Na mpooTaTeveTe TV pmatapia amno
uypaoia Kat vepo.

» Na anoBnkeUeTe Tnv pnatapia ovo
HEoa o€ pia meploxr Oeppokpaciag
ano - 20 °C éwc 50 °C. To kahokaipt
Va PNV agrVveTe yia mapadelypa tnv
graTapia HEoa oTo AUTOKIVNTO.

» Na kaBapileTe kAMou-KAMou TIC
OXIOUEC AEPLOPOU TNC praTapiac pe
€va paAako, kabapd Kat oTeyvo
mvého.

Ynobeieic aopaleiac yia popTioTEC

Mafaore 6AegTig
|||| unodeielg aopaleiac kat
TI§ 00nyieg. Apélete kata

TNV THPNON TWV UTIOOEIEEWV
aopaAeiac kat Twv 0dnylwv propei va
mpokaAéoouv nAektponAnéia, mupkayld
n/kat ooapolc TpaupaTiopoUC.

b
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Awulaére kaAa autéc Tic odnyiec.

Na XpnGolOTIOLELTE TO POPTIOTH HOVO

oTav eioaote o€ BEon va ekTiunoeTe

MARPWC OAEC TIC AEITOUPYIEC TOU Kall Va

TIC EKTEAEOETE XWPIC IEPLOPIONOUG

otav Ba éxete Aafel avaloyec odnyiec.

» AUTOC 0 POPTIOTAC HEV
npoBAénerar yia xprion and madia
KaL GTopa HE MEPLOPLOHEVEC
(PUOIKEC, aloOnTiplec i SravonTikég
IKavoTnTec 1 pe EAAewyn epmelpiag
Kal avenapKeic yvwoelc. Autoc o
(POPTLOTIC PTTOPEL Va
Xenogomown0ei amd mawdia anod 8
€TOV KaLAvw KaBwe katanod aropa
€ TEPLOPIOPEVEC PUTIKEC,
awoOnTipiec i SravonTikEg
KavoTnTec 1 pe EAAewpn epmerpiag
Kal QVETAPKEIC yvwaoelg, otav
emfAémovralanod €va unetBuvo yia
TV acPpaAeia Toug aropo 1 EXouv
amd auto kaBodnynOei oxeTika pe
TNV a6Pali] epyacia He 1o PoPTIOTI)
KaL TOUC GUVUPUGHEVOUC HE auTi|
Kvdlvouc. AlapopETIKA UTTAPXEL
kivbuvoc AaBepévou xelplopou Kal
TPAUHATIOPOU.

» EmBAénere Ta nawdua kara
Xpnon, Tov Ka0apiopo kat T
ouvTienon. 'Etole€aopahileral,
ot Ta matdia 6e Ba naiouv pe 1o
(QOPTIOTH.

» DopTieTe HOVO PmaTapiec LOVTWY
ABiou Bosch amé pua xwenmikoTnTa
2,5 Ah (amo 5 oToweia pmatapiac).
H raon Tn¢ pmarapiag mpénet va
TawpLadel ge Tnv Taon popTIoNn¢
pmarapiac Tou ¢popTioTi). Mn
POPTicETE Kayia pn
enavapopTi{OPevn pmarapia.

AlapopeTIka umdpxel kivouvocg

TIUPKAYIAC Kat EKPNENC.

ﬂ Mnv ekOéteTe T GUOKEUN)
otn Pfeoxn kat Tnv uypaoia.
H bieiobuon vepol o’ éva
(opTIoTn auéavel Tov Kivouvo
nAektponAnéiac.

» QopTioTe POVO PNaTapiec LOVTWV
ABiou Bosch. H raon Tn¢ pmatapiac
npéneL va Tawpadel pe Tnv Taon
POPTIONG TNE PIIATapiac Tou
POPTIOTH. AlIPOPETIKA UTIAPXEL
kivouvoc mupkaylac Kat Ekpnénc.

» Awatnpeire To popTioTi KaBapo.

H pUmavon Tn¢ ouokeunc dnuloupyei
kivouvo nAektpomAnéiac.

» EAéyxete mptv ano kade xpion 1o
POPTIOTI], TO NAEKTPIKO KUA®OI0 Kat
T0 P1¢. Mn XpnopomoulceTe TO
(POPTIOTI) € MEPiNTWON TTou Ba
cfakpBwoere kamoeg BAapecn
{nuég. Mnv avoiere o idlog/n ida
T0 PopTIoTH aAAG HwoTe ToV
onwodinote o€ €1dIkG ekmaideu-
HEVO TEXVIKO MPOOWITLKO Y0 Va TOV
EMOKEUAoEL pe yvijola eapTipara.
Xahaopevol popTIoTEC, KaAWOLa Kal PIg

au&avouv Tov Kivouvo nAektpomAngiac.

» Mnv apioETE TO POPTLOTH Va
AetToupyioet enavw o€ pia
cUPAekTn emepavera (m. x. xapTi,
upaoparaKtA.) | p€oa o€ ePAeKTO
nepPaAAov. Anploupyeitat kivbuvoc
nupkaytac e€atriag Tng O€ppavong
TOU QOPTIOTH.

» MnVv KaAUNITETE TIC OXIOHEC
aePLopOU TOU POPTIOTI).
AlOQOPETIKA PMOPEL Va
urepBeppavOei 0 PopTIOTNC KaL va
Hn Aetroupyei mAéov oword.
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ZippoAa

TaoUpBolamnou akoAouBolv eival GNUAVTIKA yia TV aVAYVwon
KaL TNV Katavonon Twv odnylwv xpnong. MapakaAoUpe va
anoTuNWOETE 0T0 HUaAO oac Ta oUpBoAa kal Tn onpacia Toug. H
0WOTn €punVeia Twv oupPOAwv oupPaAAel oTov KaAUTEPO Kat
a0PAAEDTEPO XELPLOHO TOU PNXAVAHATOC KAMOU.

ZopBoAo Inpaoia
/‘ KatetBuvon kivnong

ﬁ Katewbuvon avtibpaong

I ©¢éon o€ Aettoupyia
O ©¢éon ektoC Aetroupyiag
. Bapog

CLICK! AwobnTog rfxog

Xpfion cUHPWVA JIE TOV TPOOPLO|O

To pnxavnua kimou mpoopiletat yia Tn cuhoyn pe Tn BorBeta
a€pa UMWV Kal amoppIUPATWV KNMou, . X. XopTaplou,
KAabLwv Kat BeAovoeldwv pUMwY eUKwv.

TeXVIKG XapaKTNELOTIKA

duonripag UAAwv pnarapiag ALB 18 LI
Ap1budg eupeTnpiou 3600HAO0 3..
TaxutnTa petpatog aépa,
Héyiotn km/h 210
Bapoc olppwva pe
EPTA-Procedure 01/2003 kg 1,8
Ap1Bud¢ oepag BAéne Tnv mvakida
KATOOKEUAOTH 0TO
UnXavnua Kimou
Mnarapia lovrwv AiBiou
Ap1Bpo¢ eupetnpiou
- 1,5Ah 2607 336 207
- 2,0Ah 2607336921
- 2,5Ah 2607337 199
OvopaoTikn Ton V= 18
XwpnTiKOTNTA
- 2607 336207 Ah 1,5
- 2607336921 Ah 2,0
- 2607337199 Ah 2,5

e
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ALB18 LI

duonripag pUAAwV prarapiag
Ap1Bud¢ Twv oToleiwv pnatapiag

- 2607 336 207 5
- 2607 336921 5
- 2607337199 5
PopTioTiC AL 1830CV
Ap1Bud¢ eupetnpiou EU 2607225965

UK 2607225967
AU 2607225969

Pelpa popTiong A 3,0
Eykplpévn meptoxn

Beppokpaoiag °C 0-45
XpoOvog popTIong

(G6ewa pmatapia)

- 1,5Ah min 33
- 2,0Ah min 45
- 2,5Ah min 60
Bapoc olppwva pe

EPTA-Procedure 01/2003 kg 0,4
Katnyopia povwaong O/

MMAnpogopiec yia 00pufo kat doviioerc

Twpéc exmopmmic BopUBou, umoAoyiopéveg Katd

EN 50636-2-100.

H xapakTnploTik otabun BoplBou Tng OUOKEUNG
eCakp1Bwbnke olpPwva pe TV KapmUAn A Kal avEpxeTal oe:
YTG0un akouoTKNC mieong 60 dB (A). £TA6uN aKOUOTIKAG
1oxuoc 80 dB(A). Avaopalela pétpnong K =3 dB.

Ot ouvohikég TiéC Kpadaopv ay, (GBpolapa avuopaTwy TPV
KateuBuvoewv) katavaopalela K e€akpiBwbnkav olppwva pe
10 poTUMo EN 50636-2-100:

a,<2,5m/s2, K=1,5m/s2.

AfqAwon cupfarotnrag C€

AnA@voupe pe amokAELOTIKR pag eubuvn, OTLTO MPOIoV Tou
TEQLYPAPETALOTA « TEXVIKA XAPAKTNPLOTIKA» AVTIOTOIKEL O€ OAEC
TIC OYETIKEG SlaTagels Twv odnywv 2011/65/EE, €wg

19 Anpihiou 2016: 2004/108/EK, amod 20 Anpthiou 2016:
2014/30/EE, 2006/42/EK, 2000/14/EK
oupnep\apBavopévwv Twv ahaywv Toug Kat TauTi(eTal pe Ta
akoAouBa mpotuma: EN 60335-1, EN 50636-2-100.
2000/14/EK: EyyuopaaTe oTaOun aKouaTIKNG loxUog

83 dB(A). Alabikacia aflohdynong Tne AnAwonc cupBaTotnTag
oUPPWVa Pe To mapaptnua V.

Katnyopia npoiovrog: 34

Texvikoc pakeAoc (2006/42/EK, 2000/14/EK) amo:

Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-HG/ENS-PA2,
Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England
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Henk Becker Helmut Heinzelmann
Executive Vice President Head of Product Certification
Engineering PT/ETM9
P
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Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
Leinfelden, 24.09.2015

ZuvappoAoynon kat Aetroupyia

ZTOXO0C EVEPYELAG Ewova Zehiba
TTeplexOUEVO GUOKeUaaiac 1 228
Tomobétnon akpopuaiou 2 228
®oprion pnatapiag 3 228
Tomo6étnon Tng pnatapiag 3 228
©¢éon o€ Aettoupyia 4 229
©¢éon ekToC AetToupyiag 4 229
Ynobeigelg epyaciag 5 229
YUVTAENON Kat Kabapiopog 6 230
Anobrikeuon/AaguAagn kat
Hetagpopd 6 230

Exkkivnon

MNa v acpdleid cag

» Na apatpeite Tnv parapia amé To pnxavnpa Kimou mpwv
ano omotadimoTe epyacia ¢’ auto (m.X. cuvtipnon,
alAayn) epyaleiou KTA.) KaB®C kat 6Tav MPOKeELTaL va TO
perapépere i) va To puAdéere/amodnkeloere. e
nepintwon abéAnTou matrpatog Tou dtakomTn ON/OFF
dnuioupyeirat kivbuvoc TpaupaTiopou.

» MeTd TNV anevepyornoinor) Tou To PnXavnpa Kimou
ouveyiletva Aetroupyei yia pepika deutepoAenta akopn
(undpxet akopn petpa aépa). APROTE TOV KIVITHPA Va
oTapatiioel evreAQ¢ mptv OEcETE To PNXAvNa KRMOU
naAuoe Aetroupyia.

Mn 6étete To pnxavnua kimou aAAendaAAnAa oe
Aetroupyia Ki ekToc Actroupyiac.

doprion pmarapiag

» Na pnv xenotgomouijoere kamotov GAAo popTioTi). Na
XPNOUOMOLELTE TO POPTIOTT) TOU MEPIEXETAL OTN ATUXNHATWY
ot umatapia wvTwv AiBiou mou pnaotyomoleirat oTo 61KOC
0ac Pnxavnua KAmou.

» Tpocéére TNV Tdon Tou SikTou! H Tdon TG yNg
NAEKTPIKOU pelpaTOC MPEMeL va TauTi(eTal Pe Ta oTolxela
otnv mvakiéa kaTaokeuaoTr) Tou PopTioTr). PoPTIOTEC e
1don 230 V pmopoUv va Aetroupynoouv kat pe 220 V.

H pmatapia 61aBétet pia diatagn emrripnong Tng Beppokpasiag

| oTiola EMTPENEL TN POPTION HOVO 0TV MiELoXT) Beppokpasiag

petagt 0 °Ckat45 °C. ‘ETolemTuyxavetat pia peyan 6idpkela

{wN¢ TG praTapiag.

e

Ynodewdn: H unatapia mapadidetat pepikwe gpoptiopévn. Na
va e€aogahioeTe TNV MAfEN 1oL TNG pmaTapiag mpéneL va Tnv
(POPTIOETE GTO POQTIOTN TIPLV TNV XPNOIUOTIOLOETE YIa MPWTN
Qopa.

H unatapia 10vTwv Aibiou pnopei va gpopTioTel avd naoa oTiyur.
H 6lakomm Tne popTiong dev BAdnTel Tnv umatapia.

H «Electronic Cell Protection (ECP)» npooTatetet Tnv
unatapia vTwv ABiou amo pia mAnen ekpopTion. ‘0tav n
unatapia adeldoel To pnxavnua KAmou amocuveéeTat and pia
mpooTaTeuTkn SiaTaln: To pnxavnua knmou 6ev epyaletat

aMo.
-y Na pnv ouveyioere va marare To
NPOZOXH
m 6lakomrmn ON/OFF perd Tnv autéparn
Slakomi Tn¢ Actroupyiag Tou pnxaviparog kimou. Mmopei
va UmooTel {nptd n pmatapia.

doprion

H poption apyidet poAic TomoBetnBel otnv mpia To @I¢ dikTlou
TOU POPTIOTH Kat n pratapia TomoBetndei ato kavaAt popTiong .
Xapn otnv é€unvn Sadikacia popETIONC avayvwpileTal apéowc
1 KATAOTAON POETIONG TNE UMaTapiag n omoia akoAoUBwg
opricetal, avaloya pe Tn OeppoKpacia Kat TNy Taon e, e
@ploTo pelipa gpopTIONC.

'EToLn pmatapia mpootateUeTal kat, otav 6ev agalpebel and To
(QOPTLOTH, TAPALEVEL HLAPKWE EVTEAWS POPTIOHEVN.

Inpaocia Twv oToixeiwv évoelEng
AvaBoofivov ¢uc (ypriyopa) mpaowvn €voeiln
PpopTIoNg
v Charge

H 6la61kaoia Tng TaxupopTione onpatodoteirat
L€ TO ypriyopo avaBécfnpa e mpaocivng
€vbelEnc popTIonG TG pnatapiag .

Ynodew€n: H taxupopTion eival EQIKTA VO OTav N
Beppokpaoia Te pmaTapiag PEICKETAL HEGT GTNV EYKEKPILEVN
ieplox), BAEMe KepAAaLo «TeXVIKA XUPAKTNPLOTIKA.

AvaBoofivov ¢ (apyd) mpdaocwvn évéerln
POPTIONG TNG PIaTapiac
:GO 80%  2Ehd KGTf]'OTG()n ‘(Df)DTIOI']C‘TI']C pnatapiag amo
= 80 % n mpactvn évoeiEn eopTIONS TNG
pnatapiag avafoofrvet apyd.
H pnatapia pmopei va agatpedel yia apeon xpnon.

Awpkéc avappa Tng mpaotvng EvoerEng popTiong
I 100% To' Olapkég avappa Tr]'Q'lTp('lel]( é‘\lﬁt::lﬁnc
m— QOQTIONG ONUATOSOTEL OTLN PMATAPID EXEL
@opTioTEl MARPWC.
'OTav n uratapia 6ev eivat TomoBeTUéVN 0TO POPETLOTH TO
Slapkécg avappa T Eveelgng popTionc Patapiag
onuaTodoTel 0TI To PIC Tou NAEKTPIKOU KaAwdiou Tou popTIOTH
eivatTornoBernpévo atnv npeida K1 €TOL 0 POPTIOTAC elval ETOIHOG
yia Aetroupyia.

F0161.81283(24.9.15)
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Awapkeég avappa T KOKKIVNG Evoelfng popTiong
us To AwapkeEC Gvappa Tne KOKKIVNG EvOeldnc

— @opTIONC ONUaTodoTEL OTL N BeppoKpacia TNg
unatapiac BEIoKETAL EKTOC TNC EYKEKPILEVNC TIEPLOXNC, PAEME
KEPAAQLo «TEXVIKA XAPAKTNELOTIKA». MOAIS n Beppokpacia
€naveADeL aTnV eyKEKPIUEVN TTEPLOXN O POPTIOTIC HETABaivel
auTOPaTa OTNV TAXUPOETION.

H kokkivn évoerdn gpoptiong

H_ __ To avaBooPnua e KOKKVNG EvOelEng
unatapiag onpatodotei pia aAAn BAABN TG
Sadkaoiac popTionc, PAEMe kepaalo

5 1:26 PM

e
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Ynobeielg yia Tn option

Ye mepurwoelc 6lapkouc popTiong N aMendAMnAwy, xwpig
Hlakonn KUKAwV POpTIONG, 0 POPTIOTAG Uropel va (eoTabel.
AuTo, 0w, eival akivouvo kat ev anoteAei évoelEn 0Tt o
(QOPTIOTAG Mapoualalel kamota Texvikn PAGRN.

'Evac onpavTika pelwpévog xpovoc Aetroupyiac HETd T GOETIoN
onpaivel o1t n pmatapia e€avtAnOnke kat mpénet va
avTikaTaoTadel.

Ynobeileig epyaoiag

'Otav epyaleoTe e TO PUNXavnua KATIoU va To KPaTATe mepinou
3 cmmavw and To édapog.

«Avadfmon opaAudTwvs. Mn guonete kauTd, eUQAEKTA 1) EKPNKTIKA UAKA.
Ava(iitnon opaAparwv
F DC
A

[E<]
TupnTOHATA MOavi awria Oepaneia
To pnxavnua kinou Abela pmatapia ®opriote Ty pniatapia, BAéne emiong katig umodeielg
bev Aetroupyel @opTIONC

TToAU kpUa/TToAU {eoTn pnatapia Oeppavete TV pnatapia/Apnote Ty pnatapia va

KQUWOEL

To pnxavnua kimou xdAaoe AneubuvBeite oTo Service

YaAua otnv eowTeplkr kahwdiwon Tou AneuBuvBeire oto Service

UNXavAPATOC KATIOU
To pnxavnua knmou XaAaopévoc 6lakomTng ON/OFF AneuBuvBeite oTo Service
Kavel dlakomég
loxupoi kpadaopoi/ To pnxavnua knmou xaAhaoe AneuBuvBeire oto Service
Bopupot
EAdyloTn 61apketa H unatapia 6e xpnotonotOnke yia moAu ®opriote TeAeiwg TRV unatapia. BAéne eniong kat
epyaoia ava opTion  Kalpd i xpnotomolifnke eAdxoTa «Ymobei€elc yia T opTIoN»
unatapiag . . . .

Xahaopévn 1y abeta pnatapia AVTIKATAOTAOTE TNV pnatapia

MmAokaplopévn n elooboc/é€odog aépa ZepmAokdpete Tnv eicodo/€€obo aépa
To pnxavnua knmou MMAOKaPLOPEVO aKPOPUGIO ZeUmAOKAPETE TO AKPOPUGI0
be puaa
Aev pnopeirte va Eopahpévn ouvappoAdynon [Aéne «Xuvappoldynon»
TOMOOETNOETE TO
aKpoPUOLo ENAVW OTO
UNXavnua Knmou
H évbeién poptiong H pmatapia 6ev TomobeTnOnke (owotd) TomnoBeT\0Te GWOTA TNV UMATAPIA 0TO YOPETIOTH
pnatapiag avapet . . . 0aol . . oerd
Bk Nepwévee enagec pmarapiag Kal apioTe TIGEnagég pratapiag .. TomoBerovrag ka

) . a@apwvTag moAES popéc alMenaMnAa Ty pnatapia,

AVEQIKTN POPTION

1}, QV XPELOOTEL, QVTIKATAOTAOTE TNV pratapia

Xahaopévn pnatapia

AVTIKATAOTAOTE TNV pnatapia

Bosch Power Tools
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TupnTOMaTa MOavi arria
H évbein pmatapiac  To @ig Siktliou Tou popTioTn dev eivat (0waTa)
Sev avapel TomoBeTnuéVo

e

Oepaneia

TomoBetiaTe To PI SikTUOU (TéEPHA) OTNV TIPila

XaAaoe nmpida, 10 NAeKTPIKO KaAwdI0 1) 0

QOPTIOTAC

EAéyEre TV 10N G1KTUOU Kal, EvoeEXopEVWC, HWOTE TO
QOPTLOTH yla €Aeyxo o€ éva e€ouctodotnpévo
kataoTtnua Service yia nAekTpka epyaAeia Tng Bosch

Luvtiipnon Kat Service

» Na agatpeite Tnv pnatapia amo To pnxavnpa Kimou mpw
ano omotadrmore epyacia o’ auto (m.X. cuvTtipnon,
aAAayr) epyaAeiou KTA.) kaBa¢ Kat 4Tav MPOKELTAL VA TO
peragéperte fj va To pulaéere/anodnkeloere. Ze
nepinTwon a6éAnTou mariparoc Tou diakontn ON/OFF
dnpoupyeirat kivduvog Tpaupariopou.

ZuvTiipnon, kaBapiopog kat anodikeuon

» Na Satnpeire To pnxavnpa kimou kabapd yia va
pmnopeirte va epyaleote kaAd kat acPar®c.

Na Slatnpeite To NXAvNa KAMOU Kat T OXIOEC AEPLOHOU O€

KaBapr KaTAoTaon yla va propeite va epyaleote Kahd Kat

a0QpaAwe.

Na pnv wekalete/Bubilete To UNXAvNUA KNMOU |IE/OTO VEPO.

Na anoBnkeUeTe To pnxavnua Knmou o€ €va aopaln Xweo,

OTEYVO Kal anpootto o€ nadid.

Mnv Tomo6eTrioeTe GAAa avTikeipeva endvw oTo pnxavnua
KAMou.

Tepuroinon Tn¢ pnatapiac

T'a va e€aopalioeTe TV AploTn ekPeTdAAeuon TN pmatapiag

npénelva Tnpeire Ti¢ EEnc umodeielg kat va AapBavere Ta egng

pétpa:

- Na mpooTaTeleTe TNV UNaTapia anod uypacia Kat vepo.

- Na anoBnkeleTe Ty pmatapia povo PEoca o€ pia TEPLOXN
Oeppokpaciag and - 20 °C €we 50 °C. To kaAokaiptva pnv

aQrveTe yla mapadelypa Tnv unatapia PEoa 0To auToKivnTo.

- Mnv agrvete T pnatapia péoa oTo Pnxavnua knmou otav
auto eivat apeoa ekteBelpévo oTov RAL.

- H dpiomn Beppokpacia anobrkeuonc/GlapuAagng me
unatapiag avépyetai oe 5 °C.

- Na kaBapileTe Kamou-KAMoU TIG OXIOHES AEPLoOU TG
pnatapiag pe €va pahakd, kabapd Kat oTeyvo mvého.

'Evac onpavTika pelwpévog xpovoc Aetroupyiac HETd T ¢OETION

onuaivel 6Tt pmatapia e€avrAnOnke katmpénet va

avTikataoTabel.

Service katmapoxrj cupBouAav xpfRong
www.bosch-garden.com

‘Otav {nTaTe 61a0apnoTIKES MANPoPopiec Kabw¢ kal otav
napayyeAvete avtaAAaKTIKG MPEMEL Va avapEPETE onwadnmoTe
10 10WRPL0 aplbpd EUPETNPIOU TTOU AVAYPAPETAL OTNV
TIVAKiBa KATAOKEUAOTH TOU UNXaviHaTog KAMou.

EAAaa

Robert Bosch A.E.
Epxeiac 37

19400 Kopwni - Abrva
TnA.: 2105701258
®a: 2105701283
www.bosch.com
www.bosch-pt.gr
ABZ Service A.E.
TnA.: 2105701380
®at: 2105701607

Metagpopa

Ot neplexOpeveC pmaTapiec OVTwWY ABiou UTIOKEVTaL OTIC
amarrnoeig Twv emkivouvwv ayabav. Ot umaTapieg ymopolv va
petapepBolv 00IKWE amod To XpRoTn Xweic AAMouc 6pouc.
'0Tav, 6pwg, ol unatapiec amootéAAovTal and Tpitouc (Tm.x.
QEPOTIOPIKWC 1} HE ETAIPIA HETAPOPMV) TIPEMEL Va TNPOUVTAL
610popec 161aiTEPEC AMAITATELC Yid T CUOKEUAGia KatTn
ofjpavon. E6® mpénel, kata Tnv MpoeTolacia Tou umo
amooToAn Tepayiou, va {nTnBel onwabNmoTe Kat n cUPBOUAR
€vog eldIkoU yia emkivouva ayabd.

Na anootéMeTe Ti¢ pmatapieg povo otav To mepiBAnpa eivat
GBwT0. Na KOMATE TIC YUPVEC EMAPES PE KOANTIKN Talvia Kat
Va OUOKEUALETE TNV UNaTapia Katd TETOLO TPOMO, WOTE aUTH va
NV KOuVIETaL H€GA 0T CUOKEUAGia.

TMapakahoUpe va AapBAavere emonc umown oag Kat Tuov mo
auoTnpéc ebvikec Slatatelc.

Anooupon

Mnv pi€eTe Ta pnxaviata KATOU, TOUG POPTIOTES KAL TIC

unaTapiec 0Ta anoppiypaTa Tou ommou oag!

Movo yia xwpeg Tng EE:
YUppwva pe Tnv Kowortikn 06nyia
2012/19/EE ot axpnoTeg NAEKTPIKEC Kal
NAEKTPOVIKEG GUOKEUEC Kal OUPPWVA PE TNV
Kowvotikiy O8nyia 2006/66/EK ot
xahaopévec ) avahwpéveg pmatapieg 6ev
eivatméov unoxpewTkd va cuMéyovTal

EexwpLoTa yia va avakukAwBouv pe TpoTo QIAKO TIPoG TO

nepiBaMov.

Mnarapie¢/Emavapopmi{Opeveg pnatapieg:

Mnarapieg 10vrwv Aidiou:

TMapakaAoUpe 6(OTE MPOOOXN OTO KEPGAQLO

«MeTapopan.

Tnpoupe To dikaiwpa aAAayav.
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Giivenlik Talimati

Dikkat! Asagidaki talimat: dikkatle
okuyun. Bahce aletinin usuliine
uygunolarak kullaniminive kumanda
elemanlarinin islevlerini tam olarak
ogrenin. Bu kullanim kilavuzunu
ileride basvurmak iizere giivenli bir
yerde saklayin.

Bahce aleti iizerindeki sembollerin
aciklamasi

é Genel tehlike uyarisi.

Kullanim kilavuzunu tam olarak
okuyun.

Calisirken yakininizda bulunan
kisilerin etrafa savrulabilicek
yabanci cisimler tarafindan

yaralanmamasi icin gerekli
onlemlerialin.

<) Uyari: Bahge aleti calisir
durumda iken aletle aranizda
%

giivenli bir mesafe birakin.

Donen fan. Bahge aleti
calisirken ellerinizi ve
ayaklarinizi deliklere
yaklastirmayin.

C"

Yakininizda bulunan kisilerin
bahce aletinden savrulan
yabanci cisimler nedeniyle
yaralanmamasina dikkat edin.
Baskalarinin bahce aletinden
giivenli bir uzaklikta
bulunmasina dikkat edin.

]

2)

—

L2

|
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Koruyucu gozliik kullanin.
W

& Bahce aletini temizlemeye
(=]

baslamadan, aletin kendinde
bir ayarlama islemine
baslamadan once ve aleti kisa
stire denetiminiz disinda
birakmadan 6nce akiyd ¢ikarin.

—\ Yagmur altinda calismayin ve
akiilt yaprak tifleme makinesini
yagmur altinda birakmayin.
=) Sebeke baglanti kablosu hasarli

ise sarj cihazini kullanmayn.

Kullanim

» Cocuklarin veya bu talimati okumamis
kisilerin bahce aletini kullanmasina
hicbir zaman izin vermeyin. Ulusal
giivenlik yonetmelikleri bazi lilkelerde
bu aleti kullanma yasini
kisitlamaktadir. Kullanim disindaki
bahce aletini cocuklarin
erisemeyecegi bir yerde saklayin.

» Bu bahce aleti; fiziksel, duyusal veya
zihinsel yetenekleri kisitli, yetersiz
deneyime ve/veya eksik bilgiye sahip
kisiler (cocuklar dahil) tarafindan
kullaniimaya uygun degildir. Bu kisiler
aleti ancak giivenliklerinden sorumlu
bir kisinin gozetiminde veya onlardan
bahge aletinin nasil kullanilacag
hakkinda talimat alarak kullanabilirler.
Cocuklarin bahce aletiile
oynamamasina dikkat edilmelidir.

»Bu aleti kullananlar baskalarinin
basina gelebilecek kazalardan veya
bunlarin 6zel milkiyetinde bulunan
mallarda meydana gelebilecek
hasarlardan sorumludur.

e
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» Aletle calisirken 3 metrelik bir daire
icinde baskalari ve evcil hayvanlar
bulunmamalidir. Aleti kullanan
calisma alanini igtinc kisilere kars!
korumaktan sorumludur.

» Yakininizda baskalari, 6zellikle
cocuklar veya evcil hayvanlar varken
bahge aletini hichir zaman
calistirmayin.

»Bahce aletini sadece glin 1siginda veya
iyi aydinlatma kosullarinda kullanin.

» Bahce aletini ¢iplak ayakla veya agik
sandaletlerle kullanmayin. Saglam is

ayakkabilari ve uzun pantolon kullanin.

» Bol giysilerin hava girisi tarafindan
cekilmemesine dikkat edin, aksi
takdirde yaralanmalara neden
olabilirsiniz.

» Bahce aletini sadece meme takili
durumda ¢alistirin.

» Uzun saclarin hava girisi tarafindan
cekilmemesine dikkat edin, aksi
takdirde yaralanmalara neden
olabilirsiniz.

» Meyilli alanlarda calisirken
durusununuz ve adimlarinizin giivenli
olmasina dikkat edin.

» Biitiin sogutma havasi deliklerini
temiz tutun.

»Kirleri ve yapraklari higbir zaman
yakininizda bulunan kisilere dogru
ifletmeyin.

» Alette bir degisiklik yapmayin.
Misaade edilmeyen degisiklikler
bahce aletinizin glivenligini olumsuz
yonde etkileyebilir ve siddetli girtlti
ile titresimlere neden olabilir.

Enerjiden tasarruf etmek icin bahge

aletini sadece kullanacaginiz zaman

acin.

Bakim

» Cim bicme makinesini gtivenli bir
durumda kullanabilmek i¢in bitin
somunlarin, civatalarin ve pimlerin
yerlerine iyice oturmasini saglayin.

» Bahce aletini kontrol edin ve giivenlik
onlemi olarak asinmig veya hasar
gormdus parcalari degistirin.

» Yenilenen parcalarin orijinal Bosch
urind oldugundan emin olun.

Akiiniin optimum verimle
kullanilmasina iligkin aciklamalar

» Akiiyii takmadan dnce bahce
aletinin kapal oldugundan emin
olun. Bahce aleti agik durumda iken
aku takilacak olursa kazalara neden
olunabilir.

»Sadece bu bahce aleti icin
ongoriilen Bosch akiileri kullanin.
Baska marka akdlerin kullanilmasi
yaralanmalara veya yangina neden
olabilir.

» Akiiyii acmayin. Kisa devre tehlikesi
vardir.

Akiiyii asin olciide iIsnmaya
— karsi; ornegin siirekli giines
3] 1sinina karsi ve ayrica, atese,
suya ve neme karsi koruyun.

Patlama tehlikesi vardir.

» Kullanim disindaki akiileri biiro
ataclari, madeni paralar, civiler,
vidalar veya kiiciik madeni
nesnelerden uzak tutun. Bunlar
akii kontaklari arasinda kopriileme
yapabilir. Akl kontaklari arasinda
olusabilecek bir kisa devre yanmalara
veya yanginlara neden olabilir.

i

F016181283((24.9.15)

%

Bosch Power Tools

e

t



6#8 OBJ_BUCH-1406-004.book Page 95 Thursday, September 24, 2015 1:26 PM

-

i

» Yanhs kullanim durumunda akiiden
sivi disari sizabilir. Bu sivi ile
temasa gelmeyin. Yanhslikla
temasa gelirseniz su ile iyice
yikayin. Eger sivi gozlerinize gele-
cek olursa hemen bir hekime
basvurun. Disari sizan aki sivisi cilt
tahrislerine ve yanmalara neden
olabilir.

» Hasar gordiiklerinde veya usuliine
uygun kullanilmadiklarinda akiiler
buhar cikarabilir. Calistiginiz yeri
havalandirin ve sikayet olursa
hekime basvurun. Akiilerden cikan
buharlar nefes yollarini tahris
edebilir.

» Sarj cihazlarinda daima iiretici
tarafindan tavsiye edilen akiileri
sarj edin. Berlirli bir tiir aku icin
gelistirilmis bir sarj cihazinda farkli
bir akii sarj edildiginde yangin
tehlikesi ortaya cikar.

» Akiiyii sadece Bosch iiriiniiniizle
kullanin. Akiiyl ancak bu sekilde
tehlikeli zorlanmalardan
koruyabilirsiniz.

» Civi veya tornavida gibi sivri, kesin
nesneler veya distan kuvvet
uygulamalan akiide hasara neden
olabilir. Akii icinde bir kisa devre
olusabilir ve akii yanabilir, duman
cikarabilir, patlayabilir veya asiri
olctde 1sinabilir.

» Akiiye kisa devre yaptirmayin.
Patlama tehlikesi vardir.

» Aklyi nemden ve sudan koruyun.

» Akiyd - 20 ... 50 derece arasinda bir
sicaklikta saklayin. Ornegin akiiyi yaz
aylarinda otomobil icinde
birakmayin.

Tiirkge | 95

» Akiiniin havalandirma araliklarini
diizenli olarak yumusak, temiz ve
kuru bir firca ile temizleyin.

Sarj cihazlari icin giivenlik talimati
Biitiin uyarilan ve talimat
LL=|I Aciklanan uyarilara ve talimat

hikimlerine uyulmadigi tak-
ve/veya agir yaralanmalara neden
olunabilir.

Sarj cihazini ancak bitin islevlerini ve

talimati okuyup 6grendikten sonra

»Bu sarj cihazi cocuklar ile fiziksel,
duyusal ve zihinsel yetenekleri

bilgisi olmayan kisiler tarafindan

kullanilmaz. Bu sarj cihazi 8

fiziksel, duyusal veya zihinsel

yetenekleri sinirli ve yeterli

kisiler tarafindan ancak denetim

altinda veya sarj cihazinin giivenli

aydinlatildiklari ve bu kullanima

bagh tehlikeleri kavradiklar

hatali kullanim ve yaralanma tehlikesi

vardir.

bakim yaparken cocuklara goz
kulak olun. Bu yolla cocuklarin sarj

hiikiimlerini okuyun.
dirde elektrik carpmalarina, yanginlara
Bu talimati iyi saklayin.
kullanin.
sinirli veya deneyimi yetersiz ve
yasindan itibaren cocuklar ve
deneyim ve bilgiye sahip olmayan
kullanimi hakkinda
takdirde kullanilabilir. Aksi takdirde
» Cihazi kullanirken, temizlerken ve
cihazi ile oynamasini onlersiniz.
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»Sadece 2,5 Ah kapasiteden
itibaren Bosch lityum akiileri sarj
edin (5 akii hiicresinden itibaren).
Akiiniin gerilimi sarj cihazinin akii
sarj gerilimine uygun olmalidir.
Tekrar sarj edilemeyen bataryalari
sarj etmeyin. Aksi takdirde yangin ve
patlama tehlikesi vardir.

ﬂ Sarj cihazin1 yagmur ve neme
karsi koruyun. Sarj cihazinin
icine su sizmasi elektrik carpma
tehlikesini artirir.

» Sadece Bosch lityum akiileri sarj
edin. Akiiniin gerilimi sarj cihazinin
akii sarj gerilimine uygun olmahdir.
Aksi takdirde yangin ve patlama
tehlikesi vardir.

» Sarj cihazini temiz tutun. Kirlenme
nedeniyle elektrik carpma tehlikesi
ortaya ¢ikar.

» Her kullanimdan dnce sarj cihazini,
kabloyu ve fisi kontrol edin. Hasar
tespit ederseniz sarj cihazini
kullanmayin. Sarj cihazini kendiniz
acmayin, sadece kalifiye
elemanlara veya uzmanlara actirin
ve sadece orijinal yedek parcalar
kullanin. Hasarli sarj cihazi, kablo ve
fisler elektrik carpma tehlikesini
artinr.

» Sarj cihazini kolay tutusan
zeminlerde kullanmayin (6rnegin
kagit, tekstil malzemesi vb.). Sarj
islemi sirasinda sarj cihazinda mey-
dana gelen 1sinma yangin tehlikesi
dogurur.

» Sarj cihazinin havalandirma
araliklarinin iistiinii kapatmayin.
Aksi takdirde sarj cihazi asiri 6lctde
Isinabilir ve dogru islev goremez.

Semboller

Asagidaki semboller kullanim kilavuzunu okumak ve anlamak
icin 6nemlidir. Bu sembolleri ve anlamlarini zihninize iyice
yerlestirin. Sembollerini dogru yorumlamak size bahge aletini
daha iyi ve daha giivenli kullanmada yardimci olur.

Sembol Anlami
/‘ Hareket yonii

ﬁ Reaksiyon yonii

I Acma

O Kapama

i Agirhg

cLick! isitilebilir giiriilti
Usuliine uygun kullanim

Bu bahce aleti, yapraklarin ve 6rnegin ¢im, dallar ve cam
igneleri gibi bahce atiklarinin iiflenerek toplanmasi icin
tasarlanmistir.

Teknik veriler
Uriin kodu 3600HAO 3..
Hava akimi hizi, maks. km/h 210
Agirlhig1 EPTA-Procedure
01/2003’e gore kg 1,8

Seri numarasi bahce aletindeki tip

etiketine bakin

Akii Li-lonen
Uriin kodu

- 1,5Ah 2607 336 207
- 2,0Ah 2607 336921
- 2,5Ah 2607 337199
Anma gerilimi V= 18
Kapasitesi

- 2607 336 207 Ah 1,5
- 2607336921 Ah 2,0
- 2607337199 Ah 2,5
Ak hiicrelerinin sayisi

- 2607 336 207 5
- 2607336921 5
- 2607337199 5
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Akiilii yaprak iifleme makinesi ALB 18 LI
Sarj cihazi AL 1830CV
Uriin kodu EU 2607225965
UK 2607225967
AU 2607225969
Sarj akimi A 3,0
Miisaade edilen sarj sicaklik
araligi °C 0-45
Sarjsiiresi (akii bos durumda)
- 1,5Ah dak 33
- 2,0Ah dak 45
- 2,5Ah dak 60
Agirhig EPTA-Procedure
01/2003’e gore kg 0,4
Koruma sinifi [@/u

Giiriiltii/Titresim bilgisi

Griilti emisyon degerleri EN 50636-2-100 uyarinca
belirlenmektedir.

Aletin A degerlendirmeli giiriiltii seviyesi tipik olarak soyledir:
Ses basinci seviyesi 60 dB (A); giiriilti emisyonu seviyesi
80dB(A). Tolerans K=3 dB.

Toplam titresim degerleri a,, (li¢ yoniin vektor toplami) ve
tolerans K, EN 50636-2-100 uyarinca:

a,<2,5m/s?, K=1,5m/s?.

Uygunluk beyam (€

Tek sorumlu olarak “Teknik veriler” béliimiinde tanimlanan
tiriiniin, degisiklikleri de dahil olmak iizere 2011/65/EU,
19 Nisan 2016'ya kadar: 2004/108/EC, 20 Nisan 2016'dan
itibaren: 2014/30/EU, 2006/42/EC, 2000/14/EC
yonergelerinin gegerli bitiin hikiimlerini karsiladigini ve
asagidaki standartlarla uyumlu oldugunu beyan ederiz:

EN 60335-1, EN 50636-2-100.

2000/14/EC: Garanti edilen giiriilti emisyonu seviyesi

83 dB(A). Uyumluluk degerlendirme yontemi ek V uyarinca.
Uriin kategorisi: 34

Teknik belgelerin bulundugu merkez (2006/42/EC,
2000/14/EC):

Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-HG/ENS-PA2,
Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England

Henk Becker Helmut Heinzelmann
Executive Vice President Head of Product Certification
Engineering PT/ETM9

hiTo il hewt—

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
Leinfelden, 24.09.2015

e
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Montaj ve isletim
islemin amac sekil  Sayfa
Teslimat kapsami 1 228
Memenin takilmasi 2 228
Akiiniin sarji 3 228
Akiiniin yerlestirilmesi 3 228
Acma 4 229
Kapama 4 229
Calisirken dikkat edilecek hususlar 5 229
Bakim ve temizlik 6 230
Saklama ve nakliye 6 230

Cahstirma

Giivenliginizicin

» Bahce aletinin kendinde herhangi bir calismaya
baslamadan dnce (bakim, ug degistirme vb.) ve aleti
nakletmeden ve saklama icin kaldirmadan 6nce akiiyii
bahce aletinden cikarin. Agma/kapama salterine
yanlishikla basildiginda yaralanma tehlikesi olusur.

» Bahce aleti kapandiktan sonra da birkag saniye serbest
doniiste hareket eder (hava akiminin siirmesi
nedeniyle). Aleti tekrar agmadan 6nce motorun tam

olarak durmasini bekleyin.
Bahce aletini arka arkaya a¢ip kapatmayin.

Akiiniin sarji

» Baska sarj cihazi kullanmayin. Birlikte teslim edilen sarj
cihazi bahge aletinizdeki Li-lonen akiilerin sarjina
uyarlanmistir.

» Sebeke gerilimine dikkat edin! Akim kaynaginin gerilimi
sarj cihazinin tip etiketindeki verilere uymalidir. 230 V
isaretli sarj cihazlari 220 V ile de calistirilabilir.

Aletinizdeki akii bir sicaklik kontrol sistemi ile donatilmis olup,
bu sistem akiiniin sadece 0 °C - 45 °C dereceler arasinda
sarjina izin verir. Bu sayede akiinGin kullanim 6mrii uzar.

Not: Akii kismi sarjli olarak teslim edilir. Akiiden tam

performansi elde edebilmek igin ilk kullanimdan énce akiiyii

sarj cihazinda tam olarak sarj edin.

Li-lon akiiler kullanim 6miirleri kisalmadan istendigi zaman

sarj edilebilir. Sarj isleminin kesilmesi akiiye zarar vermez.

Lityum iyon (Li-lonen) akii “Electronic Cell Protection (ECP)”

(elektronik hiicre korumasi) ile derin desarja kars!

korunmalidir. Akii bosaldiginda bahge aleti koruyucu bir

devre lizerinden kapanir: Bahge aleti artik calismaz.

m DIKKAT Bahce aleti otomatik oIaraIf kapandiktan

sonra agma/kapama salterine basmaya
devam etmeyin. Akii hasar gorebilir.

Bosch Power Tools
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Sarj islemi

Sarj cihazinin sebeke fisi prize takilinca ve akii sarj yuvasina
yerlestirilince sarj islemi baslar.

Akilli sarj yontemi sayesinde akiiniin sarj durumu otomatik
olarak algilanir ve akii sicakligi ile akii geriliminden bagimsiz
olarak optimum sarj akimi ile sarj islemi gerceklestirilir.

Bu yolla akii korunur ve sarj cihazi iginde daima tam sarjli
olarak kalir.

Gosterge elemanlarinin anlami

Yesil akii sarj gostergesi yanip soniiyor

(hizh tempoile)

Hizli sarj islemi hizla yanip sonen yesil akii
sarj gostergesi ile gosterilir.

Not: Hizli sarj islemi ancak akii miisaade edilen sicaklik
araliginda iken miimkiindir, bakiniz bélim “Teknik veriler”.

v Charge

Yesil akii sarj gostergesi yanip soniiyor
(yavas tempoiile)
G 0 80% Aki@nLln sarj dL!rumu % 80 oIdugundayggil akii
=— = sarjgostergesi yavas tempo ile yanip soner.
Akl hemen kullaniimak tizere ¢ikarilabilir.

Yesil akii sar gostergesinin siirekli yanmasi

. 1000  Yelis akii sarj gostergesinin siirekli yanmasi,
akiinin tam olarak sarj oldugunu bildirir.

Akii olmadan akii sarj gostergesinin siirekli yanmasi, sebeke

fisinin prize takili oldugunu ve sarj cihazinin isletime hazir

oldugunu bildirir.

Hata arama

%DC
=

Hata gostergesi Olasi neden

Bahge aleti calismiyor  Akii bosalmis durumda

e

Kirmizi akii sarj gostergesinin siirekli olarak

yanmasi

ﬂg Kirmizi akii sarj gostergesinin siirekli olarak
— yanmasi, akii sicakliginin miisaade edilen sarj

sicakhigl araliginin disinda oldugunu bildirir, bakiniz: Bélim

“Teknik veriler”. Miisaade edilen sicaklik araligina

ulaslldiginda sarj cihazi otomatik olarak hizli sarj islemine

gecer.

Kirmizi akii sarj gostergesinin yanip sonmesi

H_ __  Kirmzi yanip sonen 1gik akil sarj

gostergesinde sarjisleminin bagka birarizasini
gosterir, Bakiniz: Boliim “Hata arama”.
Sarj islemine iligkin aciklamalar
Kesintisiz veya arka arkaya gerceklestirilen sarj cevrimlerinde
sarj cihazi 1sinabilir. Bu normaldir ve sarj cihazinda teknik bir
arizanin oldugu anlamina gelmez.

Sarj isleminden sonra ¢ok kisa siire calisilabiliyorsa akii
omriinii tamamlamis ve degistirilmesi gerekiyor demektir.

Calisirken dikkat edilecek hususlar

Galisirken bahce aletini zeminden yaklasik 3 cm yukarida
tutun.

Kizgin, yanici veya patlayici malzemeleri iifletmeyin.

Giderilme yolu

Akiyi sarj edin, sarjla ilgili agiklamalara da bakin

Ak cok soguk veya cok sicak

Akiiyli isitin veya sogutun

Bahge aleti arizali

Miisteri servisine bagvurun

Bahge aletinin igindeki kablo sisteminde hata var

Miisteri servisine bagvurun

Bahge aleti kesintili
olarak calistyor

Agma/kapama salteri arizali

Miisteri servisine bagvurun

Asiri titresim ve
giiriilti var

Bahge aleti arizali

Miisteri servisine bagvurun

Birakiisarjiilecalisma Ak uzun siire kullanilmamis veya sadece kisa

stiresi cok kisa stire kullanilmis

Akiiyii tam olarak sarjedin, bakiniz: “Sarj cihazlari
icin giivenlik talimati”

Akl bos veya arizali

Akiiy(i yenileyin

Hava girisi/cikist kapali

Hava girisini/cikisini agin

Bahge aleti iifleme
yapmiyor

Meme kapali

Memeyi acin

F0161.81283(24.9.15)
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Hata gostergesi Olasi neden Giderilme yolu
Meme bahge aletine  Yanlis montaj Bakiniz: “Montaj”
takilamiyor
Ak sarj gostergesi Akii dogru yerlestirilmemis veya dogru olarak Akii dogru olarak sarj cihazina yerlestirin
stirekli yaniyor yerlestiriimemis
Sarjislemimdmkin Ak kontaklart kirli Akii kontaklarini temizleyin; drnegin akiiyii birkag
degil kez takip cikararak. Gerekiyorsa akiiyii yenileyin
Akl arizal Akiiyi yenileyin
Ak sarj gostergesi Sarj cihazinin sebeke fisi takili degil veya dogru  Sebeke fisini tam olarak prize takin
yanmiyor takil degil
Priz, sebeke kablosu veya sarj cihazi arizali Sebeke gerilimini kontrol edin, gerekiyorsa sarj
cihazini Bosch elektrikli el aletleri igin yetkili bir
serviste kontrol ettirin
Bakim ve servis Tiirkge
Bosch Sanayi ve Ticaret A.S.
» Bahce aletinin kendinde herhangi bir calismaya A}?;icnevﬁ;a,\%:}:e InlgﬁrueCaf No:20
baglamadan énce (bakim, u¢ degistirme vb.) ve aleti Ofis Park A Blok o
nakletmeden ve saklama icin kaldirmadan dnce akiiyii 34854 Kucukyali/Maltepe
bahce aletinden cikarin. Agma/kapama salterine Tel.: 444 80 10
yanhshkla basildiginda yaralanma tehlikesi olusur. Fa)é:. +90 216 432 00 82
Bakim, temizlik ve depolama E-Mail: letisim@bosch.com.tr
» iyi ve giivenli calisabilmek icin bahge aletini temiz :?eenaiISEaller}ltrgir']clkCE\(r)r?iIQ?IJ(aa No: 67
L tutu“n. . . . . Aksaray
lyi ve glivenli calisabilmek icin bahge aletini ve havalandirma Tel.: 0382 2151939
araliklarini temiz tutun. Tel.: 0382 2151246

Bahge aletinin iistline higbir zaman su piiskiirtmeyin ve bahge Bulsan Elektrik

aletini higbir zaman su icine daldirmayin. istanbul Cad. Devrez Sok. istanbul Garsisi

Bahge aletini kuru, glivenli ve gocuklarin erisemeyecegi bir No: 48/29 iskitler
yerde saklayin. Ankara
Bahge aletinin Gizerine bagka nesneler koymayin. Tel.: 03123415142
. Tel.: 0312 3410203
Akii bakimi Faz Makine Bobinaj
Akiiden optimum dlciide yararlanabilmek icin asagidaki uyari Sanayi Sit. 663 Sok. No: 18
ve Onlemlere uyun: Antalya
- Akilyii nemden ve sudan koruyun. Tel.: 0242 3465876
- Akilyii -20... 50 derece arasinda bir sicaklikta saklayin. Tel.: 0242 3462885
Ornegin akilyl yaz aylarinda otomobil iginde birakmayin. Orsel Bol?lnaj
- Akiiyl siddetli glines 1sini altindaki bahge aleti icinde L Sgn'. Sit. 161. Sok. No: 21
birakmayin. Denizli
- . . ) Tel.: 0258 2620666
~ Akiiniin saklanmas! i¢in optimum sicaklik 5 derecedir. Bulut Elektrik
- Aki]p(]n havalaqdlrma grallqurlnl gﬁ]zenli olarak yumusak, istasyon Cad. No: 52/B Devlet Tiyatrosu Karsisi
temiz ve kuru bir firga ile temizleyin. Elazig
Sarj isleminden sonra ¢ok kisa siire calisilabiliyorsa akii Tel.: 0424 2183559
omriinii tamamlamis ve degistirilmesi gerekiyor demektir. Korfez Elektrik
Miisteri hizmeti ve uygulama danismanlig: Ef;iiiagaw's' 770 Sok.No: 71

www.bosch-garden.com Tel.: 0446 2230959

Litfen bitin basvuru ve yedek parca siparislerinizde bahce Ege Elektrik

aletinin tip etiketi izerindeki 10 haneli trin kodunu belirtiniz.  jngnii Bulvaro No: 135 Mugla Makasarasi Fethiye
Sadece Tiirkiye icin gecerlidir: Bosch genel olarak yedek Fethiye

pargalari 5 yil hazir tutar. Tel.: 02526145701

Bosch Power Tools F016181283|(24.9.15)
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Deger Is Bobinaj

ismetpasa Mah. ilk Belediye Baskan Cad. 5/C Sahinbey
Gaziantep

Tel.: 0342 2316432

Coziim Bobinaj

Ismetpasa Mah. Eski Sahinbey Belediyesi alti Cad. No: 3/C
Gaziantep

Tel.: 0342 2319500

Onarim Bobinaj

Raifpasa Cad. No: 67 iskenderun
Hatay

Tel.: 0326 6137546

Glingah Otomotiv

Beylikdiizii Sanayi Sit. No: 210 Beylikdiizii
istanbul

Tel.: 0212 8720066

Aygem

10021 Sok. No: 11 AOSB Cigli

izmir

Tel.: 0232 3768074

Sezmen Bobinaj

Ege is Merkezi 1201/4 Sok. No: 4/B Yenisehir
izmir

Tel.: 0232 4571465

Ankarali Elektrik

Eski Sanayi Bolgesi 3. Cad. No: 43
Kayseri

Tel.: 0352 3364216

Asal Bobinaj

Eski Sanayi Sitesi Barbaros Cad. No: 24
Samsun

Tel.: 0362 2289090

Ustiindag Elektrikli Aletler

Nusretiye Mah. Boyacilar Araligi No: 9
Tekirdag

Tel.: 02826512884

Nakliye

Aleticindekilityumiyon (Li-lon) akiiler tehlikeli madde tagima
yonetmeligi hikiimlerine tabidir. Akiler bagka bir yikimliliik
olmaksizin kullanici tarafindan caddeler iizerinde tasinabilir.
Ugiincii kisiler eliyle yollanma durumunda (6rnegin hava yolu
ile veya nakliye sirketleriile) paketleme ve etiketlemeye iliskin
ozel hiikiimlere uyulmalidir. Bu nedenle gonderi
paketlenirken bir tehlikeli madde uzmanindan yardim
alinmalidir.

Akiileri sadece ve ancak govdelerinde hasar yoksa gonderin.
Acik kontaklari kapatin ve akiiyli ambalaj icinde hareket
etmeyecek bicimde paketleyin.

Liitfen olasI ek ulusal yonetmelik hiikiimlerine de uyun.

e

Tasfiye

Bahge aletlerini, sarj cihazlarini ve akiileri/bataryalari evsel

¢oplerin igine atmayin!

Sadece AB iiyesi iilkeler icin:
2012/19/EU yonetmeligi uyarinca kullanim
omrini tamamlamis elektronik ve elektrikli
aletler ve 2006/66/EC yonetmeligi uyarinca
arizali veya kullanim émriinii tamamlamis
akiiler/bataryalar ayri ayri toplanmak ve
cevre dostu tasfiye icin geri kazanim
merkezlerine gonderilmek zorundadir.

Akiiler/Bataryalar:

Li-lon:

Liitfen “Nakliye” bolimiindeki uyari ve

aciklamalara uyun.

Degisiklik haklarimiz sakhdir.

Polski

Wskazowki bezpieczenstwa

Uwaga! Ponizsze wskazowki nalezy
doktadnie przeczytac. Nalezy
zapoznac sie z elementami
sterujacymi i prawidtowa obstuga
narzedzia ogrodowego. Instrukcje
eksploataciji nalezy zachowa¢

i starannie przechowywac w celu
dalszego zastosowania.

Wyjasnienie symboli umieszczonych
Ogolna wskazdwka
ostrzegajaca przed
potencjalnym zagrozeniem.

[Ll] nalezy przeczytac niniejsza
instrukcje eksploatacji.
poblizu, nie zostaty skaleczone
przez odrzucone podczas pracy

na narzedziu ogrodowym
Przed przystapieniem do pracy
Nalezy zwraca¢ uwage, aby
osoby, przebywajace w
ciafa obce.

F016181283((24.9.15)
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Ostrzezenie: Podczas pracy
urzadzenia ogrodowego nalezy
trzymacd sie w bezpiecznej
odlegtosci od niego.
Dmuchawa obrotowa. W czasie
pracy narzedzia ogrodowego
nie wolno wkfadac rak ani ndg
g do otwordw.

Nalezy zwracac¢ uwage, aby
osoby, przebywajace w
poblizu, nie zostaty skaleczone
przez unoszace sie w powietrzu
ciata obce. Nalezy uwazac na
to, aby osoby postronne znajdowaty sie
w bezpiecznej odlegtosci od narzedzia
ogrodowego.

an) Nalezy stosowac okulary
ochronne.
& Przed przystqpieniem do
5= | Czyszczenianarzedzia
ogrodowego, zmiany nastaw na
urzadzeniu lub przed
pozostawieniem narzedzia nawet przez
krotki czas bez nadzoru, nalezy z niego
wyjac¢ akumulator.
Nie wolno stosowa¢ dmuchawy
do lisci w czasie deszczu i
pozostawiac jej na zewnatrz w
czasie deszczu.
Nie uzywac tadowarki, jezeli jej
przewod sieciowy jest
uszkodzony.

o

A

3

Obstuga urzadzenia

» Nie wolno udostepniac narzedzia
ogrodowego do uzytkowania
dzieciom, a takze osobom, ktdre nie
zapoznaty sie z niniejszymi

b
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zaleceniami. Nalezy zwrdci¢ uwage,
czy w danym kraju nie istnieja
przepisy, ograniczajgce wiek
uzytkownika podobnych narzedzi.
Nieuzywane narzedzie ogrodowe
nalezy przechowywac w miejscu
niedostepnym dla dzieci.

» Niniejsze narzedzie ogrodowe nie jest
dostosowane do obstugi przez dzieci,
osoby ograniczone fizycznie,
emocjonalnie lub psychicznie, atakze
przez osoby z niewystarczajagcym
doswiadczeniem i/lub
niedostateczng wiedza. Wyjatek
stanowi sytuacja, w ktorej znajduja
sie one pod nadzorem osoby
odpowiedzialnej za ich
bezpieczenstwo i otrzymujg od tej
osoby instrukcje dotyczace
postugiwania sie narzedziem
ogrodowym.

Dzieci powinny znajdowac sie pod
nadzorem, a narzedzie ogrodowe
zabezpieczone w taki sposob, zeby
nie mogty sie one nim bawic.

» Osoba obstugujaca lub uzytkujaca
urzadzenie odpowiedzialna jest za
wypadki i szkody na osobie i mieniu,
wyrzadzone innym osobom.

»Podczas pracy urzadzenia w jego
obrebie, w odlegtosci 3 metrow nie
moga znajdowac sie zadne osoby
postronne i zwierzeta. Osoba
obstugujaca urzadzenie
odpowiedzialna jest za osoby trzecie
znajdujace sie w poblizu.

» Nie wolno nigdy uzytkowac narzedzia
ogrodowego, jezeli w bezposredniej
blisko$ci znajduja sie osoby
postronne, wszczegdlnoscidziecilub
zwierzeta domowe.

Bosch Power Tools
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» Narzedzie ogrodowe mozna
uzytkowac tylko przy swietle
dziennym lub przy bardzo dobrym
os$wietleniu sztucznym.

» Nie wolno uzywac narzedzia
ogrodowego boso ani w odkrytym
obuwiu. Podczas pracy nalezy
zawsze zaktadac stabilne obuwie
robocze i dtugie spodnie.

»Nalezy zwroci¢ uwage, aby luzne
czesci ubrania nie zostaty wciagniete
do wlotu powietrza dmuchawy, gdyz
mogtoby to spowodowac obrazenia
ciata.

» Narzedzie ogrodowe wolno
uzytkowac tylko zzamocowana
dysza.

» Nalezy zwroci¢ uwage, aby do wlotu
powietrza dmuchawy nie dostaty sie
dtugie wtosy uzytkownika, gdyz
mogtoby to doprowadzi¢ do
powaznych obrazen ciata.

» Na pochytych powierzchniach nalezy
pracowac ostroznie, aby nie straci¢
rownowagi.

» Wszystkie otwory wentylacyjne
muszg by¢ wolne od zanieczyszczen.

» Nie wolno zdmuchiwac
zanieczyszczen i lisci w kierunku
znajdujacych sie w poblizu oséb.

» Nie wolno przeprowadzac¢ zadnych
zmian w narzedziu ogrodowym.
Niedopuszczalne przerdbki moga
wptynac na obnizenie
bezpieczenstwa narzedzia
ogrodowego, a takze zwiekszy¢
szumy i wibracje.

b

Konserwacja

» Aby mie¢ pewnos¢, ze stan
techniczny narzedzia ogrodowego
gwarantuje bezpieczng prace, nalezy
regularnie sprawdzaé, czy wszystkie
nakretki, trzpienie i Sruby s3 mocno
dokrecone.

» Skontrolowac narzedzie ogrodowe i
w trosce o wtasne bezpieczenstwo,
wymieni¢ zuzyte lub uszkodzone
czesci.

» Upewnic sig, czy czesci zamienne
zostaty wyprodukowane przez firme
Bosch.

Wskazowki dotyczace optymalnego
obchodzenia sie zakumulatorem

» Przed wstawieniem akumulatora
nalezy upewnic sie, ze narzedzie
ogrodowe jest wytaczone.
Umieszczanie akumulatoraw
wiaczonym narzedziu ogrodowym
moze stac sie przyczyng wypadkow.

» Stosowac wytacznie akumulatory
firmy Bosch, ktore zostaty
przewidziane dla danego narzedzia
ogrodowego. Zastosowanie
akumulatoréw innego typu moze
moze by¢ przyczyng obrazen oraz
pozaru.

» Nie otwiera¢ akumulatora. Istnieje
niebezpieczenstwo zwarcia.

Akumulator pa[eiy chroni¢

v przed wysokimi tempera-

3| turami, np. przed statym
nastonecznieniem, przed
ogniem, woda i wilgocia.
Istnieje zagrozenie wybuchem.

.
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» Nieuzywany akumulator nalezy
przechowywac z dala od spinaczy,
monet, kluczy, gwozdzi, Srub oraz
innych drobnych przedmiotow
metalowych, ktore mogtyby
spowodowac zwarcie stykow
akumulatora. Zwarcie stykdw
akumulatora moze spowodowac
oparzenia lub doprowadzi¢ do
pozaru.

» Przy niewtasciwym uzyciu mozliwe
jest wydostanie sie elektrolitu z
akumulatora. Nalezy unika¢
kontaktu z nim, a w przypadku
niezamierzonego zetkniecia sie
z elektrolitem, nalezy umyc¢ dane
miejsce ciata woda. Jezeli ciecz
dostata sie do oczu, nalezy
dodatkowo skonsultowac sie
z lekarzem. Elektrolit moze
doprowadzi¢ do podraznienia skdry
lub spowodowac oparzenia.

» W przypadku uszkodzenia i
niewtasciwego uzytkowania
akumulatora moze dojs¢ do
wydzieleniasie gazow. Wywietrzy¢
pomieszczenie i w razie
dolegliwosci skonsultowac sie z
lekarzem. Gazy moga uszkodzi¢
drogi oddechowe.

» Akumulatory nalezy tadowa¢
wytacznie w tadowarkach
zalecanych przez producenta.
tadowanie akumulatoréw innych, niz
przewidziane dla danej tadowarki,
moze spowodowac zagrozenie
pozarowe.

» Akumulator nalezy uzywac tylko w
potaczeniuzwyrobem firmy Bosch,
dlaktorego zostat on przewidziany.

Polski| 103

Tylko w ten sposéb mozna unikna¢
przeciazenia, ktore jest
niebezpieczne dla akumulatora.

» Ostre przedmioty, takie jak na
przyktad gwozdzie lub Srubokret, a
takze dziatanie sit zewnetrznych
moga spowodowac uszkodzenie
akumulatora. Moze wéwczas dojs¢
do zwarcia wewnetrznego
akumulatorai do jego przepalenia,
eksplozji lub przegrzania.

» Nie nalezy doprowadzac do
zwarcia akumulatora. Istnieje
niebezpieczenstwo wybuchu.

» Akumulator nalezy chronic przed
wilgocia i woda.

» Akumulator nalezy przechowywac
wytacznie w temperaturze od -20 °C
do 50 °C. Nie wolno pozostawia¢
akumulatora np. latem w samochodzie.

» Otwory wentylacyjne nalezy regularnie
czysci¢ za pomoca migkkiego,
czystego i suchego pedzelka.

Wskazowki bezpieczenstwa dla
tadowarek

Nalezy przeczytac¢
|| wszystkie wskazowki i
przepisy. Btedy w przestrze-
ganiu ponizszych wskazéwek
moga spowodowac porazenie pradem,
pozar i/lub ciezkie obrazenia ciata.
Nalezy starannie przechowywa¢
niniejsza instrukcje.
tadowarke wolno uzywac tylko wtedy,
gdy jest sie w stanie w petni ocenic jej
wszystkie funkcje, wykonywac na nigj
bez ograniczen wszystkie czynnosci

lub, gdy uprzednio uzyskato sie
odpowiednie instrukcje.

b
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» Niniejsza tadowarka nie jest
przewidziana do uzytkowania przez
dzieci lub osoby ograniczone
fizycznie, emocjonalnie, lub
psychicznie, a takze przez osoby z
niewystarczajacym
doswiadczeniem iflub
niedostateczna wiedza. Niniejsza
fadowarka moze by¢ uzytkowana
przez dzieci powyzej lat 8, przez
osoby ograniczone fizycznie,
emocjonalnie, lub psychicznie, a
takze przez osoby z
niewystarczajacym
doswiadczeniem iflub
niedostateczna wiedza tylko w
przypadku, gdy dzieci lub osoby te
znajduja sie pod nadzorem osoby
odpowiedzialnejzaich
bezpieczenstwo lub gdy zostaty one
poinstruowane, jak w bezpieczny
sposob postugiwac sie niniejsza
fadowarka i jakie ewentualne
niebezpieczenstwa zwiazane s3 z
jej uzytkowaniem. W przeciwnym
wypadku istnieje niebezpieczenstwo
niewtasciwego zastosowania, a takze
mozliwos¢ doznania urazow.

» Podczas uzytkowania, czyszczenia
lub konserwaciji, dzieci powinny
znajdowac sie pod nadzorem. Tylko
w ten sposdb mozna zagwarantowac,

ze nie beda sie one bawity tadowarka.

» Wolno tadowa¢ wytacznie
akumulatory litowo-jonowe firmy
Bosch o pojemnosci nie mniejszej
niz 2,5 Ah (od 5 ogniw). Napiecie
akumulatora musi by¢
dostosowane do napiecia
fadowania w fadowarce. Nie wolno
fadowac jednorazowych baterii.

Takie postepowanie tworzy
zagrozenie pozarem lub wybuchem.

ﬂ Chronic¢ tadowarke przed
deszczem i wilgocia.
Przedostanie si¢ wody do
tadowarki zwieksza ryzyko
porazenia pradem.

»tLadowac wolno wytacznie
akumulatory litowo jonowe firmy
Bosch. Napiecie akumulatora musi
by¢ dostosowane do napiecia
fadowania akumulatora w
fadowarce. Winnym przypadku grozi
niebezpieczenstwo pozaru lub
eksplozji.

»tadowarke nalezy utrzymywac w
czystosci. Zabrudzenie moze stac sie
przyczyna porazenia elektrycznego.

» Przed uzyciem kazdorazowo
sprawdzic¢ stan tadowarki,
przewodu i wtyku. Nie uzywaé
fadowarki w przypadku
stwierdzenia uszkodzen. Nie
otwiera¢ samodzielnie tadowarki.
Naprawa powinna zosta¢
przeprowadzona wytacznie przez
wykwalifikowany personel serwisu
przy uzyciu oryginalnych czesci
zamiennych. Uszkodzonetadowarki,
przewody i wtyki zwiekszaja ryzyko
porazenia elektrycznego.

»Nie korzystac z tadowarki
umieszczonej na tatwopalnym
podtozu (np. papier, tekstylia itp.)
ani w sasiedztwie tatwopalnych
substanciji. Ze wzgledu na wzrost
temperatury tadowarki podczas
procesu tadowania istnieje
niebezpieczenstwo pozaru.

b
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» Nie wolno zastaniac szczelin
wentylacyjnych tadowarki.
tadowarka moze sie przegrzac i
przestac funkcjonowac prawidtowo.

Symbole

Nastepujace symbole maja istotne znaczenie podczas
czytania i zrozumienia instrukcji eksploatacji. Nalezy
zapamietad te symbole i ich znaczenia. Wiasciwa
interpretacja symboli sprzyja lepszemu i bezpieczniejszemu
uzytkowaniu elektronarzedzia.

Symbol Znaczenie
/‘ Kierunek ruchu

ﬁ Kierunek reakcji

I Uruchomienie

O Wytaczenie
i Masa

CLICK! Styszalny dZwiek

Uzycie zgodne z przeznaczeniem
Narzedzie ogrodowe przeznaczone jest do zdmuchiwania w
jedno miejsce lisci i odpaddw ogrodowych, takich jak na
przyktad skoszona trawa, gatazki lub igty z drzew iglastych.

Dane techniczne
Akumulatorowa ALB 18 LI
dmuchawa do lisci
Numer katalogowy 3600HAO0 3..
Predkos¢ przeptywu
powietrza, maks. km/h 210

Cigzar odpowiednio do
EPTA-Procedure 01/2003 kg 1,8

Numer seryjny

zob. tabliczke znamionowa
na narzedziu ogrodowym

Akumulator litowo-jonowy
Numer katalogowy

- 1,5Ah 2607 336 207
- 2,0Ah 2607336921
- 2,5Ah 2607337 199
Napiecie znamionowe V= 18

e
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Akumulatorowa ALB 18 LI
dmuchawa do lisci
Pojemnos¢
- 2607 336 207 Ah 1,5
- 2607336921 Ah 2,0
- 2607 337 199 Ah 2,5
Liczba ogniw akumulatora
- 2607 336 207 5
- 2607336921 5
- 2607 337199 5
tadowarka AL1830CV
Numer katalogowy EU 2607225965

UK 2607225967
AU 2607 225969

Prad fadowania A (amper) 3,0
Dopuszczalny zakres

temperatur fadowania °C 0-45
Czas fadowania

(przy roztadowanym

akumulatorze)

- 1,5Ah min 33
- 2,0Ah min 45
- 2,5Ah min 60
Cigzar odpowiednio do

EPTA-Procedure 01/2003 kg 0,4
Klasa ochrony o/

Informacja na temat hatasu i wibracji

Emisja hatasu zostata okreslona zgodnie z EN 50636-2-100.
Okreslony wg skali A poziom hatasu emitowanego przez
urzadzenie wynosi standardowo: Poziom ci$nienia
akustycznego 60 dB(A), poziom mocy akustycznej 80 dB (A).
Niepewnos¢ pomiaru K =3 dB.

Wartosci taczne drgan a;, (suma wektorowa z trzech kierun-
kéw) i niepewnos¢ pomiaru K oznaczone zgodnie z norma
EN 50636-2-100 wynosza:

a,<2,5m/s%, K=1,5m/s?.

Deklaracjazgodnosci C€

Oswiadczamy z petng odpowiedzialnoscia, ze produkt
przedstawiony w rozdziale ,Dane techniczne® odpowiada
wymaganiom nastepujacych dyrektyw: 2011/65/UE, do
19. kwietnia 2016: 2004/108/WE, od 20. kwietnia 2016:
2014/30/UE, 2006/42/WE, 2000/14/WE, wraz ze
zmianami oraz nastepujacych norm: EN 60335-1,

EN 50636-2-100.

2000/14/WE: Gwarantowany poziom mocy akustycznej
83 dB(A). Sposdb oceny zgodnosci wg zatcznika V.

Kategoria produktéw: 34

Bosch Power Tools
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Dokumentacja techniczna (2006/42/WE, 2000/14/WE):
Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-HG/ENS-PA2,
Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England

Henk Becker Helmut Heinzelmann
Executive Vice President Head of Product Certification
Engineering PT/ETM9

hiTo il hewt—

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
Leinfelden, 24.09.2015

Montazipraca
Zakres dostawy 1 228
Nakfadanie dyszy 2 228
tadowanie akumulatora 3 228
Wiozenie akumulatora 3 228
Wiaczanie 4 229
Wyfaczanie 4 229
Wskazowki robocze 5 229
Konserwacja i pielegnacja 6 230
Przechowywanie i transport 6 230

Uruchomienie urzadzenia

Dla wtasnego bezpieczenstwa

» Przed przystapieniem do wykonywania wszelkich
czynnosci obstugowych przy narzedziu ogrodowym
(np. konserwacji, wymianie narzedzi roboczych itp),
jak rowniez przed przenoszeniem, transportem lub
przechowywaniem narzedzia, nalezy wyjac z niego
akumulator. Niezamierzone uruchomienie
wigcznika/wytacznika grozi skaleczeniem.

» Narzedzie ogrodowe pracuje jeszcze przez pewien czas
po jego wylaczeniu (ciagty nadmuch powietrza). Przed
powtérnym wiaczeniem nalezy odczeka¢, az motor
przestanie pracowac.

Nie wolno ponownie wiaczaé narzedzia ogrodowego
natychmiast po jego wytaczeniu.

tadowanie akumulatora

» Nie wolno stosowac tadowarek innego typu.
tadowarka, wchodzaca w zakres dostawy, dopasowana
jest do wbudowanego w nabytym narzedziu ogrodowym
akumulatora litowo-jonowego.

» Zwrdci¢ uwage na napiecie w sieci! Napiecie Zrodta
pradu musi zgadzad sie zdanymi na tabliczce znamionowej
tadowarki. tadowarki o napieciu 230 V mozna podfaczy¢
dosieci 220 V.

e

Akumulator wyposazony zostat w czujnik temperatury, ktdry
dopuszcza tadowanie tylko w zakresie temperatur, lezacym
miedzy 0 °Ci 45 °C. W ten spos6b zagwarantowana jest
dtuga zywotno$¢ akumulatora.
Wskazéwka: W momencie dostawy akumulator jest
natadowany czesciowo. Aby zagwarantowac wykorzystanie
najwyzszej wydajnosci akumulatora, nalezy przed pierwszym
uzyciem catkowicie natadowa¢ akumulator w tadowarce.
Akumulator litowo-jonowy mozna dotadowaé w dowolnej
chwili, nie powodujac tym skrdcenia jego zywotnosci.
Przerwanie procesu tadowania nie niesie za soba ryzyka
uszkodzenia ogniw akumulatora.
Dzigki systemowi elektronicznej ochrony ogniw ,Electronic
Cell Protection (ECP)“ akumulator litowo-jonowy jest
zabezpieczony przed gtebokim roztadowaniem. Przy
roztadowanym akumulatorze uktad ochronny narzedzia
ogrodowego wytacza je. Narzedzie ogrodowe nie dziata.
m UWAGA PO automatycz'nym wquczgniu rlarzgdzia
ogrodowego nie nalezy naciska¢
ponownie wiacznika/wytacznika. Moze to spowodowac
uszkodzenie akumulatora.

tadowanie

tadowanie rozpoczyna sie w momencie wtozenia wtyczki
fadowarki do gniazdka sieciowego i wstawienia akumulatora
do wneki tadowania .

Inteligentny proces tadowania pozwala na automatyczne
rozpoznawanie stanu natadowania akumulatora i optymalny
dobér pradu tadowania, w zaleznosci od temperatury i
napiecia akumulatora.

Ma to wptyw na przedtuzenie zywotnosci akumulatora, a poza
tym akumulator bedzie stale catkowicie natadowany przez
caty czas przechowywania w fadowarce.

Znaczenie wskaznikow

Migajacy (w szybkim tempie) zielony wskaznik
natadowania akumulatora

Proces szybkiego fadowania sygnalizowany
jest szybkim miganiem zielonego wskaznika
stanu natadowania akumulatora .
Wskazéwka: Szybkie tadowanie jest mozliwe tylko wtedy,
gdy temperatura akumulatora znajduje sie w dopuszczalnym
zakresie temperatur, zob. rozdziat ,Dane techniczne®.

¥] Charge

Migajacy (w wolnym tempie) zielony wskaznik
natadowania akumulatora
:GO 8o% PO osiqgnieciu 80 %Apojemnoéci zielopy
== skaznik natadowania akumulatora miga
wolno.

Akumulator mozna wyja¢ w celu natychmiastowego uzycia.

F0161.81283(24.9.15)
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Swiatlo ciagle zielonego wskaznika natadowania  Migajacy czerwony wskaznik natadowania
akumulatora akumulatora
. 100% Ciagte zielpne Swiatto wskaznika ' H_ — Miganje (':z'erwonego‘wskaz'r!ika tadowania
= natadowania akumulatora oznacza, ze sygnalizuje inny rodzaj usterki procesu
akumulator zostat catkowicie natadowany. fadowania, zob. rozdziat ,Lokalizacja usterek".

Jezeli w tadowarce nie ma akumulatora, $wiatto ciagte T .
wskaznika sygnalizuje doptyw pradu do tadowarki (wtyczka Wskazowki dotyczace tadowania

znajduije sie w gniazdku sieciowym) i jej gotowos¢ do tadowanie ciagte akumulatora, jak réwniez kilka
eksploatacji. nastepujacych bezposrednio po sobie cykli tadowania, moze
; spowodowac nagrzanie sie tadowarki. Jest to zjawisko
Swiatto ciagte zielonego wskaznika natadowania  normalne i nie $wiadczy o zadnej wadzie technicznej

akumulatora urzadzenia.
u; Ciagte czerwone $wiatto wskaznika Zdecydowanie krétszy czas prac po tadowaniu wskazuje na
— natadowania akumulatora oznacza, ze zuzycie akumulatora i konieczno$¢ wymiany na nowy.

temperaturaakumulatoralezy poza dopuszczalnym zakresem

temperatur, zob. rozdziat ,Dane techniczne®. Po osiagnieciu Wskazéwki dotyczace pracy

dopuszczalnego zakresu temperatur, fadowarka przechodzi Narzedzie ogrodowe nalezy trzymac podczas pracy ok. 3 cm
automatycznie na szybkie tadowanie. nad ziemia.
Nie wolno zdmuchiwac goracych, palnych i wybuchowych
materiatéw.
Lokalizacja usterek
9DC
ol
(£
Symptomy Mozliwa przyczyna Usuniecie usterki
Narzedzie ogrodowe  Roztadowany akumulator Natadowac akumulator (zob. wskazdwki
nie dziata dotyczace tadowania)
Akumulator za zimny/za goracy Przywrdci¢ prawidtowa temperature akumulator
(ogrzac¢/ochtodzi¢)
Uszkodzone narzedzie ogrodowe Zwrdci¢ sie do punktu serwisowego
Nastapito uszkodzenie wewnetrznego Zwrdci¢ sie do punktu serwisowego
okablowania narzedzia ogrodowego
Narzedzie ogrodowe  Uszkodzony wiacznik/wytacznik Zwrdcié sie do punktu serwisowego
pracuje z przerwami
Silne wibracje/dzwigki Uszkodzone narzedzie ogrodowe Zwrdci¢ sie do punktu serwisowego

Byt krotki czas pracy ~ Akumulator nie byt uzywany przez dtuzszy czas  Catkowicie natadowac akumulator (zob. tez
na jedno tadowanie lub byt uzywany zbyt krétko ,wskazowki dotyczace tadowania“)
akumulatora

Akumulator jest wytadowany lub uszkodzony Wymieni¢ akumulator na nowy

Doptyw/wylot powietrza jest zablokowany Zwolni¢ doptyw/wylot powietrza
Narzedzie ogrodowe  Dysza jest zablokowana Oczysci¢ dysze lub zwolni¢ dostep do niej
nie dmucha
Dysza nie daje sie Nieprawidtowy montaz zob. ,Montaz“
zamocowac na
narzedziu ogrodowym
Bosch Power Tools F016181283|(24.9.15)
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Symptomy

Mozliwa przyczyna

Wskaznik tadowania

Akumulator nie zostat (prawidtowo) wtozony

Usuniecie usterki

Wstawi¢ akumulator prawidtowo do tadowarki

akumulatora Swieci sig Styki akumulatora sa zabrudzone

Wyczyscié styki akumulatora, np. przez wie lo

sw@t{em cggiym krot ne wtozenie i wyjecie akumulatora. W razie
Nie jest ’T‘OZ"We niepowodzenia akumulator wymieni¢ na nowy
tadowanie

Akumulator jest uszkodzony

Wymieni¢ akumulator na nowy

Wskaznik tadowania

akumulatora nie $wieci do sieci

Wtyczka tadowarki nie (wtasciwie) podtaczona

Wsadzi¢ wtyczke (catkowicie) do gniazdka

sie
uszkodzone

Gniazdko, przewdd sieciowy lub fadowarka sg

Sprawdzi¢ napiecie sieci, tadowarke wzgl. zleci¢
kontrole w autoryzowanym punkcie serwisowym
elektronarzedzi firmy Bosch

Konserwacja i serwis

» Przed przystapieniem do wykonywania wszelkich
czynnosci obstugowych przy narzedziu ogrodowym
(np. konserwacji, wymianie narzedzi roboczych itp),
jak rowniez przed przenoszeniem, transportem lub
przechowywaniem narzedzia, nalezy wyjac z niego
akumulator. Niezamierzone uruchomienie
wiacznika/wytacznika grozi skaleczeniem.

Konserwacja, czyszczenie i przechowywanie

» Utrzymywanie narzedzia ogrodowego w czystosci
gwarantuje prawidtowq i bezpieczna prace.

Utrzymywanie narzedzia ogrodowego i jego otwordéw

wentylacyjnych w czystosci gwarantuje prawidtowa i

bezpieczna prace.

Nie wolno opryskiwa¢ narzedzia ogrodowego woda ani

zanurzac go w wodzie.

Narzedzie ogrodowe nalezy przechowywac w bezpiecznym,

suchym i niedostepnym dla dzieci miejscu.

Nie nalezy umieszcza¢ zadnych przedmiotéw na obudowie

narzedzia ogrodowego.

Pielegnacja akumulatora

Aby zapewni¢ optymalne wykorzystanie akumulatora, nalezy

przestrzegac nastepujacych wskazowek i zalecen:

- Akumulator nalezy chroni¢ przed wilgocia i woda.

- Akumulator nalezy przechowywac wytacznie
w temperaturze od - 20 °C do 50 °C. Nie wolno
pozostawia¢ akumulatora np. latem w samochodzie.

- Jezeli narzedzie ogrodowe poddane jest bezposrednim
promieniom storica, nie nalezy pozostawia¢ w nim
akumulatora.

- Optymalna temperatura przechowywania akumulatora
wynosi 5 °C.

- Otwory wentylacyjne nalezy regularnie czysci¢ za pomoca
migkkiego, czystego i suchego pedzelka.

Zdecydowanie krotszy czas prac po tadowaniu wskazuje na

zuzycie akumulatora i konieczno$¢ wymiany na nowy.

Obstuga klienta oraz doradztwo dotyczace
uzytkowania
www.bosch-garden.com

Przy wszystkich zgtoszeniach i zaméwieniach czesci
zamiennych konieczne jest podanie dziesieciocyfrowego
numeru katalogowego, znajdujacego sie na tabliczce
znamionowej narzedzia ogrodowego.

Polska

Robert Bosch Sp. z0.0.

Serwis Elektronarzedzi

Ul. Szyszkowa 35/37

02-285 Warszawa

Na www.bosch-pt.pl znajda Panstwo wszystkie szczegoty
dotyczace ustug serwisowych online.

Tel.: 22 7154460

Faks: 22 7154441

E-Mail: bsc@pl.bosch.com

Infolinia Dziatu Elektronarzedzi: 801 100900
(w cenie pofaczenia lokalnego)

E-Mail: elektronarzedzia.info@pl.bosch.com
www.bosch.pl

Transport

Zafaczone w dostawie akumulatory litowo jonowe podlegaja
wymaganiom przepiséw dotyczacych towaréw
niebezpiecznych. Akumulatory moga by¢ transportowane
droga ladowa przez uzytkownika bez koniecznosci spetnienia
jakichkolwiek dalszych warunkow.

W przypadku przesytki przez osoby trzecie (np. transport
droga powietrzna lub za posrednictwem firmy spedycyjne;j)
nalezy dostosowac sie do szczegoéinych wymogow
dotyczacych opakowania i znaczenia towaru. W takim
wypadku podczas przygotowywania towaru do wysytki nalezy
skonsultowac sie z ekspertem d/s towaréw niebezpiecznych.
Akumulatory mozna wysytac tylko wowczas, gdy ich obudowa
nie jest uszkodzona. Odstoniete styki nalezy zakleic, a
akumulator zapakowac w taki sposob, aby nie mégt on sie
poruszac (przesuwac) w opakowaniu.

Nalezy wzig¢ tez pod uwage ewentualne przepisy prawa
krajowego.

F0161.81283(24.9.15)
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Usuwanie odpadéw

Narzedzi ogrodowych, fadowarek, a takze akumulatorow/

baterii nie wolno wyrzuca¢ do odpaddéw z gospodarstwa

domowego!

Tylko dla panstw nalezacych do UE:
Zgodnie z europejska wytyczng
2012/19/UE, niezdatne do uzytku
elektronarzedzia i urzadzenia elektroniczne,
a zgodnie z europejska wytyczna
2006/66/WE uszkodzone lub zuzyte
akumulatory/baterie, nalezy zbiera¢ osobno

i doprowadzi¢ do ponownego przetworzenia zgodnego z

zasadami ochrony $rodowiska.

Akumulatory/Baterie:

Li-lon:

Prosimy postepowac zgodnie ze

wskazdwkami umieszczonymi w rozdziale

LTransport”.

Zastrzega sie prawo dokonywania zmian.

Cesky

Bezpecnostni upozornéni

Pozor! Proctéte si pozorné
nasledujici pokyny. Seznamte se s
obsluznymi prvky a radnym
pouzivanim zahradniho naradi.
Uschovejte si prosim peclivé navod k

vevys

pouziti pro pozdé;jsi potiebu.

Vysvétleni symbolii na zahradnim
naradi

VSeobecné upozornéni na
nebezpedi.
l!!] Proctéte si navod k pouziti.

Dbejte nato, aby osoby stojiciv
blizkosti nebyly poranény
odmrsténymi cizimi télesy.

Cesky|109

Varovani: Pokud zahradni
@ naradi pracuje, udrzujte vici
nému bezpecny odstup.
® Rotujici ventilator. Béhem
@ chodu zahradniho naradi

nedavejte své ruce a nohy do
g jeho otvortd.

T@ Dbejte na to, aby v blizkosti se
W | nachazejici osoby nebyly
\ poranény cizimi télesy
%f\‘ odletujicimi od zahradniho
N J naradi. Davejte pozoru
ostatnich osob na bezpecny
odstup vici zahradnimu naradi.

Noste ochranné bryle.

Nez budete zahradni naradi
Cistit, sefizovat nebo jej
ponechate na kratkou dobu bez
dozoru, odstrante akumulator.

% Nepracujte za desté a
% nenechavejte akumulatorovy
fukar listi venku, kdyz prsi.

=) NabijeCku nepouzivejte, pokud
je sitovy kabel poskozeny.

Obsluha

» Nikdy nedovolte détem nebo
osobam, jez nejsou obeznameny s
témito pokyny, zahradni naradi
pouzivat. Narodni predpisy mohou
vymezovat vék obsluhy. Pokud
zahradni naradi nepouzivate,
uschovavejte je mimo dosah déti.

» Toto zahradni naradi neni urceno k
tomu, aby jej pouzivaly osoby (vCetné
déti) s omezenymi fyzickymi,
smyslovymi a dusevnimi

Bosch Power Tools
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schopnostmi nebo nedostatecnou
zkuSenosti a/nebo nedostatec¢nymi
védomostmi, mozné je to pouze
tehdy, budou-li pro svou bezpe¢nost
pod dohledem kompetentni osoby
nebo od ni obdrzi pokyny, jak se
zahradni naradi pouziva.
Déti by mély byt pod dohledem, aby
bylo zajisténo, ze si se zahradnim
naradim nehraji.

» Obsluha nebo uzivatel je zodpovédny
za nehody nebo ublizeni jinym
osobam nebo jejich majetku.

»Béhem provozu se nesméji v okruhu
3 m zdrzovat zadné dalSi osoby ani
zvifata. Obsluha je v pracovnim
prostoru zodpovédna vici tretim
stranam.

» Zahradni naradi nikdy neprovozujte,
zatimco se v bezprostredni blizkosti
zdrZuji osoby, zejména déti, nebo
domaci zvifata.

» Zahradni naradi pouzivejte pouze za
denniho svétla nebo dobrého
umélého osvétleni.

» Zahradni narfadi nepouzivejte bosi
nebo s otevienymi sandaly. Neustale
noste pevnou obuv a dlouhé kalhoty.

» Dbejte na to, aby volny odév nebyl
vtazen do vstupnich otvori vzduchu,
ponévadz to by mohlo vést k
poranénim.

» Zahradni naradi provozujte pouze s
nasazenou hubici.

» Dbejte na to, aby dlouhé vlasy nebyly
vtazeny do vstupnich otvorl
vzduchu, ponévadz t