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You are now the proud owner of the AF Nikkor 50mm £/1.8D, a lens that will
provide you with years of exciting picture-taking opportunities. Before using this
lens, please read these instructions and the notes on safety operations in your
camera’s instruction manual. Also, keep this manual handy for future reference.

Major features

e Autofocus operation is possible with Nikon autofocus cameras (except the F3AF); manual focus
possible with all Nikon SLRs.

e Compact and lightweight. Ideal for a high-speed normal lens with a maximum aperture of f/1.8.

e For more accurate exposure control, subject distance information is transmitted from the lens to the
camera body, providing 3D Matrix Metering and 3D Multi-Sensor Balanced Fill-Flash with
appropriate Nikon cameras and Speedlights.

Important!

* Be careful not to soil or damage the CPU contacts.

e Do not attach the following accessories to the lens, as they might damage the lens CPU contacts:
Auto Extension Ring PK-1, PK-11 (use PK-11A), Auto Ring BR-4 (use BR-6 with BR-2A),
and K1 Ring.
Other accessories may not be suitable when this lens is used with certain camera bodies. For
details, refer to instruction manual for each product.

e This lens is not compatible when used with a Nikon F3AF camera with the AF Finder DX-1
attached.

Depth of field

If your camera has a depth of field preview (stop-down) function, depth of field can be observed while
looking through the camera viewfinder.

Recommended focusing screens

Various interchangeable focusing screens are available for certain Nikon SLR cameras to suit any
type of lens or picture-taking situation. Those recommended for use with this lens are listed in the
table.
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Screen c EC-B 63| H1 R
~——— |A| B E F|G1|G2 H3|H2| J [ K |L|{m|P |S|U
Camera D EC-E G4 | Ha T

F6 OO @) © O
F5+DP-30 O| O OO0 @] @) @)
F5+DA30 |O|O| |O]|O 9, ©) ©)
F4+DP-20 o| |o ol |9, o|o o
F4+DA-20 (S?.s) (+9.5) (E%) (g)s) (g))s) (+(9.5>
F3 OO @) O ©|0|0 |0 O |0|0
© : Excellent focusing
O : Acceptable focusing

Slight vignetting or moiré patterns appear in the viewfinder, but not on the film.

A1 Acceptable focusing
The in-focus image in the central spot may prove to be slightly out of focus on film. Focus on the
surrounding matte area.

() :Indicates degree of exposure compensation needed (Center-Weighted metering only). For F6 cameras,
compensate by selecting “Other screen” in Custom Setting “b6: Screen comp.” and setting the EV level to -2.0
to+2.0in 0.5 EV steps. When using screens other than type B or E, “Other screen” must be selected even when
the required compensation value is “0” (no compensation required). For F5 cameras, compensate using
Custom Setting #18 on the camera body. For F4-Series cameras, compensate using the Exposure
Compensation Dial for the focusing screen.

See instruction manual of the camera body for more details.

Blank box means not applicable. Since type M screen can be used for both macrophotography ata 1:1

magnification ratio and for photomicrography, it has different applications than other screens.

 When using the B/B2/B3, E/E2/E3, and K/K2/K3 focusing screens in cameras other than those listed above,

refer to the columns on the F4 + DP-20's B, E and K screens, respectively.

Minimum aperture lock (Fig. A)

For programmed auto or shutter-priority auto exposure shooting, use the minimum aperture lock
lever to lock the lens aperture at f/22.

1 Set the lens to its minimum aperture (f/22) by aligning it with the aperture index.
2 Slide the lock lever toward the aperture ring, so the two orange dots are aligned.
To release the lock, slide the lever in the opposite direction.

Taking flash pictures with cameras with a built-in flash
All Nikon cameras with a built-in flash are usable and no vignetting occurs.

Lens care

e To remove dirt and smudges, use a soft, clean cotton cloth or lens tissue moistened with lens
cleaner. Wipe in a circular motion from the center outward.

 Never use thinner or benzene to clean the lens as this might damage the lens, result in a fire, or
cause health problems.

e To protect the front lens element, an NC filter is recommended at all times. A lens hood also helps
protect the front of the lens.

e When storing the lens in the lens case, attach both front and rear caps.

e When the lens will not be used for a long time, store it in a cool, dry place to prevent mold. Also
store the lens away from direct sunlight or chemicals such as camphor or naphthalene.

Do not get water on the lens or drop it in water as this will cause it to rust and malfunction.

e Reinforced plastic is used for some parts of the lens. To avoid damage, never leave the lens in an
excessively hot place.

Standard accessories
e52mm snap-on front lens cap

Optional accessories

e52mm screw-in filters eFlexible lens pouch CL-S1 eHard case CL-30S
eRubber lens hood HR-2 eRear lens cap LF-1 eTeleconverter TC-201/TC-14A

Specifications

Type of lens: D-type AF Nikkor lens having built-in CPU and Nikon bayonet mount
Focal length: 50mm

Maximum aperture: /18

Lens construction: 6 elements in 5 groups

Picture angle: 46° [31°30" with Nikon digital cameras (Nikon DX format);

38° with 1X240 system cameras]
Distance information: Output to camera body

Focusing: Autofocus with Nikon autofocus cameras (except F3AF); manually via
separate focus ring

Shooting distance scale: Graduated in meters and feet from 0.45m (1.75 ft) to infinity (co)
Closest focus distance: 0.45m (1.51t)

Aperture scale: f/1.8 to /22 on both standard and aperture-direct-readout scales
Diaphragm: Fully automatic

Exposure measurement: Via full-aperture method with Al cameras or cameras with CPU interface
system; via stop-down method for other cameras

Attachment size: 52mm (P = 0.75mm)

Dimensions: Approx. 63.5mm dia. x 39mm extension from the camera’s lens
mounting flange

Weight: Approx. 155g (5.5 0z)

Wir danken lhnen flir das Vertrauen, das Sie Nikon mit dem Kauf des AF Nikkor
50 mm /1.8D bewiesen haben, und wir hoffen, daB Sie viele Jahre ungetriibte
Freude an lhrem neuen Objektiv haben werden. Bitte lesen Sie diese
Gebrauchsanweisung sorgféltig durch sowie die entsprechenden Abschnitte in der
Bedienungsanleitung Ihrer Kamera. Bewahren Sie diese Anleitung flir spéteres
Nachschlagen griffbereit auf.

Hauptmerkmale

e Autofokusbetrieb mit entsprechend ausgertisteten Nikon-Autofokuskameras (auBer F3AF); manuelle
Schérfeneinstellung mit allen Nikon-Spiegelreflexkameras.

e Kompakt und leicht im Gewicht. Ideal fiir ein lichtstarkes Normalobjektiv mit einer groBten
Blendend6ffnung von 1:1,8.

e F{ir noch genauere Belichtungsregelung wird die Distanz zum Aufnahmeobjekt vom Objektiv an die
Kamera iibermittelt, so daB 3D-Matrix-Messung sowie 3D-Multi-Sensor-Aufhellblitzen mit
entsprechend geeigneten Nikon-Kameras und Nikon-Blitzgerdts maglich ist.

Achtung!

e Halten Sie die CPU-Kontakte peinlich sauber, und schiitzen Sie sie vor Beschadigung!

e Folgendes Zubehdr darf nicht an das Objektiv angesetzt werden, da es die CPU-Kontakte
beschddigen kdnnte: Automatik-Zwischenring PK-1, PK-11 (stattdessen PK-11A verwenden),
Automatikring BR-4 (stattdessen BR-6 mit BR-2A verwenden) und Zwischenring K1. Anderes
Zubehdr kann bei Verwendung des Objektivs mit gewissen Kameramodellen ungeeignet sein.
Einzelheiten entnehmen Sie bitte der jeweiligen Bedienungsanleitung.

e Das Objektiv ist nicht zur Verwendung mit der Nikon F3AF mit angesetztem AF-Sucher DX-1
geeignet.

Scharfentiefe

Verfiigt die Kamera (iber eine Taste oder einen Hebel zur Schérfentiefe-Vorschau (Abblendung), so
&Rt sich die Scharfentiefe im Kamerasucher verfolgen.

Empfohlene Einstellscheiben

Fir bestimmte Nikon-Kameras stehen verschiedene auswechselbare Einstellscheiben zur Verfiigung,
um jeder Aufnahmesituation gerecht zu werden. Die zur Verwendung mit diesem Objektiv
empfohlenen sind nachstehend aufgelistet:
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Einstellscheibe c EC-B 63| H1 R
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F6 OO0 @) © ©
F5+DP-30 O| O OO0 @) © ©
F5+DA-30 o|lo| |o|o o @ @
F4+DP-20 O ©) ©) “o5) o0 ©)
F4+DA-20 (»9.5) (»9.5) (»9:) (+95) +05) :05)
F3 OO0 @) @) 0|O0|0 |0 O |00
© :Hervorragende Scharfeinstellung
O : Akzeptable Scharfeinstellung

Das Sucherbild vignettiert leicht. Die Aufnahme selbst bleibt hiervon unberiihrt.

A\ Brauchbare Scharfeinstellung.

Das im mittleren Kreis scharf eingestellte Bild konnte auf dem Film leicht unscharf abgebildet werden.
Stellen Sie auf dem umliegenden Mattfeld scharf.

() :Zeigt den Betrag zusétzlich erforderlicher Belichtungskorrektur (Nur mittenbetonte Belichtungsmessung).
Bei F6-Kameras korrigieren Sie durch Wahl von “Andere” in der Individualfunktion “b6: Einstellscheibe”
und Einstellen des LW-Werts im Bereich zwischen —2,0 und +2,0 in 0,5-LW-Schritten. Bei Gebrauch von
anderen Scheiben als B oder E, ist “Andere” auch dann zu wahlen, wenn der erforderliche Korrekturwert “0”
betrdgt (keine Korrektur nétig). Zur Einstellung des Korrekturwerts am F5 Kameragehduse dient die
Individualfunktion Nr. 18. Mit den F4-Serien-Geréten durch den Belichtung-Kompensationsanzeiger fiir
Visiermattscheiben kompensieren.

Naheres hierzu finden Sie in der Bedienungsanleitung des Kameragehduses.

Ein Leerfeld bedeutert: unbrauchbar. Da die Einstellscheibe M sowohl fir Maktrofotografie bis zum

Abbildungsmafstab 1:1 als auch Mikrofotografie eingesetzt werden kann, unterscheidet sich ihr

Anwendungsbereich von dem anderer Einstellscheiben.

 Bei Verwendung der Scheiben B/B2/B3, E/E2/E3 bzw. K/K2/K3 in anderen als den obengenannten Kameras

gelten die Spalten fiir die Scheiben B, E bzw. K auf F4 + DP-20.

Verriegelung auf kleinster Blende (Abb. A)

Fiir Programm- und Blendenautomatik muB der Blendenring auf kleinster Offnung (22) verriegelt

werden.

1 Drehen Sie den Blendenring, bis die Blendenzahl 22 dem Blendenindex gegeniibersteht.

2 Schieben Sie den Riegel in Richtung auf den Blendenring, so daf die beiden orangefarbenen
Punkte aufeinander ausgerichtet sind.

Zur Entriegelung schieben Sie den Riegel in die entgegengesetzte Richtung.

Blitzaufnahmen mit Kameras mit eingebautem Blitz

Dieses Objektiv ist ohne jegliche Vignettierungen fiir Blitzaufnahmen mit allen Nikon-Kameras mit
eingebautem Blitz geeignet.

Pflege des Objektivs

e Reinigen Sie die Linsenoberflache mit einem leicht mit Linsenreiniger angefeuchteten weichen,
sauberen Baumwolltuch oder Linsenreinigungspapier. Wischen Sie dabei in einer groBer
werdenden Kreisbewegung von innen nach auBen.

e \erwenden Sie keinesfalls Verdiinnung oder Benzin zur Reinigung, da dieses zu Beschddigungen
fihren, Gesundheitsschéaden verursachen oder ein Feuer ausldsen kénnte.

e Zum Schutz der Frontlinse empfiehlt es sich, stets ein NC-Filter aufgesetzt zu lassen. Die
Gegenlichtblende wirkt als zusatzlicher Frontlinsenschutz.

e Bei Aufbewahrung des Objektivs in seinem Kdcher sollten beide Objektivdeckel aufgesetzt sein.

e Bei Idngerer Nichtbenutzung sollte das Objektiv an einem kiihlen, trockenen Ort aufbewahrt werden.
Halten Sie das Objektiv von direkter Sonneneinstrahlung oder Chemikalien wie Kampfer oder
Naphthalin fern.

e Halten Sie das Objektiv von Wasser fern, das zur Korrosion und zu Betrigbsstorungen fiihren kann.

e Einige Teile des Objektivs bestehen aus verstarktem Kunststoff. Lassen Sie das Objektiv deshalb
nie an dibermaBig heiBen Orten zurtick!

SerienmaBiges Zubehor
e Aufsteckbarer Frontdeckel 52mm ¢

Sonderzubehor

eEinschraubfilter 52 mm ¢ e Objektivbeutel CL-S1 eFester Objektivkdcher CL-30S
e Gummi-Gegenlichtblende HR-2 e Qbjektivriickdeckel LF-1 e Telekonverter TC-201, TC-14A

Technische Daten

Objektivtyp: AF Nikkor mit D-Charakteristik, eingebauter CPU und Nikon-
Bajonett

Brennweite: 50 mm

Maximale Blendenoffnung: /1,8

Optischer Aufbau: 6 Linsen in 5 Gruppen

Bildwinkel: 46° [31°30" bei Nikon-Digitalkameras (Nikon DX-Format);

38° bei 1X240-Kameras]

Entfernungsdaten: Werden an Kameras iibertragen

Scharfeneinstellung: Autofokus mit Nikon-Autofokuskameras (auBer F3AF); manuell iber
separaten Fokussierring

Entfernungsskala: Unterteilt in Meter und FuB und zwar von 0,45m bis Unendlich (co)

Kiirzeste Aufnahmedistanz: 0,45 m

Blendenskala: f/1.8 — £/22, sowohl auf der Standardskala als auch der Skala fiir
Blendendirekteinspiegelung

Blendenart: Vollautomatisch

Belichtungsmessung: Offenblendenmessung bei Kameras mit Al-Blendenkupplung oder
CPU-Interface-System; Arbeitsblendenmessung bei allen anderen
Kameras

BefestigungsgroBe: 52 mm (P = 0,75mm)

Abmessungen: ca. 63,5 mm Durchm. x 39 mm Lénge bis Flansch

Gewicht: ca. 155 g

Vous &tes maintenant I'heureux propriétaire d'un AF Nikkor 50mm /1.8D, un
objectif qui vous permettra de prendre des photos remarquables pendant des
années. Avant d'utiliser cet objectif, veuillez lire ce mode d’emploi et les remarques
sur la sécurité dans le mode d’emploi de votre boitier. Conservez ce manuel a
portée de la main pour toute référence ultérieure.

Principales caractéristiques

e [‘autofocus est possible avec un boitier autofocus Nikon (sauf le F3AF), la mise au point manuelle
avec tous les appareils reflex Nikon.

e Compact et Iéger. Idéal pour un objectif normal grande vitesse a ouverture maximale de f/1.8.

e Pour assurer un contrdle d’exposition plus précis, I'information de distance au sujet est transmise
de I'objectif au boftier, ce qui permet la mesure matricielle 3D et le dosage auto flash/ambiance par
multi-capteur 3D avec les baitiers et flashes Nikon convenables.

Important

o \Veiller a ne pas salir ni endommager les contacts CPU.

© Ne pas essayer de monter les accessoires suivants, car ils risquent d'abimer les contacts: Bague
d'auto-rallonge PK-1, PK-11 (utilisez PK-11A), Bague auto BR-4 (utilisez la bague BR-6 avec
BR-2A) et Bague K1.
D'autres accessoires peuvent ne pas convenir lorsque I'objectif est utilisé avec certains appareils.
Se référer aux manuels d'instruction.

e Cet objectif n'est pas compatible avec le boitier F3AF équipé du viseur DX-1.

Profondeur de champ
Si votre appareil est pourvu d'une fonction de prévisionnage de la mise au point (ouverture réelle),
vous pouvez observer la profondeur de champ en regardant dans le viseur.

Ecrans de mise au point recommandés

Divers écrans de mise au point sont disponibles pour certains appareils Nikon SLR qui s'adaptent a
toutes les conditions de prise de vues. Les écrans recommandgés avec cet objectif sont listés ci-
dessons:

Verre c EC-B G3 | H1 R
————\|A|B E F 61| G2 H3[H2| J | K |L|M|P |S]|U
Appareil D EC-E G4 | Hg T

F6 0| o O ©) ©)
F5+DP-30 O| O 0|0 @) O O
F5+DA-30 o|o o|o BN o o
F4+DP-20 ol o] o] |9 olo o
F4+DA-20 (»95) (+95) (S@o) <+95) +05) -05)
F3 0| o O ©) 0|0 |0 |0 O |00

- Mise au point excellente

- Mise au point passable
Un vignetage affecte I'image du verre. L'image sur la pellicule ne porte cependant aucune trace
de ceci.

A Mise au point passable
L'image mise au point dans le cercle central pourrait S'avérer Iégérement floue sur la pellicule. La mise au
point doit donc &tre faite sur la couronne dépolie entourant le cercle central du verre de visée.

() :Indique la compensation de I'exposition additionnelle requise (Mesure pondérée centrale uniquement). Pour les
appareils F6, corrigez en sélectionnant “Activ.: autre” dans le réglage personnalisé “b6: Plage visée” et en
réglant le niveau IL de -2,0 a +2,0 par pas de 0,5 IL. Lorsque vous utilisez des verres autres que ceux de type B
ou E, il faut sélectionner “Activ.: autre” méme lorsque Ia valeur de correction est de “0* (pas de correction
nécessaire). Pour les appareils F5, compenser en utilisant le réglage personnalisé n® 18 sur I'appareil. Pour les
appareils de la série F4, compenser en utilisant le cadran de compensation de I'exposition prévu pour les filtres
de mise au point.

Voyez le manuel dinstructions de I'appareil photo pour plus de détails.

Un blanc indigue aucune application. Du fait que le verre M peut &tre utilisé pour la macrophotographie a un

rapport d'agradissement 1:1 et pour la photomicrographie, il a des applications différentes de celles des autres

VErres.

e Lors de I'utilisation de verres B/B2/B3, E/E2/E3 ou K/K2/K3 dans des appareils autres que ceux indiqués ci-

dessus, se reporter respectivement aux colonnes des verres B, E, K de F4 + DP-20.

[@)e)

Blocage d’ouverture minimale (Fig. A)

En mode Programme ou Auto priorité vitesse, réglez puis verrouillez le diaphragme sur 'ouverture

minimale (f/22).

1 Réglez le diaphragme sur I'ouverture mini (f/22) en alignant sur le repére d’ouverture.

2 Glissez le curseur de blocage vers la bague de diaphragme de sorte que les deux points orange
soient alignés.

Pour débloquer, glissez le curseur dans I'autre direction.

Prise de vues au flash avec un appareil a flash intégré
Tous les appareils Nikon a flash intégré sont utilisables et il n’y a pas de vignettage.

Soin de I’objectif

e Utilisez un chiffon en coton doux et propre ou du tissu de nettoyage pour objectif Iégerement
humidifié de liquide de nettoyage pour objectif pour éliminer la saleté et les taches. Essuyez avec
des mouvements circulaires du centre vers I'extérieur.

 Ne jamais employer de solvant ou de benzénes qui pourrait endommager I'objectif, prendre feu ou
nuire a la santé.

e || est recommandé d'utiliser un filire NC en permanence, pour protéger la lentille frontale. Un
paresoleil assure également une bonne protection contre les chocs.

e Lors du rangement de I'objectif dans son étui, penser a remettre en place les bouchons avant et
arriere.

e £n cas d'inutilisation pour une longue période, entreposer le matériel dans un endroit frais, sec et
aéré pour éviter les moisissures. Tenir le matériel éloigné des sources de lumiere, et des produits
chimiques (camphre, naphtaling, efc.).

e Eviter les projections d'eau ainsi que I'immersion, qui peut provoquer la rouille et des dommages
irréparables.

e Divers matériaux de synthese sont utilisés dans la fabrication. Pour éviter tout probléme, ne pas
soumettre 'objectif a de fortes chaleurs.

Accessoires fournis
eBouchon avant d'objectif diameétre 52 mm

Accessoires en option
e Filtres vissants 52 mm @ Sac souple pour objectif CL-S1 e Etui rigide CL-30S
eTégléconvertisseurs TC-201, TC-14A e Parasoleil de caoutchouc HR-2 eBouchon arriére LF-1

Caractéristiques
Type d’objectif: Nikkor AF de type D avec processeur et monture baionnette Nikon
Focale: 50 mm

Ouverture maximale: /1,8
Construction optique: 6 éléments en 5 groupes

Champ angulaire: 46° [31°30" avec 'appareil numérique Nikon (format Nikon DX);
38° sur les appareils de systéme 1X240]

Informations sur
la distance: A lappareil

Mise au point: Autofocus avec un botier autofocus Nikon (sauf F3AF);
manuel par bague de mise au point séparée

Echelle des distances: Graduée en metres et pieds depuis 0,45m (1,75 pieds) a l'infini (o)
Distance de mise au

point minimale: 0,45m
Echelle des ouvertures: f/1.8 — /22 pour les échelles standard et de lecture directe de
l'ouverture
Diaphragme: Entierement automatique

Mesure de I’exposition: Via méthode pleine ouverture avec les appareil Al ou appareils avec
systeme d'interface CPU; par fermeture pour les autres appareils

Taille des accessoires: 52 mm (P =0,75 mm)

Dimensions: Env. 63,5 mm diam. x 39 mm rallonge de la bride de montage d'objectif
de I'appareil
Poids: Env. 155 ¢



Espaiiol

Usted es ahora el nuevo propietario del AF Nikkor 50 mm 1/1.8D, un objetivo para
(que pueda disfrutar de muchos afios de oportunidades para hacer fotografias
excitantes. Antes de utilizar este objetivo, lea estas instrucciones y las notas sobre
un uso seguro en el manual de instrucciones de su cdmara. Guarde este manual en
un lugar a mano para su referencia en el futuro.

Principales funciones

e Es posible un funcionamiento con enfoque automadtico en las cdmaras de enfoque automatico
de Nikon (excepto F3AF); aunque es posible el enfoque manual con todas las SLR de Nikon.

e Compacto y liviano. Ideal para un objetivo normal de alta velocidad con una apertura méxima
de f/1.8.

e Para un control de exposicion més preciso, la informacion de distancia del objeto se transmite del
objetivo a la cdmara, para una medicion por matriz tridimensional y un flash de relleno balanceado
con sensor multiple tridimensional, con las camaras Nikon y Speedlights apropiados.

jlmportante!

e Tener cuidado de no manchar o dafiar los contactos de la CPU.

e No montar en el objetivo los siguientes accesorios, ya que podrian dafiar los contactos de la CPU:
Anillo de Autoextension PK-1, PK-11 (utilice PK-11A), Anillo Auto BR-4 (utilice BR-6 con BR-2A)
0 Anillo K1.

Puede que otros accesorios no sean apropiados cuando se usa este objetivo con determinados
cuerpos de camara. Para més detalles, ver el manual de instrucciones de cada producto.

e Este objetivo no se puede usar con una cdmara Nikon F3AF que lleve montado el Visor AF DX-1.

Profundidad de campo

Si su camara tiene una funcion de previsualizacion de profundidad de campo (cierre de iris), puede
observarse la profundidad de campo mientras mira por el visor de la cdmara.

Pantallas de enfoque recomendadas

Hay diferentes pantallas de enfoque intercambiables para algunas cdmaras SLR de Nikon apropiados
para cualquier situacion fotografica. Las recomendadas para utilizar con este objetivo son las que
aparecen en la lista a continuacion.

Italiano

Pantalla c EC-B 63| H1 R
———— |A| B E F |G1| G2 H3|H2| J [ K |[L|M|P |S|U
Céamara D EC-E G4 | Hg T

F6 O| o @] O O
F5+DP-30 O| O O |0 © @) @)
F5+DA30 |O|O| |O0]0O N ©) <)
F4+DP-20 @ @) ol |8, 0|0 ©
F4+DA-20 (g).)s) (95) <+©o) (+95) (+0.5) (g).)s)
F3 0| 0o (@] O 0|0|0|0 O |00
© :Enfoque excelente
O :Enfoque aceptable
Ligero vifieteo afecta la imagen de la pantalla, pero la imagen de la pelicula no es afectada
por esto.

A Enfoque aceptable
La imagen enfocada en el circulo central puede resultar ligeramente desenfocada en la fotografia. Se
aconseja enfocar mediante el drea mate circundante.

() :Indica la cantidad de compensacion adicional necesaria (Solamente medicion ponderada central). Para
camaras F6, compense seleccionando “Otra pantalla” en el ajuste personal del usuario “b6: Compens
pantalla” y ajustando el nivel EV a-2,0 a +2,0 en pasos de 0,5 EV. Cuando se utilice una pantalla que no
sea de tipo B o E, debe seleccionarse “Otra pantalla” incluso cuando el valor de compensacién requerido
sea “0” (no se requiere compensacion). Para la cdmara F5 compense usando el ajuste personal del usuario
No. 18 en el cuerpo de la cdmara. Para las camaras de la serie F4, compense usando el dial de
compensacion de exposicion para las pantallas de enfoque.

Para mas detalles, consulte el manual de instrucciones de la camara.

Los blancos significan inaplicable. Como la pantalla de tipo M se usa para macrofotografia a una razén de

aumento de 1:1 asi como para microfotografia, su aplicacion es distinta a la de las demas pantallas.

e Cuando se utilicen las pantallas de enfoque B/B2/B3, E/E2/E3 y K/K2/K3 en cdmaras distintas de las

relacionadas arriba, vea las columnas de las pantallas B, E y K, de F4 + DP-20 respectivamente.

Bloqueo de la apertura minima (Fig. A)

Para disparar con exposicion automatica programada o automadtica con prioridad al obturador, utilizar
la palanca de blogueo de la apertura minima para fijar |a apertura del objetivo en 1/22.

1 Ajustar el objetivo a su apertura minima (f/22) alinedndolo con el indice de apertura.

2 Deslice la palanca de fijacion hacia el anillo de aperturas para que se alineen dos puntos naranjas.
Para desbloquearlo, deslizar 1a palanca en la direccion opuesta.

Cuando se hacen fotografias con flash en camaras con flash incorporado
Todas las camaras Nikon con flash incorporado pueden utilizarse sin que se produzca un vifietado.

Forma de cuidar el objetivo

e Para eliminar la suciedad y las manchas, utilice un pafio de algodon suave y limpio o un papel para
cristales empapado con limpiador de cristales. Limpie con un movimiento circular del centro al
borde exterior.

 No usar en ningtn caso disolvente o benceno para limpiar el objetivo ya que podria dafiarlo,
provocar un incendio o causar problemas sanitarios.

e Se recomienda utilizar en todo momento un filtro NC para proteger el elemento frontal del objetivo.
También un parasol contribuird a proteger la parte frontal del objetivo.

e Cuando se guarde el objetivo en su estuche, colocarle las dos tapas.

e Cuando no se vaya a utilizar el objetivo durante largo tiempo, guardarlo en un lugar fresco y seco
para evitar la formacion de moho. Guardar el objetivo, ademas, lejos de la luz solar directa o de
productos quimicos tales como alcanfor o naftalina.

e No mojar el objetivo ni dejarlo caer al agua, ya que se oxidaria y no funcionaria bien.

e Algunas partes del objetivo son de plastico reforzado. Para evitar dafios, no dejarlo nunca en un
lugar excesivamente caliente.

Accesorios estandar
e Tapa frontal a presion de 52mm

Accesorios opcionales

eFiltros roscados de 52 mm e Bolsa de objetivo flexible CL-S1 e Valija dura CL-30S
e Teleconvertidores TC-201, TC-14A eParasol de hule HR-2 eTapa trasera del objetivo LF-1

Especificaciones

Tipo de objetivo: AF Nikkor tipo D con CPU incorporada y montura de bayoneta
Nikon

Distancia focal: 50 mm

Abertura maxima: 1,8

Estructura del objetivo:
Angulo de imagen:

6 lentes en 5 grupos

46°[31°30’ con cdmaras digitales Nikon (Formato Nikon DX); 38°
con camaras de sistema 1X240]

Informacion de distancia:  Salida al cuerpo de la cdmara

Enfoque: Enfoque automatico con cdmaras de enfoque automatico de Nikon
(excepto F3AF); manual por anillo de enfoque independiente

Escala de distancias

de las tomas: Graduada en metros y en pies desde 0,45m (1,75 pies) hasta

infinito (co)
Distancia de enfoque
mas cercana: 0,45 m (1,5 pies)
Escala de aberturas: /1.8 — /22 en escalas normales y de lectura directa de aberturas
Diafragma: Totalmente automético

Medicion de la exposicion: Método de abertura total con cdmaras Al o cdmaras con sistema de
interfase CPU; método de reduccion de parada para otras camara.

Tamaiio de accesorios: 52 mm (P =0,75mm)
Dimensiones: Aprox. 63,5 mm de diam. x 39 mm desde la pestafia de montaje
Peso: Aprox. 155 g (5,5 onzas)

Ora potete dire con orgoglio di possedere I'AF Nikkor 50mm f/1.8D, un obiettivo
che vi offrira per anni eccitanti opportunita per scattare fotografie. Prima di usare
I'obiettivo, leggere queste istruzioni e le note sulle operazioni di sicurezza
contenute nel manuale di istruzioni della vostra fotocamera. Tenere inoltre il
presente manuale a portata di mano per poterlo consultare in futuro.

Caratteristiche principali

e || funzionamento con messa a fuoco automatica € possibile con le fotocamere autofocus Nikon
(tranne la F3AF); la messa a fuoco manuale € possibile con tutte le reflex Nikon.

e Unita compatta e leggera. Ideale per un obiettivo normale ad alta velocita e apertura massima di
f/1.8.

e Per un controllo pit accurato dell'esposizione, le informazioni sulla distanza del soggetto vengono
trasmesse dall’obiettivo al corpo della fotocamera, garantendo il 3D Matrix Metering e il 3D Multi-
Sensor Balanced Fill-Flash con le fotocamere e gli Speedlight Nikon appropriati.

Importante!

e Fate attenzione a non sporcare o danneggiare i contatti CPU.

* Gli accessori elencati non vanno montati su questo obiettivo, in quanto potrebbero danneggiarne i
contatti CPU: Anello di Prolunga Automatico PK-1, PK-11 (usare PK-11A), Anello Auto BR-4
(usare BR-6 con BR-2A), Anello K1.

Altri accessori, nell'impiego con determinati corpi camera, possono risultare inadatti. Per maggiori
dettagli, consultate i relativi manuali di istruzioni.

e Questottica non & utilizzabile abbinata alla fotocamera Nikon F3AF con il mirino autofocus DX-1
montato.

Profondita di campo

Se la vostra fotocamera & dotata di un pulsante o di una leva per I'anteprima della profondita di
campo (Stop-Down), & possibile osservare la profondita di campo guardando nel mirino della
fotocamera.

Schermi di messa a fuoco consigliati

Per alcune fotocamere SLR Nikon sono disponibili vari schermi di messa a fuoco intercambiabili
adatti a ogni situazione di ripresa. Gli schermi consigliati per 'uso con questo obiettivo sono
elencati sotto.

Schermo c EC-B G3|H1 R
————— |A|B E F|G1| G2 H3[H2| J | K |[L|M|[P |S]|U
Fotocamera D EC-E G4| Ha T

F6 O| O O (@] (@]
F5+DP-30 O| O OO O (@] (@]
F5+DA-30 o|o ol|o BN o o
F4+DP-20 o| |o ol 19, o|o o
F4+DA-20 (»95) (+95) (+<10?0> (+<0@5) <+<o@s> (-05)
F3 0| O O @) 0|00 |0 O |00

- Messa a fuoco eccellente

- Messa a fuoco accettabile
L'immagine sullo schermo presenta una riduzione di luminosita o tracce di fenomeno del moiré. Questo
per0 non lascia tracce sulla pellicola.

A Messa a fuoco accettabile
L'immagine messa a fuoco al centro potrebbe risultare leggermente fuori fuoco sulla pellicola. Mettere a
fuoco la zona circostante il soggetto.

() :Indica il valore della compensazione di esposizione aggiuntiva richiesto (Solamente misurazione a
preferenza centrale). Con le fotocamere F6, compensare selezionando “Otra pantalla” nellimpostazione
personalizzata “b6: Compens pantalla”, quindi impostando il livello EV tra -2.0 e +2.0 ad intervalli di 0,5
EV. Quando si utilizzano schermate diverse da B o E, & necessario selezionare “Otra pantalla” anche quando
il valore di compensazione richiesto € pari a “0” (nessuna compensazione necessaria). Per la fotocamera
F5, compensare utilizzando I'impostazione personalizzata 18 sul corpo della fotocamera. Per gli apparecchi
della serie F4, compensare utilizzando il quadrante di compensazione dell'esposizione previsto per i filtri di
messa a fuoco.

Per ulteriori dettagli, fare riferimento al manuale d’istruzioni della fotocamera.

Il quadrato vuoto non & applicabile. Come lo schermo del tipo M puo essere utilizzato per macrofotografia con

rapporto di ingrandimento 1:1 e fotomicrografia, esso presenta differenti applicazioni che agli altri schermi.

e Impiegando gli schermi B/B2/B3, E/E2/E3 ed K/K2/K3 con fotocamere diverse da quelle elencate sopra, fare

riferimento alle colonne riguardanti gli schermi B, E e K di F4 + DP-20, rispettivamente.

(@)e)

Blocco al diaframma minimo (Fig. A)

Per la ripresa nei modi di esposizione automatica Programmata o a Priorita dei tempi, fate uso della

leva di blocco al diaframma minimo, per mantenere prefissato il valore /22.

1 Regolate il diaframma al valore minimo, /22, allineandolo all'indice delle aperture.

2 Spingete la leva di blocco verso I'anello di apertura cosicché i due puntini arancioni risultino
allineati.

Per liberare la leva, spingetela nella direzione opposta.

Quando si scattano fotografie con il flash utilizzando fotocamere con

flash incorporato

Tutte le fotocamere Nikon con flash incorporato sono utilizzabili e non si riscontrera alcuna riduzione
di luminosita ai margini dell'immagine (vignettatura).

Cura e manutenzione dell’obiettivo

 Per rimuovere sporco e macchie, utilizzare un panno di cotone morbido o un panno per lenti
imbevuto con un detergente per lenti. Passare il panno con un movimento circolare dal centro
verso il bordo esterno.

e Per a pulizia non utilizzate mai solventi o benzina, che potrebbero danneggiare I'obiettivo, causare
incendi o problemi di intossicazione.

© Per la protezione della lente frontale & buona norma tenere sempre montato un filtro NC. Anche il
paraluce contribuisce validamente a proteggere la parte anteriore dell’obiettivo.

 Prima di porre l'obiettivo nell'astuccio o in borsa, montate entrambi i coperchi protettivi.

e Se rimane a lungo inutilizzato, riponetelo in un ambiente fresco e ventilato per prevenire la formazione
di muffe. Tenetelo inoltre lontano dal sole o da agenti chimici come canfora o naftalina.

e Non bagnatelo ¢ fate attenzione che non cada in acqua. La formazione di ruggine potrebbe
danneggiarlo in modo irreparabile.

e Alcune parti della montatura sono realizzate in materiale plastico rinforzato. Per evitare danni non
lasciate mai I'obiettivo in un luogo eccessivamente caldo.

Accessori in dotazione
e Tappo anteriore da 52mm dia.

Accessori opzionali
oFiltri a vite da 52mm e Portaobiettivo morbido CL-S1 ePortaobiettivo duro CL-30S
e Teleconvertidori TC-201, TC-14A ell cappuccio de gomma HR-2 eTappo posteriore LF-1

Caratteristiche tecniche

Tipo: Obiettivo AF Nikkor tipo D con CPU incorporata e attacco a
baionetta Nikon.

Lunghezza focale: 50 mm

Apertura massima: 1.8

Costruzione obiettivo:
Angolo di campo:

6 elementi in 5 gruppi

46° [31°30' con fotocamera digitale Nikon, (Formato Nikon DX);
38° con fotocamere sistema 1X240]

Uscita verso il corpo fotocamera

Messa a fuoco automatica con fotocamere autofocus Nikon (tranne
F3AF); manuale mediante anello di messa a fuoco separato

Dati distanze:
Messa a fuoco:

Scala della distanza
di ripresa: Graduata in metri e piedi da 0,45m all'infinito (o).

Distanza focale minima: 0,45m

Scala delle aperture: f/1.8 — /22 sia sulla scala standard che sulla scala di lettura
diretta della aperture

Diaframma: Completamente automatico
Misurazione
dell’esposizione: Con metodo ad apertura massima per le fotocamere Al o per quelle

con sistema di interfaccia CPU; con metodo Stop-Down per le altre
fotocamere.

Misura dell’accessorio: 52 mm (P = 0,75mm)
Dimensioni: Circa. 63,5 mm diam. x 39 mm estensione della flangia
Peso: Circa155g
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Lens in reverse position
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* The first values are for the PK-11A ring used alone and the other ones for the PK-11A—PK-13, PK-11—PK-13, or PK-1—PK-3
rings used together. However, the PK-11 and PK-1 rings can not be attached directly to the lens.

attachment.

The Macro Adapter Ring BR-3 is used to connect the reverse lens to the copying adapter.
The figures shown here represent the ranges obtained with the subject on the baseplate, using the lens without any close-up

Die ersten Werte gelten fiir den Zwischenring PK-11A, wenn dieser allein benutzt wird. Die anderen Werte gelten fir die

Kombinationen PK-11A—PK-13, PK-11—PK-13 oder PK-1—PK-3. Die Zwischenringe PK-11 und PK-1 lassen sich nicht direkt
am Objektiv anbringen!

Nahaufnahmezubehor versehen ist.

Der Umkehrring BR-3 ist zum Anschluf3 des Objektives in Reprostellung an den Kopieransatz.
Die Angaben beziehen sich auf die Abstande, die entstehen, wenn das Objekt auf der Grundplatte liegt und das Objektiv nicht mit

Les premigres valeurs sont pour la bague PK-11A utilisée seulement et les autres pour les bagues PK-11A—PK13, PK-11—PK-

13 ou PK-1—PK-3 utilsees ensemble. Toutefois, les bagues PK-11 et PK-1 ne peuvent étre directement fixées a I'objectif.

La bague d’'adaptateur macro BR-3 sert a relier I'objectif monté a retourné 'adaptateur de reproduction.
Les chiffres indiqués représentent les rapports obtenus avec le sujet sur le plateau. I'objectif étant utilisé san asccessoire macro.
Los primeros valores son para el caso en que se utilice el anillo PK-11A solo y los otros valores para el caso en que se utilicen

los anillos PK-11A—PK-13, PK-11—PK-13, 0 PK-1—PK-3 juntos. Sin embargo, no es posible montar los anillos PK-11y PK-
1 en el objetivo en forma directa.

aproximacion en el objetivo.

El anillo macro adaptador BR-3 sirve para acoplar el objetivo invertivo al adaptador de reproduccion.
Las cifras indicadas representan los intervalos obtenidos con los sujetos en la pletina de base, sin emplear ningdn accesorio de

| primi valori sono per I'anello PK-11A usato da solo mentre i seguenti sono per gli anelli PK-11A—PK-13, PK-11—PK-13, 0

PK-1—PK-3 usati assieme. Si tenga comunque presente che gli anelli PK-11 e PK-1 non possono essere agganciati direttamente

all'obiettivo.

close-up.

['anello adattatore macro BR-3 viene usatao per collegare I'obiettivo montato in modo inverso all'adattatore di duplicazione.
| dati indicati in alto rappresentano i valori ottenuti con il soggetto posto sulla base usando I'obiettivo senza I'ausilo di dispositivi
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