/ CABIN AIR FILTERS - Installation instruction
FILTRY PRZECIWPYLKOWE — Instrukcja montazu
INNERAUMFILTER - Einbauanleitung

CANOHHBIE OUNBTPbI — UHCTPYKLMA No ycTaHoBKe
FILTRE ANTIPOLLEN — Instructions de montage

FILTRON

ORIGINAL EQUIPMENT QUALITY

Kia Soul

CEND Filter s placed inside the car

Filtr znajduje si¢ we wnetrzu samochodu

Der Filter befindet sich im Inneren des Fahrzeuges

OunbTp HaXOAUTCA BHYTPU aBTOMOGMNA

Le filtre se trouve a lintérieur du véhicule

Filter is located behind the glove compartment. Loosen the screws and remove the
glove compartment

E:I;L :\:Lalgdwe sie za schowkiem. Odkreci¢ wkrety mocujace schowek, usuna¢

Der Filter befindet sich hinter dem Handschuhfach.
Die das Handschuhfach befestigenden Schaftschrauben abschrauben,
das Handschuhfach abnehmen

OunbTp HaXoAUTCA 32 ALYMKOM. OTBUHTUTD LLYpPYNbI, KpenAwme 6apaadok,
BbITALWMUTb 6apaauok

Le filtre se trouve derriére la boite a gants. Dévisser la boite et I'enlever

CEN Loosen the screws and remove the glove compartment
Odkreci¢ wkrety mocujace schowek, usunac schowek

Die das Handschuhfach befestigenden Schaftschrauben abschrauben,
das Handschuhfach abnehmen

OTBUHTUTB LYpYNbI, KpenAwe 6apaauoK, BbiTawmTb 6apaauok

Dévisser la boite et I'enlever

CEN) Remove the locker

Usuna¢ schowek

Den handschuhfach demontieren

BbiTauumTb 6apaauok

Enlever la boite
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@& Gently remove the old filter, put in the new one and carry out the opposite to all
the previously mentioned operations in the reversed order

Ostroznie usuna¢ zabrudzony filtr, nastepnie zamontowac nowy oraz wykonac
powyzsze czynnosci w kolejnosci odwrotnej

Das verschmutzte Filter vorsichtig entfernen, das neue einlegen und die oben
genannten Arbeitsschritte in umgekehrter Reihenfolge durchfiihren

0cTOpOXHO yAANUTH 3arpA3HEHHbIIT GUABLTP, 3aTeM BMOHTUPOBATH HOBbIN I
BbINONHUTb Te Xe AeilcTBUA B 06paTHOI NOCNIe0BATENbHOCTH

Enlever soigneusement le filtre usagé, en installer un nouveau et réaliser les
opérations mentionnées ci-dessus dans l'ordre inverse
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