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FiiO® Quick Start Guide

X3-Portable High Resolution Music Player

Before using for the first time

A.Charge the X3
1. The X3 charge

B.TF/Micro SD card
1.Recommended brands: Genuine Sandisk, Transcend or Kingston--Class 6 or above.
2.Maximum supported size: 128G
3.Recommend formatting card to FAT32 format or inserting card into X3 for
formatting.
4.Inserting / Removing Micro SD card

i) Insert card into slot and press gently into slot (as pictured) to install card.

ii) Press card into slot again to eject card slot.
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C.Operating the X3

Power on: Hold &button for 2s, screen lights up and shows boot animation; on first
power-up, language selection screen is shown; turn the scroll wheel to choose your
preferred language and press the OK button in the middle of the wheel to confirm
selection and enter main menu.

Main menu: Use the scroll wheel or the “Previous” , “Next” buttons to choose
between menu options, press “OK” to enter the corresponding entry.

Data transfer: Go to System Settings->USB Mode and press “OK” to set it to
“Storage” , and use the included Micro USB cable to connect the X3 to the
computer. The following USB connection screen would be shown on the X3. The
SD card on the X3 will now appear on your computer and you may copy files to it.

Headphone out port Line out / Coaxial out port

) LINE /GOAX OUT
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Back / main menu

(press briefly to go back up one
enu level, press and hold to

return to main menu.)

O Play / pause / OK / confirm
(press and hold to show
volume control dial)

F/Micro SD card slot
)| e Next / next song/

Power / Lock X
Lockscreen: while.
X3 is powered on,
press briefly to lock/
unlock screen

Volume +

Scroll wheel: item selectiol
(rotates 360°)

Status LED

D.Connecting to the computer as a USB DAC:

Computer USB port
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1.Go to System Settings->USB Mode and press “OK” to set it to “DAC” , and use
the included Micro USB cable to connect the X3 to the computer. (Driver installation
is required)

2. The X3 will display a DAC operation interface when a DAC connection is
successfully established.

3. After installing drivers, choose “FiiO X3IL” as the output device in your music
player or computer control panel to enjoy music through the X3. On the X3,

press the back button briefly to enter DAC settings menu; press and hold back
button to exit DAC mode.

4. Please use DAC driver version 1.61.0 or later

E.Firmware update

Improper operations during a firmware update may cause the X3 to malfunction!
Please read the following guide to updating the firmware carefully before proceeding.
Before updating:

-Choose a micro SD card with FAT32 file system. (If the SD card you usually use for
music is formatted in FAT32, you may safely attempt updating the X3 with it; the
firmware update will not affect music files stored on the card)

-Ensure that the X3 is sufficiently charged (preferably fully charged) before the
update to prevent power failure during update.

Update procedures:

1. Unzip the firmware update package from FiiO and copy the X3 II.fw file within to
the root directory of the FAT32-formatted SD card.

2. Turn off the X3 and insert the card into the X3 (if not already inserted)

3. Hold the “Shortcuts” key (the key to the upper left of the scroll wheel) and then
also hold the “Power/Lock” button to turn on the X3 in firmware update mode.
The following firmware update dialogs will appear:

-Do not press buttons or turn the dial on the X3 while the update is in progress

4. When the firmware update is complete, the X3 will restart automatically;

Firmware updating Firmware update succeeded

updating...

update success

-If the update fails, hold the “Shortcuts” key while pressing the reset button (in the
hole between the power button and the volume buttons, with a thin rod, eg. A
toothpick) to start the update again.

-If the update still fails, try loading the X3II fw file in a blank SD card, of 32GB
capacity or under, formatted in FAT32 and performing the update again.

-Please delete the X3 1I fw file from the SD card after the update is complete.
-Please update the media library again after the firmware update.

F. Notes on usage

*The X3 will skip any songs it has trouble in decoding to prevent hang-ups.

*If the voltage from the charging adapter is too high, the status LED would flash and
the X3 would stop charging automatically. Please choose an appropriate charger; a
DC 5V / 2A USB charging adapter is recommended.

*If the X3” s system malfunctions or hangs, try pressing the recessed reset button
(in the hole between the power button and volume buttons) with a thin rod (e.g. a
toothpick) or try holding the power button for 10 s for a forced shutdown.

*For use as a USB DAG, it is recommended to use the original USB cable provided
with the X3 and connect it with a USB port at the back of the case in the case of
desktop computers.

*After songs are copied to the layer, a media library update on the player is required
for browsing and playing songs by category to function correctly.

CAUTION

A Changing the battery improperly may lead to explosion risk
Only batteries of the same type may be used in exchange for the
original battery.

If the X3 is to be left unused for a long time, please recharge the unit periodically
to preserve its battery life. Batteries should not be exposed to direct sunlight, fire or

other such high-temperature conditions.

@ Not suitable for use in extremely hot environments

Guide de démarrage ra! de
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Lecteur audio portable haute résolution-X3

Avant la premieére utilisation
A.Charger le X3
1. Le X3 est rechargé complétem

B.Carte Micro SD/TF

1. Marques recommandées : Genuine Sandisk, Transcend ou Kingston-Classe 6 ou
supérieure.

2. Taille maximum : 128GO.

3.1l est recommandé de formater la carte au format FAT32 ou d'insérer la carte
dans le X3 pour procéder au formatage.

4. Insérer / retirer la carte Micro SD

i) Insérez la carte dans la fente puis appuyez doucement (voir illustration ci-dessous)
pour installer la carte.

ii) Appuyez une nouvelle fois sur la carte pour I'éjecter de la fente.

+ Micro SD!
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C.Utiliser le X3

Allumage: Appuyez sur le bouton®pendant 2 secondes, I'écran s'allume et
I'animation de démarrage apparait; un écran de sélection de langue apparaitra lors
du premier allumage ; utilisez la molette pour choisir la langue désirée et appuyez
sur le bouton OK situé au centre de la molette pour confirmer votre sélection et
entrer dans le menu principal.

Menu principal : Utilisez la molette ou les boutons “Précédent” , “Suivant” pour

choisir entre les options du menu, appuyez sur “OK” pour accéder a l'option choisie.

Transfert de données : Allez dans Configuration du systeme-> Mode USB puis
appuyez sur “OK” pour activer le mode “Stockage” , utilisez le cable Micro USB
pour connecter le X3 a votre ordinateur. L'écran de connexion USB ci-dessous
s'affiche alors sur le X3. La carte SD du X3 va ensuite apparaitre sur votre ordinateur.
Vous pouvez a présent y copier des fichiers.

Sortie casque Sortie ligne/Sortie coaxiale

1) LINE /GOAX OUT

(@) ©)

Vérouillage:Lorsque
le X3 est allumé, L
appuyez
brievement Précédent/Menu Principal
Appuyez brievement pour retourner

au menu précédent maintenez appuyé

pour aller au menu principal
) Lecture/Pause/OK/Confirmer
(Maintenez appuyé pour

afficher le controle de volume
arte Micro SD/TF

Allumage/ Y
Vérouillage

Raccourcis/Menu Principal SuAivant/Piste
P \ suivante/Avance
Mollette Rotative ) rapide

(rotative a 360°)

LED témoin

D.Connecter I'appareil a votre ordinateur en tant que DAC USB:

Port USB ordinateur

= o

. — ’

1. Allez dans Configuration systéme ->Mode USB et appuyez sur “OK” pour activer
la fonction “DAC” , utilisez le cable Micro USB inclus pour connecter le X3 a votre
ordinateur. (installation de pilotes requise)

2. Le X3 affichera une interface DAC une fois la connexion établie avec succes.

3. Apres avoir installé les pilotes, choisissez “FiiO X3I” comme périphérique de sortie
dans votre logiciel de lecture ou dans le panneau de configuration de votre
ordinateur pour écouter votre musique via le X3. Sur le X3, appuyez brievement sur
le bouton retour pour entrer dans les paramétres DAC. Restez appuyé sur le bouton
retour pour sortir du mode DAC.

4. Veuillez utiliser le pilote DAC version 1.61.0 ou supérieure

E.Mise a jour du firmware

Une utilisation incorrecte au cours de la mise a jour du firmware peut conduire a des
problemes de fonctionnement du X3. Veuillez lire ce guide de fagon a mettre le
firmware a jour convenablement avant toute utilisation. Avant d'effectuer la mise
ajour :

- Assurez-vous que votre carte Micro SD soit au format FAT32. (Si la carte SD que
vous utilisez pour stocker votre musique est au format FAT32 vous pouvez I'utiliser
pour la mise a jour du X3 ; la mise a jour du firmware n'affectera pas les fichiers
audio présents sur la carte))

- Assurez-vous que le X3 est suffisamment chargé (de préférence completement
chargé) avant la mise a jour de fagon a éviter I'arrét de l'appareil pendant la mise

a jour.

Procédure de mise a jour:

1.Décompressez le fichier de mise a jour FiiO et copiez le fichier X3X3ILfw dans le
dossier source de votre carte SD au format FAT32.

2.Eteignez le X3 et insérez-y la carte (si ce n'est pas déja fait)

3.Maintenez le bouton “Raccourcis” enfoncé (le bouton se trouve en haut a gauche
de la molette) puis appuyez simultanément sur le bouton “Marche / Vérouillage”
de facon a allumer le X3 en mode mise a jour du firmware. Le message de mise a
jour suivant apparaitra alors :

-Ne pas presser de bouton et ne pas utiliser la molette du X3 lors de la mise a jour
4.Une fois la mise a jour du firmware complete, le X3 redémarrera automatiquement;

Mise a jour en cours Mise a jour terminée

updating... update success

-En cas d'échec de la mise a jour, restez appuyé sur le bouton “Raccourcis” tout en
appuyant sur le bouton de réinitialisation (il se situe dans le trou placé entre le
bouton d'allumage et les commandes de volume, utilisez une tige fine, comme un
cure-dent par exemple) pour relancer la mise a jour.

-Si la mise a jour ne s'effectue toujours pas, essayez de copier le fichier X3ILfw sur
une carte SD vierge formatée en FAT32, d'une capacité de 32GO ou moins, puis
lancez de nouveau la mise a jour.

-Supprimez le fichier X3ILfw de votre carte SD une fois la mise a jour effectuée.
-Faites une mise a jour des données de votre bibliothéque suite a la mise a jour du
firmware.

F. Notes sur I'utilisation

* Le X3 passera automatiquement les chansons qu'il ne peut décoder pour éviter
tout blocage.

*Si la tension électrique de I'adaptateur est trop élevée, la LED témoin se mettra a
clignoter et le X3 ne se rechargera plus automatiquement. Veillez a choisir un
adaptateur approprié ; un adaptateur USB DC 5V/2A est recommandé.

*Si le systéme d'exploitation du X3 ne marche pas correctement ou se bloque,
essayer d'appuyer sur le bouton de réinitialisation (placé dans le trou situé entre le
bouton d'allumage et les controles de volume) avec une tige fine (un cure-dent par
exemple) ou essayez de maintenir le bouton d'allumage pendant 10 secondes de
fagon a forcer I'arrét de l'appareil.

* Pour ['utilisation en DAC USB il est conseillé d'utiliser le cable d'origine fourni avec
le X3 et de le connecter a I'un des ports se trouvant a l'arriére de votre ordinateur
de bureau.

* Une fois les chansons copiées sur le lecteur, une mise a jour des données de la
bibliothéque du lecteur est requise de facon obtenir un fonctionnement optimal lors
de la navigation et pour une organisation de vos fichiers par catégories.

ATTENTION

Changer la batterie de fagon incorrecte peut engendrer un risque
d'explosion.

Seulement les batteries du méme type peuvent étre utilisées lors
du changement de la batterie d'origine.

Si le X3 n'est pas utilisé pendant une longue période, veillez a recharger l'appareil a
intervalles réguliers pour préserver la durée de vie de la batterie. La batterie ne doit
pas étre exposée directement a la lumiére du soleil, a une flamme ou toute autre
forte source de chaleur.

Ne convient pas pour une utilisation dans des environnements trop chauds.
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X3-Reproductor de audio Hi-Fi

Antes del primer uso

A.Carga la bacteria por completo
1. El FiiO X3 se cargacompletamente usando gador AC de 5V y 2A.
Cualqtier cargador (incluidos los externos y los puertos USB de
due provea 5V y 450mA o mas puede ser utilizado.

“Para realizar una carga rapida se recomienda utilizar cargadores ee 2A de
potenciao-ma

B.TF/Micro SD

1.Marcas recomendadas: Sandisk, Transcend o Kingston--Clase 6 o superior.
2.Maximo tamafio soportado: 128Gb

3.Se recomienda formatear la memoria a FAT32 o insertarla en el reproductor
para formartearla.

4.Insertando / Expulsando la tarjeta Micro SD

i) Insertar la tarjeta en la ranura y presionar

ii) Presionar tarjeta de Nuevo para expulsarla

=
A~

C.Operando con el X3

Encendido: Presionar el boton & por 2s y la pantalla se encendera con el
logo de animacion de FiiO; con el primer usoa pareceran las opciones de
seleccion de idioma. Seleccionar el idioma deseado con el scroll y presionar
el boton OK, que se encuentra en el centro del panel.

Menu principal: Usar el scroll o los botones “Anterior” o “Siguiente” para
seleccionar entras las opciones. Presionar el botén central para entrar.
Transferencia de datos: Ir a Ajustes del Sistema ->Modo USB y presionar OK
para fijarlo en “Almacenamiento” y usar el Cable Micro USD para conectar
el X3 al ordenador. La siguiente pantalla deberia aparecer cuando esté
conectado el cable USB. La tarjeta Micro SD aparecera ahora en el ordenador
y podras pasar los archivos.

Headphone out port Line out / Coaxial out port

O LINE /GOAX OUT

(@) @)

Display screen

Back / main menu
(press briefly to go back up one
enu level, press and hold to

return to main menu.)
) Play / pause / OK / confirm
(press and hold to show

volume control dial)
F/Micro SD card slot

Next / next song/

X3 is powered on,
press briefly to lock/ N
unlock screen Volume +

Scroll wheel: item selectio
(rotates 360°)

Charging USB port
Status LED

D.Conectado al ordenador como un DAC USB:

Computer USB port
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LIr a Ajustes del Sistema — Modo USB y pulsar “OK” para establecerlo como
DAC. Usa el cable Micro USB incluido para conectar el reproductor al
ordenador (Es necesario intalar drivers).

2. El X3 mostrara una interfaz conectando el DAC cuando la conexién haya
finalizado correctamente.

3. Después de instalar, elegir “FiiO X3II” como el dispositivo de salida en tu
reproductor o panel de control del ordenador para disfrutar de la musica a
través del X3. En el X3, presionar el botén “anterior” brevemente para
entrar en los ajustes del DAC; presionar y mantener pulsado el botén

“anterior” para salir del modo DAC.
4. Por favor, utiliza el driver para DAC 1.61.0 o posterior.

E.Actualizacion de firmware Firmware

Operaciones inadecuadas durante una instalacion de firmware puede
provocar que el X3 deje de responder. Por favor, leer la guia detenidamente
para seguir los pasos de instalacion del firmware.

Antes de actualizar:

-Escoge una tarjeta micro SD formateada en FAT32. (Si la tarjeta de memoria
que utilizas con musica ya esta en FAT32, puedes intentar utilizarla
directamente con el X3; la actualizacion de firmware no afectara los archivos
de musica de la memoria.

-Asegurate que el X3 tiene suficiente bateria (preferiblemente al 100%) antes
de proceder con la instalacion para evitar cualquier fallo durante la misma.
Procedimiento de instalacion:

1. Descomprime el paquete de actualizacién de FiiO y copia el archivo X3ILfw
en la raiz de la tarjeta micro SD (quedebeestar en FAT32).

2. Apaga el X3 e inserta la memoria en el X3.

3. Mantén pulsado el botdn “acceso rapido” (esquina superior izquierda
del scroll) y también el botén “power” para iniciar el modo de actualizacién
de firmware. El siguiente mensaje aparecera en el Display:

-No pulsar ninglin botén durante el proceso de actualizacion de firmware

4. Cuando la actualizacién de firmware esté completada, el X3 se reiniciara
automaticamente.

Firmware updating Firmware update succeeded

updating...

update success

-Si la actualizacion da error, mantén pulsado el boton “acceso rapido” junto al botdn
“reset” (orificio situado entre el boton “power” y las teclas de volume para

empezar la actualizacion de nuevo.

-Si la actualizacion sigue dando errorintent cargar el archivo X3ILfw en una tarjeta
Micro SD vacia de 32b de capacidad o inferior, formateada en FAT32.

-Por favor, elimina el archive X3ILfw de la memoria Micro SD una vez completada

la instalacion.

-Por favor, actualize la biblioteca de Nuevo después de la atualizacion.

F. Notas del funcionamiento

* El X3 saltara cualquier pista que tengan errores de decodificacion para prevenir
bloqueos.

* Si el voltaje del adaptador de carga es demasiado elevada, el LED de estado
parpadeara y el X3 dejard de cargarse. Por favor, utiliza un cargador de 5V y 2A.
*Si el X3 se bloquea o tiene un funcionamiento incorrecto intenta mantener
pulsado el botdn “reset” o el botén “power” durante 10s para forzar el apagado.
% Para utilizar el X3 como DAC USB, se recomienda utilizar el cable USB
proporcionado en la caja.

* Después de que los archivos de musica se hayan transferido a la memoria, la
biblioteca debe actualizarse para poder reproducir las pistas correctamente.

PRECAUCION
Cambiar la bacteria incorrectamente tiene riesgos de explosion.
Sélo baterias del mismo tipo pueden utilizarse.

Si el X3 no va a utilizarse durante largos periodos de tiempo, es recommendable
cargarlo periddicamente para preserver su vida Util. La bateria no debe ser expuesta
al sol, fuego o temperaturas extremas.

@ No recommendable para su uso en condiciones de temperaturas extremas.

FiiO® Quick Start Guide

X3-Portable High Resolution Musik Player

Vor der ersten Ingebrauchnahme:

A.Den X3 volisténdig laden
1.Der X3 wird bei Nutzung-e
vollstérdig geladen. Jeder andere
egbenfalls zum Laden des FiiO X3 genutzt werden. Bei geringerem Ladestrom
langert sich der Ladezyklus.

2.Um eine-schnellstmdgliche Ladung zu erreichen wird maximal ein
empfohlen.
B.TF/Micro SD Karte

1.Empfohlene Marken: Sandisk, Transcend oder Kingston--Class 6 oder héher.
2.Maximal unterstiitzte Kapazitat: 128GB.

3.bendtigtes Kartenformat: FAT32 — last sich tber den X3 formatieren.
4.Einstecken / Entfernen Micro SD Karte

i) Die Karte vorsichtig in den Karen Slot stecken (Siehe Bild)

ii) Karte leicht eindriicken um Sie zu entnehmen.
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C.Benutzung des X3

Einschalten: O fiir 2 Sekunden driicken. Der X3 fahrt nun hoch. Nach dem Ersten
einschalten die gewlinschte Sprache einstellen. Drehen Sie das Scrollwheel und
bestatigen die gewtinschte Sprache druch Driicken des OK Knopfes in der Mitte des
Scroliwheels.

Hauptmeni: Nutzen Sie das Scroliwheeloder die “vor” / “zurlick” Tasten um im
Meni zu Navigieren. “OK” Taste zum Bestatigen driicken.
Datentibertragung:Gehen Sie zu “Systemeistellungen — USB Modus” und driicken
Sie OK um die Einstellung “Speicher” zu bestatigen. Nun konnen Sie mit Hilfe des
UBS Kabels die gewlinschten Musikdaten vom Computer auf den X3 Ubertragen.
Die Speicherkarte wird auf Ihrem PC nun als eigentstandige Laufwerk angezeigt.
Beim Kopiervorgang warden folgenden Symbole angezeigt:

Headphone out port Line out / Coaxial out port

) LINE /GOAX OUT

(@) ©)

Back / main menu

(press briefly to go back up one
enu level, press and hold to

return to main menu.)

O Play / pause / OK / confirm
(press and hold to show
volume control dial)

F/Micro SD card slot
) < Next / next song/

Power / Lock X
Lockscreen: while.
X3 is powered on,
press briefly to lock/
unlock screen

Volume +

Scroll wheel: item selectiol
(rotates 360°)

Status LED

D.Nutzungals USB DAC:

Computer USB port

\ ?
e ¥

1.Gehen Sie zu “Systemeinstellungen — USB Mode” und driicken Sie “OK” zur
Bestatigung des "DAC” Modus. Nutzen Sie das beiliegende USB Kabel zur
Verbindung mit dem PC. (Treiber Installation notwendig)

2. Der X3 zeigt an, wenn die Verbindung zum PC erfolgreichim DAC Modus
hergestellt wurde.

3. Nach der Installation des Treibers, wahlen Sie “FiiO X3II” als Ausgabegerédt an
Threm Computer aus.

4 Bitte nutzen Sie den DAC Treiber V 1.61.0 oder héher.

E.Firmware Updated

Bitte wahrend der Installation neuer Firmware den X3 nicht ausschalten. Bitte lessen
Sie die folgende Anleitung aufmerksam.

Vordem Update:

-Wahlen Sie eine Mikro SD Karte die in FAT32 formatiert ist. Sie konnen fiir das
Update Thre Mikro SD Karte nutzen auf der Musik abgespeichert ist.

-Stellen Sie sicher, dass der X3 vor der Installation neuer Firmware geladen ist.
Update Prozedur:

1. Entpacken Sie die Update Datei auf Inrem Computer und kopieren danach die
Datei X3ILfw in das Hauptverzeichnis der in FAT32 formatierte Mikro SD Karte.

2. Schalten Sie den X3 aus und stecken Sie die Mikro SD Karte in den X3.

3. Driicken Sie den “Shortcuts” Knopf gedriickt(Knopf links tber dem Scrollwheel)
und driicken dann den “Power/Lock” Knopf um das Firmware Update zu
initialisieren.

-Driicken Sie keine Tasten wahrend das Firmware Update installiert wird.

4. Nach erfolgreichem Update startet der X3 automatisch.

Firmware updating Firmware update erfolgreich

updating...

update success

-Schlagt das Update fehl, driicken Sie emeut den “Shortcuts” Knopf und driicken
gleichzeitig die Reset Taste.

-Sollte das Update wieder fehlschlagen, nutzen Sie fiir das Update eine leere Mikro
SD Speicherkarte mit einer maximalen Kapazitat von 32GB.

-Bitte 6schen Sie nach erfolgreichem Update die Firmware Datei von der
Speicherkarte.

-Bitte nehmen Sie nach dem Firmware Update ein Update der Medienbibliothek vor.

F. Nutzungshinweise

*Der X3 Uberspringt fehlerhafte Dateie nautomatisch um Systemfehler zu vermeiden.
*Wenn der Ladestrom zu hoch ist, blinkt die Ladeindikator LED des X3 und das
Laden wird automatisch unterbrochen. Empfohlenes Ladegerat: DC 5V / 2A USB
*Wenn der X3 nicht mehr reagiert, driickenSie den “Reset” Knopf fir 10
Sekunden um ein Herunterfahren zu erzwingen.

*Fir die Nutzungals USB DAC verwenden Sie bitte das USB Kabel aus dem
Lieferumfang und verbinden es mit einem USB Anschluss auf der Riickseite des
Computers.

*Nachdem neue Titel auf die Speicherkarte kopiert wurden, ist ein Update der
Medienbibliothek notwendig.

Andernfalls besteht explosionsgefahr. Die Batterie darf nur durch

Achtung
f i } Die Batterie darf nicht ge6ffnet oder beschédigt warden.
Batterien der gleichen Bauart ersetzt warden.

Bei langer nicht Nutzung des Gerétes ist ein periodischen Laden empfohlen um eine
Tiefentladung zu vermeiden und den Akku vor Beschadigungen zu schiitzen. Setzen
Sie der Batterie nicht direkten Sonnenlicht, hoher Luftfeuchtigkeit oder hohen
Temperaturen aus.

@ Dieses Gerat darf nicht in tropischen Regionen genutzt werden.
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