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The glass materials used in the lens do not contain environmentally hazardous lead and
arsenic.

Das Glas, das fur das Objekiiv verwendet wird, enthéit kein umweltschadliches Blei und
Arsen. .

Les verres . utilisés dans cet objectif ne contiennent aucune matiére nuisibles a
'environnemerit telles que le plomb et I'arsenic.

[N] De glassoort die in dit objectief gebruikt werd bevat geen milieu belastend lood of a rsenicum.

[Es] Los materiales empleados en el objetivo no contienen productos nocivos para la salud ni el
medio ambiente.

[T] Le materie vitree usate per la realizzazione dell'obiettivo non contengono piombo né
arsenico, sostanze potenzialmente pericolose sotto il profilo ecologico.

[S] Det glasmaterial som ingér i detta objektiv innehaller inget miljéfarligt bly eller arsenik.
Glasset anvendt i dette objektiv indeholder ikke miljgskadelig bly og arsen.
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Thank you very much for purchasing a Sigma Lens. In order to get the maximum
performance and enjoyment out of your Sigma lens, please read this instruction
booklet thoroughly before you start to use the lens.

DESCRIPTION OF THE PARTS (fig.1)

@ Zoom Ring

Focus Mode Switch

3 Distance Scale (SIGMA SA/ CANON AF / NIKON AF)
@ Depth of Field Read © Diaphragm Control Ring

® Macro Switch Mount

® Focus Index Line @ Lens Hood

@ Filter Attachment Thread
@ Focus Ring

NIKON AF TYPE CAMERAS

This lens functions in the same way as a G Type auto-focus Nikon lens (without an aperture
ring). Functions may be restricted depending on the lensfcamera combination. For more
details, please refer to the camera’s instruction manual:

ATTACHING TO CAMERA BODY

When this lens is attached to the camera body it will automatically functior in thé same way

as your normal lens.  Please refer to the instruction booklet for your camera body:

& On the lens mount surface, there are a number of couplers and electrical contacts.
Please keep them clean to ensure proper connection. To avoid damaging the lens, be
especially sure to place the lens with its front end down while changing the lens.

SETTING THE EXPOSURE MODE
The sigma lens functions automatically after mounting to your camera. Please, refer to the
camera instruction book.

FOCUSING AND ZOOMING

{SIGMA AF and CANON AF»

For autofocus operation, set the focus mode switch on the lens to the “AF” position (fig.2). If
you wish to focus manually, set the focus mode switch on the lens to the “M” position. You
can adjust the focus by turning the focus ring.

{NIKON AF»

For autofocus operation, set the camera to AF mode and set the focus mode switch on the
lens to the "AF” position (fig.2). If you wish to focus manually, set the focus mode switch on
the lens to the “M” position. You can adjust the focus by turning the focus ring.

{SONY AF and PENTAX AF}

For autofocus operation, set the camera’s focus mode to AF. If you wish to focus manually,
set the camera’s focus mode to “M” and adjust the focus by turning the focus ring.

@ Please refer to camera’s instruction manual for details on changing the camera’s
focusing mode.

@ To avoid damaging AF mechanism, please do not turn the focus ring manually while in
the autofocus mode.

4 When operating this lens in manual focus mode, it is recommended that correct focus be
confirmed visually in the viewfinder rather than relying on the distance scale. This is
due to possible focus shift resulting from extreme changes in temperature which cause
various components in the lens to expand and contact. Special allowance is made for
this at the infinity setting.

{Zooming})
Rotate the Rubber grip on the zoom ring to the desired position.

MACRO PHOTOGRAPHY

This lens is capable of macro photography with 1:2 magnification ratio (at 300mm focal

length).

When the “Zoom Ring" is set between 200 - 300mm range, it is possible to set the lens to

Macro mode by switching “Macro-Switch” to the [MACRO] position. Focusing ring will rotate

between (1.5m - 0.95m) macro range. (fig.3)

@ “Macro-Switch” does not work other than 200 - 300mm focal length range.

¥ When the “Macro-Switch” is set to [MACRO] position, it is not possible to rotate the zoom
ring lower than 200mm focal length.

If you wish to switch the lens to [NORMAL] position, please be sure that Focus Ring is set

to 1.5m - <o range.

MAGNIFICATION

The indication of the lens as “1:xx” on a focusing distance scale represent the magnification
(commonly called the reproduction ratio). For example when you are in focus at the “1:3”
position on the scale, a subject with an actual size of 3cm will have an image size of 1cm
on the firm. (fig.4)

LENS HOOD

A bayonet type detachable hood is provided with the lens.  This lens hood helps to prevent

flare and ghosted images caused by bright illumination from outside the picture area.

Attach the hood and turn clockwise until it stops rotation. (fig.5)

@ In order to place the lens and hood into the storage case, you must first remove the
hood, then replace it on the lens in the reverse position. (fig.6)

FLASH PHOTOGRAPHY
The camera’s built-in flash will cause barrel shadow if used with this lens. For best results,
please only use an external flash unit.

DEPTH OF FIELD SCALE

The depth of field scale helps you to check the depth of field (the zone of sharpness) of
your composition. For example in figure (7), the depth of field zone is shown when the
aperture F22 is used. A
@ The depth of field scale can be used at a focal length of 70mm only.

FILTER

@ Only one filter should be used at the time. Two or more filters and/or special thicker
filters, like a polarizing filter, may cause vignetting.

4 When mounting or removing the filter, the lens should be in the manual focus mode, and
should be held by the front of the iens barrel in order to avoid damaging the lens and
camera.(fig.8)

@ When using a polarizing filter with AF camera, use the “circular” type.

BASIC CARE AND STORAGE

@ Avoid any shocks or exposure to extreme high or low temperatures or to humidity.

@ For extended storage, choose a cool and dry place, preferably with goad ventilation. To
avoid damage to the lens coating, keep away from mothballs or naphthalene gas.

@ Do not use thinner, benzine or other organic cleaning agents to remove dirt or finger
prints from the lens elements. Clean by using a soft, moistened lens cloth or lens
tissue.

@ This lens is not waterproof. When you use the lens in the rain or near water, keep it
from getting wet. It is often impractical to repair the internal mechanism, lens elements
and electric components damaged by water.

@ Sudden temperature changes may cause condensation or fog to appear on the surface
of the lens. When entering a warm room from the cold outdoors, it is advisable to keep
the lens in the case until the temperature of the lens approaches room temperature.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Lens construction 10-14

Angle of View 34.3-8.2°
Minimum Aperture 22

Minimum Focusing Distance 0.95m (3.12 ft)
Magnification 1:2

Filter Size 58mm
Dimensions Dia. XLength 76.6X122mm (3X4.8 in)

Weight 5459 (19.2 0z)

Dimensions and weight include the SIGMA mount.

The CE Mark is a Directive conformity mark of the European
Community (EC).

SIGMA (Deutschland) GmbH  Carl-Zeiss-Str. 10/2, D-63322 Rédermark, F.R.GERMANY
Verkauf: 01805-90 90 85-0 Service: 01805-90 90 85-85 Fax: 01805-90 90 85-35




DEUTSCH

Wir danken Ihnen fiir das Vertrauen, das Sie uns mit dem Kauf dieses SIGMA Produktes
erwiesen haben. Bitte lesen Sie sich diese Anleitung vor der ersten Benutzung des Gerates
aufmerksam durch.

BESCHREIBURUNG DER TEILE (Abb.1)

@ Filtergewinde

@ Entfernungsring

@ Entfernungsskala

@ Scharfentiefenindex (flir Weitwinkel-Stellung)
® Macro-Schalter

® Einstellindex

@ Brennweitenring
Fokussierschalter

(SIGMA SA/ CANON AF / NIKON AF}
@ Blendenring
Anschluf®
@ Gegenlichtblende

KAMERAS VOM TYP NIKON AF

Dieses Objektiv funktioniert genau so wie ein Nikon AF-Objektiv des ,G Typs" (Typ chne
Blendenring). Abhdngig von der jeweiligen Kombination mit einer Kamera kdrinen einige
Funktionseinschrénkungen auftreten. Weitere Informationen hierliber schlagen Sie bitte in
der Bedienungsanleitung der verwendeten Kamera nach.

ANSETZEN AN DAS KAMERAGEHAUSE

An die Kamera angesetzt, funktioniert dieses Objektiv genauso automatisch wie lhr

Normalobjektiv. Einzelheiten hieriber finden Sie in der Bedienungsanleitung zur Kamera.

@ Haiten Sie die Kontakte und Kupplungselemente am ObjektivanschiuR stets sauber.
Stellen Sie das Gerdt z. Bsp. beim Objektivwechsel grundsétzlich nicht auf der
Kontaktleiste ab, um eine Beschédigung der Kupplungselemente zu vermeiden.

@ Vieles zur Verwendung zwischén Kameragehéuse und Objektiv bestimmtes Zubehér wie
Telekonvertef, Zwischenringé Usw:, ist baulich auf bestimmte Objektive abgestimmt.
Priifen’ Sie deshalb vor der Anschaffing. derartigen Zubehdrs, ob |hr Sigma Objektiv
damit kompatibel und einwandfréiés Fiinktionierén des Zubehors gewahrleistet ist.

EINSTELLEN DER BETRIEBSART

Das SIGMA Objektiv stellt nach dem Ansetzen an die Kamera alle Funktionen automatisch
zur Verfiigung. Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanleitung der Kamera.

EINSTELLUNG_VON SCHARFE UND BRENNWEITE

{SIGMA AF und CANON AF»

Fur die automatische Scharfeinstellung schalten Sie den Fokussierschalter am Objektiv auf
die "AF’-Position (Abb.2). Sollten Sie die Scharfe manuell einstellen wollen, schalten Sie
den Fokussierschalter am Objektiv auf die “M"-Position. Sie k&nnen die Scharfe nun durch
Drehen des Entfernungsrings einstellen.

{NIKON AF»

Fif die automatische Scharfeinstellung schalten Sie die Kamera in den AF-Betrieb und
schalten Sie den Fokussierschalter am Objektiv auf die "AF’-Position (Abb.2). Sollten Sie die
Scharfe manuell einstellen wollen, schalten Sie den Fokussierschalter am Objektiv auf die
"M"-Position. Sie kdnnen die Schérfe nun durch Drehen des Entfernungsrings einstellen.
{SONY AF und PENTAX AF»

Fir die automatische Scharfeinstellung schalten Sie die Kamera in den AF-Betrieb. Sollten
Sie die Scharfe manuell einstellen wollen, schalten Sie die Kamera in den MF-Betrieb und
stellen Sie die Schérfe durch Drehen des Entfernungsrings ein.

4 Hinweise zum Wechsel der Fokussierbetriebsart der Kamera entnehmen Sie bitte der
Bedienungsanleitung der Kamera.

4 Zur Vermeidung einer Beschadigung des AF-Mechanismus darf Entternungsring nicht
von Hand gedreht werden, solange die Aufnahmeeinheit auf Autofokus geschaltet ist.

4 Bei manueller Fokussierung sollte die Scharfe auf der Mattscheibe eingestellt werden,
da durch Temperaturschwankungen Abweichungen von der Entfernungsskala auftreten
kénnen. Dies gilt insbesondere fiir die Unendlich-Einstellung. :

{BRENNWEITENEINSTELLUNG)
Durch Drehen des Zoomringes wird die Brennweite eingestellt.

MAKROFOTOGRAFIE

Dieses Objektiv ist fiir Makrofotografie bis zu einem Abbildungsmalstab von 1:2 geeignet.

(Bei 300mm Brennweite)

Wenn der Zoomring zwischen 200-300mm eingestellt wurde, ist es mdglich, den

Makromodus durch Umschalten des Makro-Schalters in die [MACRO] Peosition zu erreichen.

Der Fokussierring wird sich zwischen (1.5m-0.95m} im Makrobereich drehen. (Abb.3)

@ Der “Makroschalter” funktioniert in keiner anderen Position als zwischen 200-300mm
Brennweite.

€ Wenn der “Makroschalter” in der [MACRO] Position steht, ist es nicht mdglich, den
Zoomring unter 200mm zu drehen.

Wenn Sie das Objektiv in die [NORMAL] Position zuriickstellen méchten, vergewissern Sie

sich, dass sich der Fokussierring in einem Bereich zwischen 1.5m - co befindet.

MAKRO-AUFNAHMEN

Bei der Gravur ,,1:xx" auf dem Objektivtubus handelt es sich um Abbildungsmalstabe. So
wird zum Beispiel in der Einstellung ,1:3“ ein 3cm groRBes Objekt 1cm groR (d.h.in halber
natlrlicher GréRe) auf dem Firm abgebildet.(Abb.4)

GEGENLICHTBLENDE

Das Objektiv wird mit einer abnehmbaren Bajonett-Gegenlichtblende geliefert. Diese hilft,
Streuiicht und Reflexe zu vermeiden, wie sie durch starkes, seitlich einfallendes Licht
entstehen kdnnen. Orientiereh Sie sich beim Anbringen der Gegenlichtblende an den
aufgedruckten Markierungen und achten Sie darauf, daft die Blende korrekt einrastet. (Abb.5)

€ Zum Transport oder zur Aufbewahrung des Objektives kann die Gegenlichtblende
abgenommen und umgestiilpt aufgesetzt werden. (Abb.6)

BLITZ FOTOGRAFIE

Interner Blitz der Kamera wird einen runden Schatten verursachen. Verwenden Sie nicht
den internen Kamerablitz mit diesem Objektiv, bitte nur externes Blitzgerat verwenden.

SCHARFENTIEFESKALA

Die Scharfentiefeskala hilft Ihnen die Scharfentiefe (scharf abgebildeter Bereich) lhrer
Einstellung zu Uberprifen. Zum Beispiel im Abb. (7) wird. der Schéarfentiefebereich
angezeigt wenn Blende F22 verwendet wird.

€ Die Schérfentiefenskala kann nur bei 70 mm Brennweite verwendet werden.

FILTER

4 Bei Einsatz von Polfiltern verwenden Sie an einer Autofokuskamera bitte ausschlieflich
Zirkular-Polffilter. Beim Einsatz eines Linear-Polffilters kdnnen sich bei Autofokus und
Belichtungsautomatik Einstellfehler ergeben.

# Schalten Sie das Objektiv zum Ansetzen oder Abnehmen eines Filters auf manuelle
fokussierung, und halten Sie es an der Vorderfassung, um eine Beschadigung von
Objektiv oder Kamera zu vermeiden. (Abb.8)

@ Verwenden Sie grundsatzlich nur ein Filter. Zwei oder mehr Filter gleichzeitig bzw.
starkere Spezialfiter — z.B. Polarisationsfilter oder solche, mit besonders hoher
Filterfassung — kdnnen zu Vignettierungen verursachen.

PFLEGE UND AUFBEWAHRUNG-

@ Setzen Sie das Objektiv nicht harten Stoften, extrem hohen bzw. niedrigen Temperaturen
oder hoher Luftfeuchtigkeit aus.

& Wihlen Sie fiir langere Lagerung einen kihlen, trockenen und moglichst gut bellfteten
Ort. Vermeiden Sie die Lagerung in der N3he von Chemikalien, deren Dampfe die
Verglitung angreifen kdénnten.

@®Verwenden Sie zur Entfernung von Schmutz oder Fingerabdriicken auf Glasflachen
keinesfalls Verdiinner, Benzin oder andere organische Reinigungsmittel, sondern ein
sauberes, feuchtes Optik-Reinigungstuch oder Optik-Reinigungspapier.

@ Das Objektiv ist nicht wassergeschiitzt. Sorgen Sie deshalb bei Aufnahmen im Regen
oder in der Nahe von Wasser flir ausreichenden Schutz. Die Reparatur eines Objektives
mit Wasserschaden ist haufig nicht méglich!

& Temperaturschocks kdnnen zum Beschlagen des Objektives und seiner Glasflachen
fiihren. Beim Wechsel aus der Kélte in ein geheiztes Zimmer empfiehit es sich, das
Objektiv solange im Kécher oder der Fototasche zu belassen, bis es die
Zimmertemperatur angenommen hat.

TECHNISCHE DATEN

Glieder — Linsen 10-14
Diagonaler Bildwinkel - 343-8.2°
Kleinste Blende 22
Naheinstellgrenze 0.95m
Groiter Abbildungsmalistab 1:2
Filterdurchmesser 58mm
Abmessungen @ x Baulénge 76.6X122mm
Gewicht 5459

Abmessungen und Gewicht beziehen sich auf den SIGMA-AnschluR.

Herstellers, die dokumentiert, dal} das betreffende Produkt die

c € Die CE-Kennzeichnung ist eine Konformitatserklarung des
Anforderungen von EG-Richtlinien einhalt.

SIGMA (Deutschland) GmbH  Carl-Zeiss-Str. 10/2, D-63322 Rédermark, F.R.GERMANY
Verkauf: 01805-90 90 85-0 - Service: 01805-90 90 85-85 Fax: 01805-90 90 85-35

' FRANCAIS

Nous vous remercions d’avoir choisi un objectif SIGMA. Pour en tirer le meilleur
profit et le plus grand plaisir, nous vous conseillons de lire attentivement le mode
d’emploi avant toute utilisation.

DESCRIPTION DES ELEMENTS (fig.1)

@ Filetage pour filtre

@ Bague des distances

@ Echelle des distances

@ Echelle de profondeur de champ
® Sélecteur Macro

® Repére de distance

POUR LES BOITIERS NIKON AF

Cet objectif est dépourvu de bague de diaphragme comme les objectifs autofocus Nikon de
type G. Certaines restrictions de fonctionnalité sont possibles en fonction du boitier utilisé.
Pour plus de détails, veuillez vous reporter au mode d'emploi du boftier.

FIXATION SUR L’APPAREIL
Lorsque I'objectif est fixé sur le boftier, les automatismes fonctionnent comme avec vos
objectifs habituels. Consultez éveptuellement le mode d'emploi de I'appareil.

(@ Bague de zoom
Sélecteur de mise au point

(SIGMA SA / CANON AF / NIKON AF)
©) Bague des diaphragmes
Baionnette
@ Pare-Soleil

49 Sur la monture se trouvent plusieuré contacts électriques et électroniques. Gardez-les
bien propres pour garantir un bon fonctionnement. Ne posez jamais I'objectif sur sa base
arriére pour éviter d'endommager ces éléments.

# || existe de mombreux accessoires tels que convertisseurs, bagues-allonges, etc... Avant
leur acquisition, assurez-vous de leur compatibilité avec votre objectif Sigma.

REGLAGE DU SYSTEME D’EXPOSITION
Cet objectif Sigma fonctionne automatiquement dés qu’il est monté sur le boftier. Veuillez
vous reporter au mode d'emploi de I'appareil.

MISE AU POINT ET ZOOMING

{SIGMA AF et CANON AF»

Pour une mise au point automatique, placez le sélecteur de mise au point en position “AF”
(fig.2). Pour une mise au point manuelle, placez le sélecteur en position “M” position, et
ajustez le point en tournant la bague de mise au point.

{NIKON AF»

Pour une mise au point automatique, mettez le boitier en mode AF et placez le sélecteur de
mise au point en position “AF” (fig.2). Pour une mise au point manuelle, placez le sélecteur
en position “M" position, et ajustez le point en tournant la bague de mise au point.

{SONY AF et PENTAX AF)»

Pour une mise au point automatique, mettez le boitier en mode AF. Pour une mise au point
manuelle, placez le boitier en mode MF et ajustez le point en tournant la bague de mise au
point.

@ Veuillez vous référer au mode d'emploi du boitier pour changer le mode de mise au point
de l'appareil.

@ Pour éviter d’endommager le mécanisme AF, la bague de mise au point ne doit pas étre
tournée a la main si le bottier et I'objectif sont en position AF.

@ En cas d'utilisation dé cet objectif en mise au point manuelle, il est recommande de
vérifier la qualité de ia mise au point a partir du viseur. En effet, des écarts importants de
température peuvent provoquer de légéres modifications des composants intemes, qui
font varier la position de la mise au point. Une tolérance particuliére est prévue a cet effet
en position infini.

{ZOOMING)
Tournez la bague de zoom sur la position voulue.

MACROPHOTOGRAPHIE

Cet objectif permet la photographie rapprochée jusqu'a un rapport de reproduction de 1:2
(a la focale 300mm).

Lorsque la bague de zoom est positionnée entre les focales 200 et 300mm, il est possible
de placer I'objectif en mode Macro en plagant le curseur Macro sur la position [MACRO]. La
bague de mise au point pourra accéder a la plage macro, de 1,5m jusqu'a 0,95m. (fig.3)

@ le curseur ne peut étre placé sur la position [MACRO] si la bague de zoom est en dehors
de la plage de focales 200 - 300mm.

¥ lorsque le curseur est en position [MACRO], la bague de zoom ne peut pas étre placée
en-dessous de la focale 200mm.

Si vous souhaitez replacer le curseur en position [NORMAL], assurez-vous que la bague
de mise au point se situe entre 1,5m et linfini.

PHOTOGRAPHIE MACRO

La mention “1:xx” sur I'échelle de distance de l'objectif représente le grossissement
maximum (appelé aussi rapport de reproduction). Si vous avez fait la mise au point et
'échelle donne “1:3” un sujet dont la taille réelle est de 3cm aura la taiile de 1cm sur le
film.(fig.4)

PARE-SOLEIL

Un pare-soleil démontable avec fixation a baionnette est livré avec objectif. Ce pare-soleil
protége I'objectif des rayons parasites et de lumiére incidente. Assurez-vous qu'il se fixe
convenablement jusqu’a la position de blocage (fig.5).

@ Pour replacer l'objectif et le pare-soleil dans la valise de transport, veillez a détacher
d'abord le pare-soleil et & le replacer ensuite en position inversée. (fig.6)

PHOTOGRAPHIE AU FLASH
La longueur de I'objectif peut causer une ombre dans l'image si vous utilisez le flash intégre
du boitier. Nous vous recommandons d'utiliser exclusivement un flash externe.

ECHELLE DE PROFONDEUR DE CHAMP

L'échelle de profondeur de champ vous aide & vérifier la profondeur de champ (zone de
netteté) de votre image. L'exemple de la figure (7) indique la profondeur de champ &
I'ouverture F22

& L'échelle de profondeur de champ n'est valable que pour la longueur focale 70mm.

FILTRES

# N'employez jamais deux filtres & la fois. Lutilisation de deux filires, ou d’un filtre-trés
épais, comme un filtre polarisant ordinaire, peut provoquer un vignettage.

@ Lorsque vous montez ou retirez un filtre, il est recommandé de mettre I'objectif en mode
de mise au point manuelle et de tenir 'avant de I'objectif pour éviter d’endommager
I'objectif et le boitier. (fig.8)

# Si vous souhaitez utiliser un filtre polarisant sur un zoom AF, choisissez-le de type
“circulaire” . Avec un filtre de type linéaire, I'autofocus et le calcul d’exposition pourraient
étre incorrects.

PRECAUTIONS ELEMENTAIRES ET RANGEMENT

@ Ne pas exposer I'objectif aux chocs, ni & des températures extrémes, ou a I'humidité.

@ Si I'objectif nest pas utilisé pendant longtemps, choisir un endroit frais, sec et bien
ventilé. Ne pas placer 'objectif prés de la naphtaline ou des produits anti-mites afin de ne
pas détériorer le revétement multicouche des lentilles.

@ Ne pas utiliser de dissolvant, d’essence ou autre matiére organique pour le nettoyage de
saletés ou d’empreintes de doigts sur les éléments optiques.

@ Cet objectif n’est pas étanche. Si vous I'utilisez par temps de pluie ou prés de I'eau,
veuillez & ne pas le mouiller. Les réparations du mécanisme interne, des éléments
optiques et/ou des éléments électriques ne sont pas toujours possibles en cas de
dommages.

@ Des écarts soudains de température peuvent causer de la condensation ou de la buée
peut apparaitre sur la lentille frontale. Lorsque vous pénétrez dans un local chauffé en
venant d'un extérieur froid, il est recommandé de placer I'objectif dans un étui jusqu'a ce
que sa température avoisine celle du local.

CARACTERISTIQUES

Construction de I objectif 10-14
Angle de champ 343-8.2°
Ouverture minimale 22
Distance minimale de mise au point 0.95m
Rapport de reproduction 1:2
Diamétre de filtre 58mm
Dimension: diamentre Xlongueur 76.6X122mm
Poids 545¢g

Dimensions et poids donnés pour la monture SIGMA.

Le label CE garaniit la conformité aux normes établies par la
Communauté Européenne. )

SIGMA (Deutschland) GmbH  Carl-Zeiss-Str. 10/2, D-63322 Rédermark, F.R.GERMANY
Verkauf: 01805-90 90 85-0 Service: 01805-90 90 85-85 Fax: 01805-90 90 85-35




NEDERLANDS

Wij stellen het op prijs dat u een Sigma objectief heeft aangeschaft. Teneinde
maximaal profijt en plezier van uw Sigma objectief te hebben, adviseren wij u deze
gebruiksaanwijzing geheel door te lezen alvorens u het objectief gaat gebruiken.

- BESCHRIJVING VAN DE ONDERDELEN (fig.1)

@ Filterschroefdraad @ Zoomring

@ Scherpstelring Scherpstelkeuze schakelaar

@ Afstandschaal (SIGMA SA/ CANON AF / NIKON AF)
@ Scherptediepteschaal ©) Diafragmaring

® Macro schakelaar Vatting

® Index teken @ Zonnekap

NIKON AF CAMERA’S

Dit objectief werkt op identiecke wijze als de objectieven van het G type (zonder
diafragmaring) voor Nikon AF. Afhankelijk van het gebruikte cameratype kunnen er enkele
beperkingen zijin. Raadpleeg hiervoor de gebruiksaanwijzing van uw camera.

BEVESTIGING OP DE CAMERABODY
Wanneer uw Sigma objectief op de camerabody is bevestigd, zal het automatisch net zo
functioneren als de originele objectieven. Lees hiervoor de gebruiksaanwijzing van uw camera.

@ Op de vatting bevindt zich een aantal electrische contacten en koppelstukken. Deze
moeten goed schoon worden gehouden teneinde van een goed contact verzekerd te zijn.
Plaats, bij het verwisselen van objectieven deze altijd met de voorzijde en niet met de
vatting op tafel. Dit ter voorkoming van beschadiging.

¥ Veel accessoires zoals teleconverters, tussenringen, enz zijn vaak specifiek voor
bepaalde objectieven ontworpen. Voordat u dergelijke toebehoren aanschaft, is het
raadzaam te controleren of uw Sigma objectief ermee gecombineerd kan worden en er
correct mee functioneert. h

BELICHTINGSINSTELLING .
Wanneer een Sigma objectief op uw camerabody is bevestigd, functioneert dit geheel
automatisch. Lees hiervoor de gebruiksaanwijzing van uw camera.

SCHERPSTELLEN EN ZOOMEN

{Sigma AF en Candn AF)

Om de autofocus functie te activeren dient u het schuifje op het objectief op de AF postitie te
zetten. Wilt u handmatig scherpstellen zet dan het schuifje op het objectief op de M positie.
Vervolgens kunt u scherpstellen door aan de focusring te draaien.

&Nikon AF»

Om de autofocus functie te activeren dient u het schuifje op het objectief en de camera op AF
positie te zetten (fig. 2). Wilt u handmatig scherpstellen zet dan het schuifje op het objectief
op de M positie. Vervolgens kunt u scherpstellen door aan de focusring te draaien.

{Sony AF en Pentax AF)

Om de autofocus functie te activeren dient u de camera op de AF postitie te zetten. Wilt u
handmatig scherpstellen zet dan de camera op de M positie. Vervolgens kunt u scherpstellen
door aan de focusring te draaien.

¥ Raadpleeg a.u.b. de gebruiksaanwijzing van uw camera om bovengenoemde instellingen
op uw camera te wijzigen.

@ Teneinde beschadiging van het AF mechanisme te voorkomen, moet de afstandsring niet
met de hand worden verdraaid, als de autofocus functie is ingesteld.

@ Wanneer .u dit objectief op handmatige instelling gebruikt, raden wij u aan de correcte
scherpstelling visueel in de zoeker vast te stellen. Dit vanwege een mogelijke scherpte
verschuiving als gevolg van extreme temperatuurswijzigingen, waardoor meerdere
lenscomponenten kunnen uitzetten. In het bijzonder bij instelling op oneindig dient hierop
te worden gelet.

{ZOOMEN)
Verdraai de zoomring naar de gewenste positie

MACRO FOTOGRAFIE

Met dit objectief is het mogelijk om macro opnamen te maken met een vergrotingsmaatstaf

van 1:2 (bij 300mm brandpuntsafstand).

Indien de zoomring tussen de 200-300 wordt gezet is het mogelijk het Macro-schuifje in de

[MACRO] positie te zetten. In plaats van een kortste instelafstand van 1,5 mtr. is nu een

kortste instelafstand van 0,95 mtr. mogelijk. (fig. 3)

@ Het Macro-schuifie is alleen in de [MACRO] stand te plaatsen indien de zoomring tussen
de 200 en 300 is ingesteld.

@ indien het Macro-schuifie op de [MACRO] positie staat is het niet mogelijk de zoomring
lager dan de 200 stand te draaien.

Indien u het Macro-schuifje in de stand [NORMAL] wilt terug zetten dient de scherpstelring

tussen de 1,5 en oo te worden ingesteld.

MACROFOTOGRAFIE

De aanduiding in de vorm van “1:xx” in de afstandschaal van het objectief geeft de
vergrotingsmaatstaf aan. Geeft de schaal, als op een onderwerp is scherpgesteld, “1:3" aan,
dan wordt de afmeting van dit onderwerp als het in werkelijikheid 3cm groot is, op de firm
1em.(fig.4)

ZONNEKAP .

Bij dit objectief wordt een losse zonnekap met bajonetaansluiting meegeleverd. De
zonnekap draagt bij tot het voorkomen van lichtvlekken en nevenbeelden, die worden
veroorzaakt door sterk tegenlicht dat vanachter het onderwerp direct in het objectief valt. Let
erop dat bij het monteren van de zonnekap deze volledig in de geblokkeerde positie wordt
gedraaid. (fig.5)

@ Om objectief en zonnekap op te kunnen bergen in de koffer, moet u eerst de zonnekap

afnemen en deze omgekeerd op het objectief plaatsen. (fig.6)

FLITSOPNAMEN

Bij gebruik van de ingebouwde flitser van de camera zal het objectief een schaduw
veroorzaken. Het gebruik van de ingebouwde flitser wordt daarom afgeraden. Een externe
flitser zal veel betere resultaten opleveren.

SCHERPTEDIEPTE SCHAAL

De scherptediepte schaal is een goed hulpmiddel om de scherptediepte (de scherpte zone) te
controleren. Als voorbeeld is in afbeelding (7) de scherpte zone aangegeven bij diafragma F22.
® De scherptediepte schaal kan alleen in de 70mm stand gebruikt worden.

FILTERS

@ Gebruik slechts 1 filter tegelik. Twee of meer filters en/of extra dikke filters-zoals een
polarisatiefilter-kan vignettering veroorzaken.

@ Bij het monteren of verwjderen van een filter, dient het objectief in de manual scherpstelling
te staan en bij het voorste gedeeite van de lenstubus te worden vastgehouden. Hierdoor
wordt schade aan het objectief en de camera voorkomen. (fig.8)

4 Gebruik uitsluitend een “circulair” polarisatiefilter in combinatie met een autofocus camera.
Wanneer een “lineair” polarisatiefilter op AF camera’s wordt gebruikt, zal de autofocus
scherpstelling en de automatische belichtingsregeling niet correct functioneren.

ONDERHOUD EN OPSLAG

@ Vermijd vallen of stoten en stel het objectief niet bloot aan extreem hoge of lage
temperaturen of hoge vochtigheid.

@ indien het objectief voor langere tijd wordt opgeborgen, kies dan voor een koele, droge en
bij voorkeur goed geventileerde plaats. Houd het objectief, om beschadiging van de
lenscoating te voorkomen, weg van mottenballen of naftalinegas.

@ Gebruik geen thinner, benzine of andere organische schoonmaakmiddelen om vuil of
vingerafdrukken van de lenselementen te verwijderen. Gebruik daarvoor een speciaal
lensdoekje of lenstissues.

@ Dit objectief is niet waterbestendig. Zorg er bij regen of in de buurt van water voor dat het
niet nat wordt. Lenselementen, interne mechanische delen en electrische componenten die
door water zijn aangetast, zijn in de meeste gevallen niet tegen redelijke kosten te herstellen.

@ Plotselinge temperatuur verandering kan condensatie veroorzaken op het opperviak van
de lens. Bij het betreden van een warme kamer vanuit de koude buitenlucht, is het
raadzaam het objectief in de tas te houden totdat de temperatuur van het objectief
ongeveer gelijk is aan die van de kamertemperatuur.

TECHNISCHE GEGEVENS
Lensconstructie (groepen — elementen) 10-14
Beeldhoek 34.3-8.2°
Kleinste diafragma N 22
Kortste instelafstand B 0.95m
Maximale vergrotings maatstaf 1:2
Filtermaat 58mm
Afmetingen (diam. Xlengte) 76.6X122mm
Gewicht 5459

Opgegeven afmetingen en gewicht zijn met SIGMA vatting.

c € Het CE teken is een aanduiding voor de Europese Gemeenschap

SIGMA (Deutschland) GmbH  Carl-Zeiss-Str. 10/2, D-63322 Rédermark, F.R.GERMANY
Verkauf: 01805-90 90 85-0 Service: 01805-90 90 85-85 Fax: 01805-90 90 85-35

: ESPANOL

Le agradecemos la compra de este objetivo Sigma. Para conseguir los mejores
resultados de su objetivo lea atentamente este manual de instrucciones antes de
utilizarlo.

DESCRIPCION DE LOS COMPONENTES (fig.1)

@ Rosca para filtros @ Aro del Zoom

@ Aro de enfoque Selector de enfoque

@ Escala de distancias (SIGMA SA/ CANON AF / NIKON AF)
@ Indice de profundidad de campo © Anollo de diafragmas

® Conmutador Macro Montura

@) Linea de indice @ Parasol

CAMARAS TIPO AF DE NIKON

Este objetivo funciona igual que las lentes de tipo G (sin Apertura) objetivo auto focus de
Nikon. Dependiendo . de la combinacién con la camara pueden aparecer algunas
restricciones. Para mas detalles puede consultar el manual de instrucciones de la camara
en cuestion.

CONEXION AL CUERPO DE CAMERA
Cuando el objetivo se conecta a*a camara funciona del mismo modo que los objetlvos
originales. Consulte el manual de instrucciones de su camara.

@ En la superficie de la montura existen una serie de contactos eléctricos y acopladores.
Manténgalos limpios para asegurar una correcta conexion. Para prevenir dafios en el
objetivo tenga especial cuidado al apoyarlo cuando cambie de dptica.

# Algunos accesorios tales como convertidores, tubos de extensidn, etc., estan
especialmente disefiados para un tipo de objetivos. Antes de adquirir estos accesorios,
compruebe con su objetivo Sigma la compatibilidad de éstos.

MODO AJUSTE DE EXPOSICION

Los objetivos Sigma funcionan automaticamente al conectarios a su camara. Por favor,
consulte el manual de su camara.

INTERRUPTOR DE BLOQUEO DEL ZOOM

{SIGMA AF y CANON AF}
Para utilizar el autofoco, ponga el selector en la posicion “AF” (fig.2).Si quiere enfocar
manualmente ponga el selector en la posicion “M”. Ajuste el foco moviendo el aro de
enfoque.
{NIKON AF»
Para utilizar el autofoco, ponga la camara en el modo AF y ponga el selector de la 6ptica
en la posicién “AF” (fig.2).Si quiere enfocar manualmente ponga el selector en la posicién
“M”. Ajuste el foco moviendo el aro de enfoque.

{SONY AF y PENTAX AF}
Para utilizar el autofoco, ponga el modo de enfoque de la camara en AF. Si usted quiere e!
modo manual, ponga la cdmara en modo “M” y ajuste el foco usando el anillo de enfoque.

& Para cambiar el modo de enfoque de la camara, mirelo en el manual de instrucciones de
la camara.

@ Para prevenir dafios en el mecanismo AF, no gire manualmente el aro de enfoque
cuando esté en modo autofocus.

@ Cuando utilice estos objetivos en modo de enfoque manual es recomendable comprobar
visualmente por el visor cualquier cambio de enfoque. Esto es debido a que los cambios
de temperatura causan que distintos elementos internos se expandan o contraigan (de
modo que no coincida con la escala de distancias con la medicion efectiva). Este efecto
puede ser mas ostensible en ajuste infinito.

{OPERACION ZOOM}
Gire el aro del Zoom hasta la posicién deseada.

FOTOGRAFIA MACRO

Este objetivo permite realizar fotografias macro con una relaciéon de ampliaciéon 1:2 (a
300mm de distancia focal).

Cuando el “Aro de enfoque” se fija entre 200 y 300mm, se puede acceder al modo macro
cambiando el “Interruptor Macro” a la posicion [MACRO]. Unicamente enfocara entre
1.5m~0.95m en la posicién macro. (fig.3)

4 El "Interruptor Macro” Gnicamente funciona entre las gamas focales 200 a 300mm.
4 Cuando el “Interruptor Macro” se fija en la posicion [MACRO], no se puede girar el
zoom en focales inferiores a 200mm.

Si desea cambiar fa posicidn del interruptor a [NORMAL], compruebe que el aro de
enfoque esté entre 1.5me 0.

FOTOGRAFIA MACRO

La indicacion “1:xx” en la escala de distancias representa la ampliacion o factor de
reproduccién. Por ejemplo cuando usted enfoca a un factor 1:3, el rema fotografiado se
reproduce en el negativo a la mitad de su tamafio real.(fig.4)

PARASOL

Se incorpora con el objetivo un parasol extraible de tipo bayoneta. Este parasol ayuda a
prevenir los destellos y reflejos producidos por la iluminacién ambiental. Al conectarlo
compruebe que quede completamente sujeto. (fig.5).

@ Para guardar el objetivo y el parasol en su caja primero tiene que sacar el parasol y
después invertirlo en el objetivo (fig.6).

FOTOGRAFIA CON FLASH
No utilice el flash integrado de la cAmara con este objetivo ya que le producira sombras,
solo utilice flash externo.

ESCALA DE PROFUNDIDAD DE CAMPO
La escala de profundidad de campo le ayuda a revisar la profundidad de campo (zona
enfocada) de su composicion. Por ejemplo en la figura (7), se muestra la zona de
profundidad de campo usando un diafragma de F22.

@ La escala de profundidad de campo puede ser usada solo con la focal de 70mm. :

FILTROS

@ Solamente debe utilizarse un filtro cada vez. Utilizar dos o mas filtros a la vez,
especialmente los de efectos como el polarizador, pueden causar vifieteos.

@ Cuando monte o desmonte los filtros, el objetivo debe estar en enfoque manual y tiene
que sostener el frontal de la 6ptica para evitar dafios en el objetivo. (fig.8)

@ Cuando utilice un filtro polarizador en una camara AF, observe que sea de tipo circular.
Si utiliza un filtro polarizador de tipo lineal, el enfoque automatico y la exposicion
automatica pueden funcionar incorrectamente.

CUIDADOS BASICOS Y ALMACENAJE

4 Evite los golpes o la exposicion a temperaturas extremas, altas o bajas, y/o humedad.

@®En caso de almacenaje por un tiempo prolongado, elija un lugar fresco y seco,
preferiblemente con buena ventilacion. Para evitar dafios en el tratamiento de los
objetivos, aléjelos de las bolas o gas de naftalina.

@ No utilice diluyente, gasolina u otros limpiadores organicos para limpiar la suciedad de
los objetivos. Para limpiarlos utilice un pafio de tela suave o limpia objetivos.

@ Estos objetivos no son impermeables. Cuando los utilice en la lluvia o cerca del agua,
aseglrese de mantenerlo seco. Es practicamente imposibie reparar los mecanismos
internos, elementos de cristal y componentes eléctricos dafiados por el agua.

@ Si hay cambios subitos de temperatura puede haber condensacién o velo en la superficie del
objetivo. Cuando entre en una habitacion calida, viniendo de un lugar frio, es recomendable
mantener el objetivo en su caja hasta que su temperatura se asemeje a la de la habitacion.

CARACTERISTCAS
Construccion del objetivo 10— 14
Angulo de visién 34.3-82°
Apertura minima 22
Distancia minima enfoque 0.95m
Ampliacién 1:2
Diametro filtro 58mm
Dimensiones (diamXiong) 76.6X122mm
Peso 545g

Dimensiones y peso incluyen montura SIGMA.

El logotipo CE es una-directiva de conformidad con la Comunidad
Europea (CE).

SIGMA (Deutschland) GmbH  Carl-Zeiss-Str. 10/2, D-63322 Rédermark, F.R.GERMANY
Verkauf: 01805-90 90 85-0 Service: 01805-90 90 85-85 Fax: 01805-90 90 85-35
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ITALIANO

Vi ringraziamo della preferenza accordataci con I'acquisto del vostro nuovo obiettivo Sigma.
Vi raccomandiamo di leggere attentamente le presenti istruzioni prima di cominciare a
usarlo. Conoscendolo meglio, vi sara facile ottenerne le migliori prestazioni e soddisfazioni.

ELEMENTI PRINCIPALI (fig.1)

@ Portafiltri frontale a vite @ Ghiera di variazione della focale (zoom)
@ Ghiera di messa a fuoco Selettore di messa a fuoco

@ Scala delle distanze (SIGMA SA/ CANON AF / NIKON AF)
@ Indice di riferimento per la profondita di campo @ Ghiera dei diaframmi

® Comando macro Innesto

® Indice di collimazione @ Paraluce

FOTOCAMERE NIKON AF

Il funzionamento di questo obiettivo & uguale al funzionamento degli obiettivi Nikon
autofocus tipo G (senza ghiera dei diaframmi). Secondo la fotocamera sulla quale viene
montato, alcune funzioni potrebbero non essere attive. Per maggiori dettagli bisogna
leggere il manuale d’uso della fotocamera.

APPLICAZIONE SUL CORPO MACCHINA

Una volta che avrete inserito lo zoom nellinnesto della fotocamera, funzionera

automaticamente allo stesso modo di un qualsiasi altro obiettivo (v. istruzioni per l'uso della

fotocamera).

@ La superficie dell'innesto presenta un certo numero-di contatti eletirici e altri elementi per
il trasferimento di dati e informazioni. Vi raccomandiamo di curarne la pulizia. | contatti
sono molto delicati. Durante le operazioni di cambio di ottica, appoggiate I'obiettivo su
una superficie piana badando a rivolgerne in git la parte della lente frontale per evitare di
danneggiare i contatti in questione.

@ Diversi accessori oftici, come i convertitori di focale, i tubi estensori, ecc., sono realizzati
espressamente per specifici obiettivi.  Prima di procurarvi accessori del genere,
accertatevi che il vostro obiettivo Sigma sia compatibile e che funzioni correttamente con
I'aceessorio oftico. - :

IMPOSTAZIONE DEL MODO DI ESPOSIZIONE

Una volta montato sulla fotocamera, l'obiettivo Sigma funziona automaticamente.
Si consultino le istruzioni per 'uso del corpo macchina,

MESSA A FUGCO-E MANOVRA DELLO ZOOM

{SIGMA AF e CANON AF)»

Per attivare '’Autofocus, impostare la messa a fuoco scegliendo, sull’'obiettivo, la posizione
“AF” (fig 2). Quando si desidera mettere a fuoco manualmente, scegliere, sull'obiettivo, la
posizione “M". In questo caso si mette a fuoco ruotando la ghiera di messa a fuoco.

«NIKON AF»

Per attivare l'autofocus impostare, sulla fotocamera, la modalita AF e scegliere,
sull'obiettivo, la posizione “AF” (fig.2). Quando si desidera mettere a fucco manualmente,
scegliere, sullobiettivo, la posizione “M”. In questo caso si mette a fuoco ruotando la ghiera
di messa a fuoco.

{SONY AF e PENTAX AF)

Per attivare l'autofocus impostare sulla fotocamera la modalitd AF. Se si desidera
procedere con la messa a fuoco manuale, impostare sulla fotocamera la modalita “M" e
regolare manualmente la ghiera di messa a fuoco dell’obiettivo.

@ Consultare il libretto d'istruzioni della fotocamera per variare la modalita di messa a fuoco.

@ Per non rischiare di danneggiare il meccanismo dell'autofocus, eviate di manvrare
direttamente la ghiera di messa a fuoco mentre vi trovate nel modo autofocus.

@ Se usate I'obiettivo con messa a fuoco manuale, accertatevi della nitidezza del quadro
mediante osservazione diretta dellimmagine che si forma nel mirino. L'operazione &
vivamente raccomandabile in considerazione degli scostamenti ai quall il piano di messa
a fuoco pud andar soggetto in caso di tori sbalzi di temperatura, par effetto dei quali
diversi elementi ottici dell'obiettivo possono dilatarsi fino a entrare in'contatto reciproco.
Per la regolazione sull'infinito & prevista una compensazione speciale.

(MANOVRA DELLO ZOOM)
Fate ruotare la presina di gomma sulla ghiera dello zoom sino a raggiungere la posizione
desiderata.

MACROFOTOGRAFIA

Con questo obiettivo & possibile fare della macrofotografia con un rapporto d'ingrandimento

1:2 ( alla focale di 300mm)

Con la ghiera dello zoom impostata tra la focale 200 e 300mm, si sceglie la modalitd Macro

posizionando il selettore Macro sulla posizione [MACRO]. La ghiera di messa a fuoco

ruotera nell'ambito delle distanze di ripresa macro, comprese tra 1.5m e 0.95m. (fig.3)

@ !l selettore Macro & attivo solamente tra le focali 200-300mm.

@ Quando il selettore Macro & impostato sulla posizione [MACRO], non & possibile ruotare
la ghiera dello zoom al di sotto della focale 200mm

Per riportare Vobiettivo nella posizione di ripresa normale [NORMAL] la ghiera di messa a

fuoco deve essere posizionata su una distanza 1.5m - oo |

INGRANDIMENTO

Ur'indicazione del tipo “1:xx" sulla scala delle disranze sta a indicare il fattore di
ingrandimento dell'immagine (o,come si dice pili comunemente, il rapporto di riproduzione
equivalente). Supponendo che la messa a fuoco sia avvenuta nella posizione “1:3” della
scala, un soggetto misurante in realtd 3cm sara riprodotto sulla pelllcola con una
dimensione dimezzata, quindi di 1cm.(fig.4)

PARALUCE

1l vostro obiettivo & corredato-da un paraluce staccabile con attacco a baionetta. Il paraluce
previene efficacemente i riflessi interni e le immagini fantasma che possono prodursi con
ur’illuminazione controluce. Dopo aver applicato il paraluce, sinceratevi che sia
perfettamente bloccato.(fig.5)

# Per riporre l'obiettivo, il paraluce puo essere applicato anche all'incontrario. (fig.6)

FOTOGRAFIA CON IL FLASH

Il flash incorporato pud causare delle vignettature indesiderate. Con questo obiettivo non si
deve usare il flash incorporato alla macchina, ma un flash esterno.

SCALA DELLE PROFONDITA DI CAMPO

La scala delle profondita di campo aiuta a stabilire 'estensione della zona a fuoco della
fotografia che scattate. Ad esempio, nella illustrazione (7) & visualizzata la zona della
profondita di campo quando si usa il diaframma a F22.

@ La scala delle profondita di campo pud solo essere usata alla focale di 70mm.

FILTRI

@ Si pud usare un solo filtro per volta. Con limpiego di due o pil filtri e/o di filtri molto
spessi (come i polarizzatori) & facile incorrere in vignettature.

@Al momento dell'attacco o stacco di un filtro, I'obiettivo dovrebbe trovarsi hel modo di
messa a fuoco manuale e va tenuto per P'estremitad anteriore del corpo cillindrico
(diversamente potrebbero prodursi danni all'obiettivo stesso o alla fotocamera: v. fig.8).

@ Se volete adoperare un polarizzatore con una fotocamera AF, sceglietelo del tipo
“circolare”. Un polarizzatore ‘lineare”, infatti, pud compromettere il regolare
funzionamento sia dell'autofocus che del sistema di esposizione automatica.

CURA E CONSERVAZIONE

@ Proteggete I'obiettivo da cadute e colpi, ed evitate di esporlo ad alte temperature o
umidita eccessiva.

@ in previsione di un prolungato periodo di inutilizzo, conservate Fobiettivo in un posto
fresco, asciutto e, possibilmente, ben aerato. Evitate di esporlo a vapori di canfora o
naftalina, che potrebbero deteriorame i delicati rivestimenti antiriflessi.”

@ Non usate solventi, benzina o altri detergenti organici quando si tratta di eliminare dagli
elementi oftici tracce di sporco o impronte digitali, Ripuliteli invece con un panno morbido
inumidito o con una cartina per lenti.

@ Lobiettivo non & impermeabile. Fate che non si bagni quando lo usate sotto la pioggia
o vicino all'acqua. Spesso i meccanismi interni, gli elementi ottici e i componenti elettrici
vengono danneggiati irrimediabilmente dallacqua, tanto da renderne impossibile
qualsiasi riparazione.

@ Improvvisi sbalzi di temperatura possono favorire la formazione di condensa o provocare
la velatura della lente frontale. Quando entrate in un vano riscaldato mentre fuori fa
molto freddo, vi consigliamo di tenere Pobiettivo nella relativa custodia finché la sua
temperatura non si sara adattata alla temperatura ambiente.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Costituzione ottica (Gruppi-El.} 10-14
Angoli di campo 34.3-8.2°
Apertura minima N 22
Distanza min. messa fuoc. 0.95m
Rapporto d'ingrandim. 1:2
Diamentro filtri 58mm
Dimensioni (diametro x lunghezza) 76.6X122mm
Peso 545¢g

Dimensioni e pesi s'intendono comprensivi di attacco SIGMA.

Questo & il marchio di conformita alle direttive della comunita
Europea (CE).

SIGMA (Deutschland) GmbH - Carl-Zeiss-Str. 10/2, D-63322 Rédermark, F.R. GERMANY
Verkauf: 01805-90 90 85-0 Service: 01805-90 90 85-85 Fax: 01805-90 90 85-35

' SVENSKA

Tack for att du valde Sigma. For att fa ut stérsta méjliga nytta och néje av ditt
Sigma objektiv, rekommenderar vi att du laser igenom denna bruksanvisning innan
du bdrjar anvanda objektivet.

DELARNAS NAMN (fig.1)
Filterganga

Fokusring

Avstandsskala
Skarpedjupsindex
Macroomkopplare

Index linje

Zoom ring

Ombkopplare fokusfunktion (SIGMA SA/ CANON AF / NIKON AF)
Blandarring

Fattning

Motljusskydd

oe

SleleloiNIOICIa)

NIKON AF KAMEROR

Detta objektiv fungerar p4 samma satt som Nikon G (utan bléndare) autofokus objektiv.
Beroende pa vilken kameramodell som anvands, kan vissa funktioner skilja. For ytterligare
detaljer om detta, se kamerans bruksanvisning.

MONTERING PA KAMERAN
Sigma objektiv har exakt samma fattning som din kameras originalobjektiv. Folj darfor
bruksanvisningen till din kamera for att satta pa och taga av objektiv.

@ P4 fattningen finns ett antal elektriska kontakter och kopplingar. Se {ill att hélla dessa
rena for att fa basta kontakt. Vid objektivbyte, se till att objektivets front halls nedat for
att undvika att objektivet skadas.

@ nnan du képer extra tillbehdr sdsom tex converter och mellanringer, kontrollera att de
fungerar och passar tillsammans med ditt Sigma objektiv.

INSTALLNING AV EXPONERINGSFUNKTION
Sigma objektiv stélls automatiskt in pa ratt funktion nér objektivet monteras pa kameran.
Se din kameras bruksanvisning.

SKARPEINSTALLNING OCH ZOOMING

{SIGMA AF och CANON AF»

For autofokus funktion vélj fokus ldge pa objektivet till “AF” (bild 2). Om du 6nskar att

fokusera manuellt, valj fokus lage pa objektivet i lage "M”. Du kan nu fokusera genom att

vrida pa objektivets fokusring.

{NIKON AF»

For autofokus funktion vélj fokus lage pa objektivet till “AF” (bild 2). Om du 6nskar att

fokusera manuellt, valj fokus lage pa objektivet i lage "M". Du kan nu fokusera genom att

vrida pa objektivets fokusring.

{SONY AF och PENTAX AF}

For autofokus funktion andra fokus lage i kameran till position AF. Om du dnskar fokusera

manuellt &ndra fokus lage i kameran till position "M”. Du kan nu fokusera genom att vrida

pé objektivets fokusring.

@ Vanligen las i kamerans instruktionsbok om hur du &ndrar fokuserings laget.

@For att undvika skador pa objektivet undvik att manuellt vrida pa objektivets
fokuseringsring nar objektivet &r installt pa autofokus.

{ZOOMING)
Vrid zoomringen for att stélla in 6nskad brannvidd.

MAKRO FOTOGRAFERING

Objektivet har en makrofunktion i skala 1:2 (p& 300mm brannvidd).

Nar zoomringen ar mellan 200-300mm, &r det mgjligt att koppla om till makrolaget genom

att &ndra makro-knappen till [MACRO]-ldget. Fokusringen kommer da att rotera mellan

(1.5m~0.95m) makro omradet. (fig.3)

® Makro-knappen fungerar INTE pa andra brannvidder &n 200-300mm.

@ Nar makro-knappen ar installd | [MACRO]Hé&get, &r det INTE mojligt att vrida zoomringen
under 200mm brannvidd.

Om du vill koppla om till [NORMAL]-laget, forsakra dig om att fokuseringsringen &r i
omréadet mellan 1.5m - oo laget.

FORSTRING

Med indikeringen "1:xx” pa& objektivets avstdndsskala avses férstoringsgraden
(&tergivningsgraden). Om du t ex har skérpan instélld pa motivet vid "1:3" markeringen pa
skalan, kommer ett motiv med en verklig storlek av 3cm att avbildas i storleken 1cm pa
filmen.(fig.4}

MOTLJUSSKYDD

Ett motljusskydd av bajonettyp medfdljer Sigma objektiv. Motljusskyddet skyddar mot att

obnskat ljus paverkar dina bilder. Det skydder ocksa i viss man linsytan mot slag, repor

och regn (fig.5).

@ Vid samtidig forvaring av objektiv och motljusskydd i medféljande véska, tag forst av
motljusskyddet och sétt sedan pa det bakfram pa objektivet (fig.6).

BLIXT FOTOGRAFERING
Vid fotografering med kamerans inbyggda biixt tillsammans med denna objektiv kan orsaka
skuggning. Anvénd inte kamerans inbyggda blixt tillsammans med denna objektiv. Vid
behov av blixt anvand extern blixt.

SKARPEDJUPSSKALA o
Skérpedjupsskalan pa objektivet hjélper dig ait kontrollera skdrpedjupet pa din komposition.
T ex i figur (7), skarpedjupsfaltet visar skarpedjupet nar bléndare f22 anvénds.

# Skérpedjupsskalan kan anvéndas enbart vi brannvidd 70mm.

FILTER

@ Anvand endast ett filter i taget.  Fler filter eller riktigt tjocka filter kan orsaka vinjettering.

@ Stall in objektivet pa manuelifokus, ndr du séatter pa eller tar av ett filter, fr att inte skada
objektivet eller kameran. Hail i frdmre delen av objektivet. (fig.8)

# Anvénder du polarisationsfilter se till att det ar av den "cirkuldra” typen som passar till
autofokus.

VARDA DITT OBJEKTIV

@ Undvik extrema temperaturer och skydda objektivet mot stétar och slag.

@ Vid langre tids férvaring véij en kall och torr plats. Undvik naftalin som kan skada
objektivets antireflexbehandling.

@ Anvénd aldrig tinner, bensin eller andra organiska vatskor. Vid rengdring, anvand en
mjuk linsputstrasa som du kan képa i din fotoaffar.

@ Objektivet &r inte vattensékert. Skydda det mot regn, sno eller vattensténk.

@ Plétsliga temperaturvaxlingar kan orsaka kondens pa objektivet. Vénta tills objektivet
(och kameran) fatt samma temperatur som omgivningen innan du anviander den igen.

TEKNISKA DATA
Uppbyggnad 10—14
Bildvinkel 343-8.2°
Minsta blandare 22
Nérgrans 0.95m
Férstoringsgrad 1:2
Filter 58mm
Matt (diam. X I&ngd) 76.6X122mm
Vikt 545g

Matt och vikt galler SIGMA fattning.

CE-mérket betyder att varan blivit godkénd av EU:s gemensamma
kvalitetsnorm.

SIGMA (Deutschland) GmbH  Carl-Zeiss-Str. 10/2, D-63322 Rédermark, F.R.GERMANY
Verkauf: 01805-90 90 85-0 Service: 01805-90 90 85-85 Fax: 01805-90 90 85-35




DANSK

Tak fordi De har kobt et Sigma objektiv. For at fa& den maksimale ydeevne og gleede
af Deres Sigma objektiv, anbefaler vi, at De lseser denne brugsvejledning grundigt
inden objektivet bruges.

BESKRIVELSE AF DELENE (fig.1)

@ Filterindskruningsgeveind @ Zoomring
@ Fokuseringsring Fokuseringsmetodeomskifter

@ Afstandsskala (SIGMA SA/ CANON AF / NIKON AF)
@ Dybdeskarphedsskala © Eksponering

® Meccro kontakt Bajonetfatning

® Index @ Modlysbleende

NIKON AF KAMERAER

Dette objektiv fungerer pa samme méade som Nikon G Type autofokus objektiver (objektiver
uden bleendeindstilling). Afhaengig af kameramodel kan der veere visse begreensninger i
funktionerne. Se kameraets brugsanvisning for flere oplysninger.

MONTERING PA KAMERAHUSET

Dette objektiv vil, ved pasaetning pa kamerahuset, automatisk fungere pa ngjagtigt samme

made som et almindeligt objektiv. Se venligst vejledningen i kameraets brugsanvisning.

@ P4 bajonetfatningens overflade er der et antal koblinger og elektriske kontakter. Serg
for at disse er rene for at sikre god forbindelse. For at undgé beskadigelse af objektivet,
sorg da for at placere det med fronten nedad ved objektivskift.

@ Mange tilbeharsdele som f.eks. telekonvertere, mellemringe, etc., er specielt designet il
bestemte objektiver. For anskaffelse af sadant ekstratilbehgr, undersgg da farst om
delene passer sammen med det pageeldende Sigma objektiv, for at sikre at de to dele vil
fungere optimalt sammen.

VALG AF EKSPONERINGSMETODE
Sigma objektivet fungerer automatisk efter montering p& kamerahuset. Se venligst
kameraets brugsanyisning’;.

FOKUSERING OG ZOOMFUNKTION

{SIGMA AF og CANON AF)

For autofokusfunktion stilles fokusveelgeren pa objektivet (fig. 2) pa "AF” indstilling. Hvis du
onsker at fokusere manuelt, stilles fokusveelgeren pa "M” indstilling. Du kan justere
fokuseringen ved at dreje fokuseringsringen.

{NIKON AF»

For autofokusfunktion veelges AF funktion pa kameraet og fokusvaelgeren pa objektivet (fig.
2) stilles.pa pa "AF” indstilling. Hvis du snsker at fokusere manuelt, stilles fokusvaelgeren
pa "M” indstilling. Du kan justere fokuseringen ved at dreje fokuseringsringen.

{SONY AF og PENTAX AF)»

For autofokusfunktion vaelges AF funktion pa kameraet. Hvis du gnsker at fokusere manuelt,

veelges "M” funktion p& kameraet og du kan justere fokuseringen ved at dreje
fokuseringsringen.

@ Se venligst | kameraets brugsanvisning hvordan kameraets fokusfunktion vaelges.

@ Der vil veere risiko for at beskadige autofokusmekanismen, hvis fokuseringsringen drejes
manuelt samtidig med at kameraet er indstillet i autofokusmetode.

@ Nar man bruger dette objektiv i manuel fokus, vil vi anbefale at man bekreefter den
korrekte fokusering i kameraets sgger. Dette anbefales, fordi der kan forekomme
minimale fokuseendringer p. g a. ekstreme temperaturforskydninger, hvilketigen kan
forarsage at enkelte komponenter i objektivet kan udvide sig. Der er taget hgjde for
dette, nar objektivet stilles pa uendeligt.

{ZOOMFUNKTION)
Drej Zoomringen til den gnskede position.

MAKRO FOTOGRAFERING

Dette objektiv kan anvendes til makrofotografering med gengivelsesforhold 1:2 (ved
300mm braendvidde).

Nar zoom-ringen star mellem 200 og 300mm er det muligt at indstille objektivet til
makrofunktion ved stille makro-knappen pa [MACRO] indstilling. Fokus-ringen kan nu
beveege sig indenfor makroomradet (1,5m~0,95m). (fig.3)

@ Makro-knappen kan kun aktiveres indenfor 200-300mm braendviddeomradet.

@ Nar makro-knappen er stillet p4 [MACRO] er det ikke muligt at dreje zoom-ringen til en
kortere braendvidde end 200mm.

Hvis du vil skifte til [NORMAL] indstilling skal fokus-ringen stilles i omradet 1,5m - co.

FORSTORRELSE

Objektivets indikation (fx 1:xx) pa focus afstandsskala, viser forstgrrelsen (normalt kaldet
afbilledforholdet). For eks nar der fotograferes pé indstillingen 1:3 pa skalaen, vil et objekt,
med en stgrrelse pa 3cm, fylde 1cm pa selve filmen.(fig.4)

MODLYSBLANDE

Til objektivet medfalger en modlysbleende med bajonetfatning. Modlysbleenden modvirker

generende reflekser, "spegelsesbilleder”, og andre ugnskede forstyrrelser ved optagelser i

modlys. Ved padmonteringen, veer da sikker pa at modlysblzenden er drejet s& den sidder

helf fast (fig.5)

@ For at opbevare objektivet og modlysbleenden i etuiet, afmonteres modlysblaenden
hvorefter den monteres omvendt. (fig.6)

FLASH FOTOGRAFERING
Brug af kameraets indbyggede flash vil forarsage vignettering. Det anbefales at anvende en
ekstern flash med dette objektiv.

DYBDESKARPHEDSSKALA

Dybdeskarphedsskalaen hjeelper dig til at kontrollere dybdeskarphedsomradet i billedet. |
eksemplet (fig.7) vises dybdeskarphedsomréadet ved anvendelse af blaende F22.

@ Dybdeskarphedsskalaen kan kun anvendes ved 70mm braendvidde.

FILTER

@ Der bar kun benyttes et filter ad gangen. Anvendelse af to eller flere filtre, og specielt
tykkere filtre som et polarisationsfilter kan medfare vignettering.

@ Nar man monterer eller afmonterer et filter bar objektivet veere | manuel fokus indstilling.
For at undga at beskadige objektivet, skal man huske at tage fat i fronten af objekivets
tubus, ndr man monterer eller afmonterer et filter.(fig.8)

@ Nar der benyttes et polarisationfilter sammen med et autofokusobijektiv, benyt da et filter
af den cirkuleere type.

GRUNDLAGGENDE VEDLIGEHOLDELSE OG OPBEVARING

4 Undgé harde stad, samt at udsastte ohjektivet for meget heje eller lave temperaturer.

@ Hvis De skal opbevare objektivet uden at bruge det i laengere tid, vaelg da et kaligt og tert
sted. For at undgé at @delzegge antirefleksbehandlingen péa linseoverfladerne, ber det
holdes borte fra malkugler og anden kemisk pavirkning.

@ Benyt ALDRIG fortynder, benzin eller andre organiske oplesningsmidler, til at fierne
fingeraftryk eller snavs fra linseoverfladen. Renger kun ved at bruge en blad
objektivkiud eller linsepapir.

@ Dette objektiv er ikke vandtaet. Ved brug i regnvejr, ved vandet og lignende, sarg da for
at holde det tert. Det vil ofte veere umuligt at reparere linseelementer og elektroniske
komponenter der har vaeret i forbindelse med vand.

@ Pludselige temperaturudsving kan forarsage, at kondens eller dug vil opsta pa objektivets
overflade. Nar det er koldt udendsrs, og man treeder ind i et varmt rum anbefales det at
beholde objektivet i tasken, indtil objektivets og rummets temperatur nzermer sig hinanden.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Antal linseelementer 10-14
Synsvinkel 34.3-8.2°
Mindste bleendedbning ~ 22
Nzergraense 0.95m
Forstarrelsesgrad 1:2
Filtergevind 58mm
Dimensioner (Diam. X Leengde) 76.6X122mm
Vaegt 5459

Dimensioner og vaegt er angivet med SIGMA bajonetfatning.

c € CE-meerket er i overensstemmelse med de gaeldende regler i EU.

SIGMA (Deutschland) GmbH  Carl-Zeiss-Str. 10/2, D-63322 Rédermark, F.R.GERMANY
Verkauf: 01805-80 90 85-0 Service: 01805-90 90 85-85 Fax: 01805-90 90 85-35
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' PYCCKUN

Brnaropapum Bac 3a BbiBop npoaykuuu dupMbl Sigma. YToBbl NOMyunTh Makcumym oT
Bawero obbekTvBa Sigma, noxanylicra, nNPoYUTaNTE WHCTPYKLUMIO nepen Havanom
paboTbl.

OMUCAHUE YACTEN OELEKTUBA (PUC. 1)

@ Pessba nog bunsTp
@ ®oKyCMPOBOUHOE KOMbLIO
@ Wkana paccrosHuii

® KorbLo nsmeHeHna (oKyCHOro paccTosHNS
@ MepexniovaTenb PEXMMOB IOKYCHPOBKM
(ans Sigma/Nikon/ Canon AF)

@ INunna rmyBuHbl peakocTi Bationet

® Mepexniovarens pexuma Macro © Konbuo anadparmbi

® NuHKA POKYCUPOBKU/MIMEHEHNS BalioHer
POKYCHOro paccTosaHMA @ Bnenga

ANA KAMEP TUNA NIKON AF

NaHHbih o6bekTne Byaet paGoTtaTb kak oGbekTussl hupmbl Nikon cepun G (6es konbua
ynpasnenus auacdparmoli). B 3aBUCMMOCTM OT WUCMOMNb3yeMoi MOJENU  Kamepbl, MOryT
BO3HUKHYTb HEKOTOpbie orpaHuieHus B pabote ¢ 06beKTUBOM.

KPENNEHWE K KAMEPE

Korga obbekTus Sigma ycTaHoBNEH Ha Kamepe, OH aBTOMaTUYecKW HaquuHaeT paborath

Kkak Baw 06bi4HbIN/ pogHOi 0GBLEKTHB.

4 Ha nosepxHOCTU GaftoHeTa HAXOASTCH MEXaHU3Mbl W ANEKTPUYECKNE KOHTaKTbI. [pocim
Bac coAepxarb WX B uucToTe, 4TOBLl ObiTb yBEpEHHbIMWM B NpasBunbHoi paboTe
obbekTuBa. Bo nsbexaHue NoBpeXaeHU MeXaH3MOB 1 KOHTAKTOB, NPOBEpSTEe, YTO Bbl
CTaBnTe 0OBLEKTMB €70 NepeIHNM KOHLIOM BHU3, BO BPeMSA CMeHbl 0BLeKTUBa.

@ Bonblioe KOMUYECTBO aKCECCYapoB, TakuX Kak TefIeKOHBEPTEPS!, YAMMHUTENbHbIe
KOnbUa M T. M., cAenaHbl ¢ YYETOM OCOBEHHOCTEH KOHKPETHbIX Mopeneil oGbeKTUBOB.
MosTomy npexae vem npruoBpecTu Takoi akceccyap, NPoBEpLTe €ro COBMECTUMOCT
Balwmnm obbekTneom Sigma.

YCTAHOBKA PEXXUMA OTPABOTKI/I Kcno3nuuun
Korga obbekTie Sigma ycTaHoBMEH Ha KaMepe, OH aBTOMATUYECKU HauuHaeT paboTaTh Kak
06bINHBIA/POOHON 06BEKTUB(CM. MHCTPYKLIMIO K Kamepe).

®OKYCUPOBKA U UBMEHEHUE ©®OKYCHOIO PACCTOAHUA(3YMUPOBAHUE)

{SIGMA AF u CANON AF»

Utobbl paboTaTb B pexume aBTOOKYCUPOBKM, YCTAHOBUTE MNEpexmnioyaTens DPEXUMOB
okycuposkn B nonoxeHne AF(puc.2). [Jns pOKYCUPOBKM B pYYHOM pexume —
nepefsuHbTe NEpPeKnioYaTenb pexuMoB OKYCUPOBKM B nonoxeHwe M. Tenepb Bbl
MoXeTe hOKYCMPOoBaTLCS, BpaLllas (oKyCUPOBOYHOE KOMbLO.

{NIKON AF»

Utobel paboTaTb B pexume aBTO(OKYCHPOBKM, YCTAHOBWUTE MEPEKNioYATENb PEXMMOB
dokycupoBrn B nonokeHue AF (puc.2). [na doOKYyCUpOBKM B pPYYHOM pexume -
nepefsuHLTe nepekniovyatens pexvmoB dOKycUpoBkM B nonoxeHve M. Tenepb Bol
MOXeTe PoKycupoBaTLEA, Bpallas (hOKYCUPOBOUHOE KOMbLIO.

{SONY AF n PENTAX AF)»

[ns aBToMaTUeckol hoKYCMPOBKA NepesBeauTe Kamepy B pexum AF. st hoKycupoBKm
BpyYHylo, nepeseute Kamepy B pexum «M» u dokycupyiTech nytéM  BpalleHus
hOKYCHUPOBOYHOTO KOMbLA.

4 3a Goniee nonHom uHdopMaLMel obpaTUTecs K MHCTPYKLMK K BalLeil kamepe.

4 Bo n3bexaHue NONOMOK MeXaHW3Ma aBTOMAaTUMECKONM (DOKYCWPOBKM, He Bpaljaiite
KOMNbLIO hOKYCUPOBKM NPU paboTe B PEXUME aBTOMaTUYECKON HOKYCUPOBKA.

@ lMpy paBoTe AaHHbIM OBBLEKTVBOM B PEXUME PYYHON (DOKYCUPOBKU, PEKOMEHAOBAHO
CrieMTb 3a COCTOSIHMEM (DOKYCVPOBKM Yepea BAoMCKaTeNb Kamepsl, a He nonaratbes
Ha wkany pacctosHui. Tak kak B pesynsTaTe nepenagoB Temnepartyp, HeKoTopble
3MNEeMEHTbI KOHCTPYKLUVK 0BbeKTUBa MOTYT HE3HaUUTENBHO U3MEHSIT CBOW PasMepbl.

(UsmeHeHMe thoKycHOro paccToiHuA (3ymupoBaHue) )
Bpalyaiite KomnbLo W3MeHeHUss (HOKYCHOTO PAaCCTOAHUS MoKa He AOCTUTHUTE HYXHOrO
oTpeska.

MAKPOCBHEMKA

ns pa6oTbl B Makpo pexume cnegyert:

1.yCTaHOBWTL  KOMbLO M3MEHeHUst (DOKYCHOTO pacCTOAHWS B MakcumarbHoe Tene
nonoxeHue.

2.TepensuHyTL Nepekniouatens Macro B noauuyuio « MACRO» (puc.3). B 3ToM nonoxeHuu
Konbuo CbOKyCVIpOBKM MOXEeT noBopavynBaTbCsA TOMNbLKO OT 6eckoHeYHOCTH A0 OTMETKKn
Makpo.

@ Ecny o6bekTUB He HaxoOWUTCA B MakCUManbHOM Tene NOMNOXEHUM, nepexoqarerb
pexuma Macro He nepefBUHETCH.

@ Toka nepekniouarer Macro Haxogutcs B nosiokeHun «MACRO»  unameHeHue
hOKYCHOro paccTosiHysl He BO3MOXHO. Bo uaBexaHne NonoMku He BpalaiTe Konbuo
N3MEHEHNS hOKYCHOTO PACCTOSIHUA.

3.4T06bI BepHyTCA B HOpManbHLIN pexum paboTel, NepedBuHLTe Nepekiodarens Macro B
nonoxeHne «NORMAL», nonoxeHust korbla (hOKYCUPOBKM B STOT MOMEHT OOMKHO
HaxXoauTbCs B HE OTMETKM Makpo. Ecnu konbLo ¢pOKYCUPOBKM HaxXo4WTCA Ha OTMETKe
Makpo, nepeknoyaTenb He NepeaBUHETCS.

YBENWYEHUE

3HayeHus TMNa «1:Xx» Ha (UKane paccTosHMiA Ha nepeaHem cTakaHe o6bexTuBa,
nokasblBaloT yBenuyeHve (maclutab CbEMKM Npu  penpogyuuposauuu). Hanpuwmep,
cchokycmpoBsaBlnck B no3vuun 1:3 No Lwkane, Ha nNpeamer, peanbHblii pasmMep KoToporo
3cM, nony4um Ha rnétke usobpaxkeHue aToro npeameTa pasmepom 1 cMm (puc.4)

BINEHOA

BneHga 6GalioHETHOTO TWMa MOCTaBNsSETCs BMecTe ¢ obGbekTuBoM. BneHaa nomoraet
npeaoTBpaTuTL 3acseTky mnu Gnukm Ha CHWMKe, BbI3BAHHLIE APKUM OCBELLEeHUEeM 3a
npenenamy nona cokycuposku. Mpu yctanoske GrieHab! cnefyet ybeouTes, YTto oHa Ao
KOHLIa 3aKpenneHna Ha o6bekTuse (puc.5).

@ 1151 XpaHeHust BneHay MOXHO NepeBepHyTb (puc.6)

®OTOMPA®UPOBAHUE CO BCMbILIKOU

BctpoeHHan BCMblWKa HE MOXET MCNONb3oBaTbCs € 3TUM OBLEKTUBOM. Peaynbratom
MCMOMNb30BaHNS MOXET ObiTb HeXenaTenbHas TeHb B BepxHel obnactu cHumka. [na
AOCTWKEHUA NYULLNX PE3YNETaTOB NOXanyhcTa UCNonb3yiTe BEIHOCHYHO BCMbILLKY.

rMYBUHA PE3KOCTMW.

Mpu bokycupoBke Ha AeTanu3oBaHHBIA npeameT, B cokyce pomkHa ObiTb Nnowagb,
Haxofsulasncs Bnepeay U nosagv npeameta. 3T0 HasbIBAKT MyBUHON pe3kocT, OBbIMHO
yem Bonblie auadparma (Merblue undpa Ha wWkane), Tem meHslue rmybuHa peskocTu
(pnc.7).

PUINBTPbI

@ [Mpu cbéMke MOXHO WCMOMNBL30BATb TONMbKO OAMH UnLTP. Vicronb3oBaHue ABYX Wnn
Gonee HUNLTPOB OAHOBPEMEHHO MOTYT NPUBECTU K 3 dEKTY BUHLETUPOBAHUS.

@ Korga Bbl ycTaHasnueacTe MNM CHUMaeTe UneTp, o6beKTUB [JOMKEH HaxoauTbCs B
pexume «MF» (puc.8)

@ pn pabote ¢ aBTO(OKYCHON Kamepoit MCHONbayiiTe MNONAPUSALMOHHBIK  UIILTD
LIMPKYMSPHOTO TVna.

yXoa U XPAHEHME.

@ He nogsepraiite 0BbeKTUB pe3kMM BCTPACKaM, Pe3kOMy fepenagy Temneparyp u
BO3/1ECTBUIO NOBLILIEHHOW BNaXHOCTU.

@ [ns  CTAUMOHAPHOTO  XpaHEHWs  WCMONbL3yiTe  MPOXMagHOe  Cyxoe  MecTo,
NPeanoYTUTENbHO € xopowel  BeHTWNsAuved. Bo  usbexanve noBpexXgeHus
NPOCBETNIEHNS MIMH3 OGBLEKTUBA XpPaHWTE ero BAanM oT HadTanuHa v Ap. aHTUMOnen.

4 He ucnonbsyitte pacTBoputens, GeHauH W Apyrue OpraHMYecKUe UMCTALME BELIECTBa,
4TO0bLI OUUCTUTDL NIMH3OBbLIE aneMeHThl. McnonbayiTe MArkylo BNaxHy0 TKaHb Ans OTTUKK,

@ O6LeKTUB He BogoHenpoHulaem. Mpu ucnonb3oBaHui obbekTiea BENU3M BO4bl UMK BO
BpPEMsi OOXAS 3alMTWTe ero oT HamokaHus. OObIHHO NOBPEXOEHVSI CBA3AHHLIE C
NPOHWUKHOBEHNEM. BOAbI B MEXaHU3Mbl, MEXAY NWH3 OGbEeKTUBa U OKUCINEHUS PEeMOHTY
He noanexar .

& Peskue nepenafbl Temrepatyp MOryT Bbi3BaTb OGpasoBaHWe TYMAHHONM nereHsl Ha
nepegHen nuH3e obbektuea. MoatomMy, Bxoas B TENMNOE NOMELLEHUE C XONOAHOW YNKLibI,
cpasy He pocTaBaiiTe OObEKTUB W3 Yexfa, foka OH He [OCTUTHeT Temnepartyphbl
NoMeLLieHVsI.

TEXHUYECKME XAPAKTEPUCTUKU

KoHeTpykumns (anemeHToalrpynn) 10-14
Yron nons apeHus 34.3-8.2°
MutumanbHas guadparma 22
MuHMMansHas AUCTaHuMa oKyCUPOBKU 0.95m
Macwtab cbEMKU 1:2
Pesb6a nog cunstp 58mm
labaputsl (avameTp X AnuuHa) 76.6Mm x 122mMm
Bec 545g
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