






Модель Triumph M88 Triumph M88s
Мотор колесо 400 Вт, 36В 400 Вт, 36В
Литий-ионная батарея 270 Вт 270 Вт
Ёмкость батареи 7.5А, 36В 7.5А, 36В
Зарядное сетевое устройство 42V/1.5A 42V/1.5A
Время зарядки аккумулятора 6.5 часов 6.5 часов
Cкорость 25 км/ч * 25 км/ч *
Максимальный пробег на
одном заряде

27 км * 27 км *

Угол уклона поверхности <15° <15°
Максимальная нагрузка <130 кг** <130 кг**
Допустимый рост пользователя, см 130-200 см 130-200 см
Переднее колесо 8.5’’, надувная шина 8.5’’, надувная шина
Заднее колесо 8.5’’, надувная шина 8.5’’, надувная шина
Тормоз дисковый дисковый
Материал рамы алюминий алюминий
Уровень влагозащиты IPX4 *** IPX4 ***
Температура эксплуатации +5°С…+40°С +5°С…+40°С
Температура хранения 0°С…+50°С 0°С…+50°С



Дека со встроенной АКБ

Двигатель

Складной  механизм

Крючок брызговика

Стоп-сигнал

Рулевая  колонка

Задний брызговик

Подножка

Дисковый тормоз

Передний брызговик

Схема электросамоката
























